
防犯灯設置工事内訳書 

 
            殿 

                           設置工事店 住  所  

                            工事店名  

                              代 表 者              

連 絡 先 (   )   － 

 

工事完了日  令和    年    月    日 
   

設置区分 
 
器具種別 

小 柱 式 
（柱と器具の両方を同時に設置） 

共 架 式 
（器具のみ設置） 

新 設 取 替 新 設 取 替 

ＬＥＤ以外 
①     灯 

(内特設   灯) 
②     灯 

③     灯 
(内特設   灯) 

④     灯 

ＬＥＤ 
⑤     灯 

(内特設   灯) ⑥     灯 
⑦     灯 

(内特設   灯) ⑧     灯 

小柱のみ ⑨     灯 ⑩     灯   
 

※ LED防犯灯に取替（太枠⑥⑧）の場合、以下の内訳表をご記入ください。 

取替前 取替後 取替数 

ＬＥＤ以外  ＬＥＤ 灯 

ＬＥＤ 【設置年度：  年度】  ＬＥＤ【□落雷破損 □故障 □その他     ）】 灯 

ＬＥＤ  【設置年度：  年度】 
 ＬＥＤ【□落雷破損 □故障 □その他     ）】 

＊該当する項目の□に✓を入れてください。 

 
灯 

 合計（太枠⑥⑧の合計と一致すること） 灯 

 

● 『工事完了日』は、以下の点に注意してご記入ください。 
①防犯灯の新設や器具取替により契約容量（ｗ）に変更が生じるとき（例：蛍光灯から LEDへの取替等） 
・『工事完了日』は九州電力への手続きが必要ですので手続き終了日をご記入ください。 
※上記の場合、町内会等の補助金申請添付書類として、九州電力への届出書が必須です。 
②小柱のみの新設・取替や、契約容量の変更が不要なとき（10Wから 10Wへの取替等） 
・『工事完了日』は、施工終了日をご記入ください。 
※上記の場合、町内会等の補助金申請添付書類として、小柱や器具の新設・取替が分かる写真が必須です。 
● 『工事内訳』については、小柱式・共架式（小柱式でも器具のみ取り替える場合を含む）・小柱のみの工
事に分けて、ご記入ください。照明器具は、容量を必ず記載してください。【例：ＬＥＤ 10W等】 

  

数量 単価 金額 数量 単価 金額 数量 単価 金額 数量 単価 金額

防錆処理済
(※1)

上記以外

※１） 内、外面にJIS H 8641（溶融亜鉛めっき）に適合する表面処理を施したもの又はこれと同等以上の効力
のあるめっき処理を施したもの若しくは容易に錆や腐食を生じないように防錆塗料を塗布したものであ
り、かつ、末口７．６㎝以上のもの。柱の仕様がわかるカタログ等を添付してください。

合　　　計
（領収書と同額）

LED容量(　　)W

労　賃

諸経費
(バンド等)

消費税

小柱

円

特設防犯灯新設

工事内訳

円

小柱のみの新設・取替

円

（上記⑨⑩） 特設を設置した場合）

共　架　式小　柱　式
（上記①③⑤⑦のうち

円

（上記③④⑦⑧）（上記①②⑤⑥）

【記入上の注意事項】 

 

※工事店が記入する 

書類です。 

設置年度ごとに 

ご記入ください 


