様式第４（第４条関係）

届出行為詳細内容書（工作物の新設等及び夜間の特定照明）

  ○面積・高さ

	区　　　　分
	新設・移転
	増築・改築
	修繕・模様替
	色彩変更

	水平投影面積　　　　　　　　①
	㎡
	㎡
	㎡
	㎡

	増築・改築、修繕・模様替又は色彩変更を行う部分の水平投影面積
　　　　　　　　　　　　　　②

（　）内は②／①％
	
	㎡
	㎡

(      %)
	㎡

(      %)

	鉛直投影面積            　　③

※外観を変更する修繕・模様替又は色彩変更の場合は、行為を行う面のみ記入
	北　　　 　㎡ 

南　　　 　㎡

東　　　 　㎡

西　　　 　㎡
	北　　　　 ㎡

南　　　　 ㎡

東　　　　 ㎡

西　　　　 ㎡
	北　　　　 ㎡ 

南　　　　 ㎡

東　　　　 ㎡

西　　　　 ㎡
	北　　　　 ㎡ 

南　　　　 ㎡

東　　　　 ㎡

西　　　　 ㎡

	修繕等を行う部分の鉛直投影面積
　　　　　　　　　　　　　　④

（　）内は④／③％
	
	
	北　　㎡(  %)

南　　㎡(  %)

東　　㎡(  %)

西　　㎡(  %)
	北　　㎡(  %)

南　　㎡(  %)

東　　㎡(  %)

西　　㎡(  %)

	高さの限度(標高)
	※眺望確保範囲内の場合に記入
	ｍ
	ｍ
	ｍ
	ｍ

	地盤の高さ(標高)
	
	ｍ
	ｍ
	ｍ
	ｍ

	工作物の高さ

（工作物そのものの高さ）
	ｍ
	ｍ
	ｍ
	ｍ

	地盤面からの工作物の高さ
（最高値）
	ｍ
	ｍ
	ｍ
	ｍ

	隣接する建築物の階数
	階
	階
	階
	階


注　高さの最高値は、地盤面から工作物の最高点までの高さとなります。

　　なお、眺望確保範囲内においては、工作物に付帯する設備も含めた高さを工作物の高さとします。
	　○形態・意匠・色彩

	区　分
	表面仕上げ
	色　彩

	
	
	マンセル値

（色相　明度／彩度）
	使用面積⑤
	⑤／③
⑤／①

	北
	Ⅰ
	
	
	㎡
	％

	立
	Ⅱ
	
	
	㎡
	％

	面
	Ⅲ
	
	
	㎡
	％

	南
	Ⅰ
	
	
	㎡
	％

	立
	Ⅱ
	
	
	㎡
	％

	面
	Ⅲ
	
	
	㎡
	％

	東
	Ⅰ
	
	
	㎡
	％

	立
	Ⅱ
	
	
	㎡
	％

	面
	Ⅲ
	
	
	㎡
	％

	西
	Ⅰ
	
	
	㎡
	％

	立
	Ⅱ
	
	
	㎡
	％

	面
	Ⅲ
	
	
	㎡
	％

	屋
	Ⅰ
	
	
	㎡
	％

	根
	Ⅱ
	
	
	㎡
	％

	面
	Ⅲ
	
	
	㎡
	％


　注　マンセル値が不明な場合は、色見本を提出してください。

　

　○夜間の特定照明

	照射期間
	照射物の高さ
	周辺の状況

	日
	ｍ
	


