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面台：メラミンポストフォーム
壁：PB(ｱ)9.5+
　　ｹｲｶﾙ板(ｱ)6目透し張+EPG塗装

壁：耐水PB(直貼工法)(ｱ)9.5+ｹｲｶﾙ板(ｱ)6
目透し張+EPG塗装

壁：ｹｲｶﾙ板(ｱ)6目透し張
　　+EPG塗装

床:ﾓﾙﾀﾙｺﾃ押え+防滑性ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ張
巾木:ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ
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メラミンポストフォーム
壁：PB(ｱ)9.5+
　　ｹｲｶﾙ板(ｱ)6目透し張+EPG塗装

壁：耐水PB(直貼工法)(ｱ)9.5+ｹｲｶﾙ板(ｱ)6
目透し張+EPG塗装

壁：ｹｲｶﾙ板(ｱ)6目透し張
　　+EPG塗装

床:ﾓﾙﾀﾙｺﾃ押え+防滑性ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ張
巾木:ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ

EXP.J

床:ﾓﾙﾀﾙｺﾃ押え+ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ張
巾木:ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ巻き上げH=100

EXP.J

ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰﾄｲﾚ

EV

廊下-④

断面方向

(ﾃﾞｯｷﾌﾟﾚｰﾄ含む)

土間ｺﾝｸﾘｰﾄ t=130
(ﾃﾞｯｷﾌﾟﾚｰﾄ含む)

基礎巾木

面台：メラミンポストフォーム

天井:LGS下地+GB-D t9.5
　　 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ t=50(24kg/m3)

天井:LGS下地+GB-D t9.5

天井:LGS下地+GB-D t9.5

天井:LGS下地+GB-D t9.5壁：耐水PB(直貼工法)(ｱ)9.5+ｹｲｶﾙ板(ｱ)6
目透し張+EPG塗装

面台：メラミンポストフォーム

壁：耐水PB(直貼工法)(ｱ)9.5+ｹｲｶﾙ板(ｱ)6
目透し張+EPG塗装

面台：メラミンポストフォーム

壁：耐水PB(直貼工法)(ｱ)9.5+ｹｲｶﾙ板(ｱ)6
目透し張+EPG塗装

面台：メラミンポストフォーム

壁：耐水PB(直貼工法)(ｱ)9.5+ｹｲｶﾙ板(ｱ)6

床:ﾓﾙﾀﾙｺﾃ押え+ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ張
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床:ﾓﾙﾀﾙｺﾃ押え+ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ張
巾木:ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ巻き上げH=100

床:ﾓﾙﾀﾙｺﾃ押え+ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ張
巾木:ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ巻き上げH=100

床:ﾓﾙﾀﾙｺﾃ押え+ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ張
巾木:ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ巻き上げH=100
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ｱﾙﾐ製笠木

･立馳葺 t=0.4mm ﾌｯ素樹脂塗装融解55%
 ｱﾙﾐﾆｳﾑ亜鉛合金ﾒｯｷ鋼板 (屋根30分耐火)
･ｺﾞﾑﾙｰﾌｨﾝｸﾞ
･下地:硬質木毛板 t=25
･垂木:C100×50×20×2.3　@600
※垂木取付アングル：80×50×t6

ｱﾙﾐ製笠木

外壁:ALC板 t=100
下地処理(C-1)の上複層塗材E
耐火構造

ｱﾙﾐ加工軒樋

SUS製ｵｰﾊﾞｰﾌﾛｰ管 防鳥網付
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切断面：下地調整(C-1)の
上複層塗剤E

※パラペット・壁の切断面は、
　露出した鉄筋を防錆処理後に
　ポリマーセメントモルタルで補修する

ｱﾙﾐ製笠木

･立馳葺 t=0.4mm ﾌｯ素樹脂塗装融解55%
 ｱﾙﾐﾆｳﾑ亜鉛合金ﾒｯｷ鋼板 (屋根30分耐火)
･ｺﾞﾑﾙｰﾌｨﾝｸﾞ
･下地:硬質木毛板 t=25
･垂木:C100×50×20×2.3　@600
※垂木取付アングル：80×50×t6 ｱﾙﾐ製笠木

斜線部分の撤去

天井:LGS下地+GB-D t9.5
　　 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ t=50(24kg/m3)

EXP.J

EXP.J(耐火帯)

EXP.J

天井:LGS下地+GB-D t9.5

天井:LGS下地+GB-D t9.5

天井:LGS下地+GB-D t9.5

天井:LGS下地+GB-D t9.5

壁:LGS下地+PB(ｱ)9.5
　 ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板 t=6+EP-G

壁:LGS下地+PB(ｱ)9.5
　 ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板 t=6+EP-G

壁:LGS下地+PB(ｱ)9.5
　 ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板 t=6+EP-G

壁:LGS下地+PB(ｱ)9.5
　 ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板 t=6+EP-G

天井:LGS下地+GB-D t9.5

天井:LGS下地+GB-D t9.5

外壁:ALC板 t=100
下地処理(C-1)の上複層塗材E
耐火構造

(ﾃﾞｯｷﾌﾟﾚｰﾄ含む)

SUS加工軒樋

SUS製ｵｰﾊﾞｰﾌﾛｰ管
防鳥網付

床:ﾓﾙﾀﾙの上
防滑性VS(粒子入り)t2.0(屋内用)

土間ｺﾝｸﾘｰﾄ t=120
(ﾃﾞｯｷﾌﾟﾚｰﾄ含む)

床:ﾓﾙﾀﾙの上
防滑性VS(粒子入り)t2.0(屋内用)

土間ｺﾝｸﾘｰﾄ t=120

床:ﾓﾙﾀﾙの上
防滑性VS(粒子入り)t2.0(屋内用)

土間ｺﾝｸﾘｰﾄ t=120
(ﾃﾞｯｷﾌﾟﾚｰﾄ含む)

天井:LGS下地+GB-D t9.5
　　 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ t=50(24kg/m3)

EXP.J

EXP.J(耐火帯)

EXP.J

EXP.J

EXP.J(耐火帯)
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巾木:ﾋﾞﾆﾙ巾木

巾木:ﾋﾞﾆﾙ巾木

巾木:ﾋﾞﾆﾙ巾木

既存庇

基礎巾木

壁:LGS下地+
　 ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板 t=6+EP-G

壁:LGS下地+
　 ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板 t=6+EP-G

壁:LGS下地+
　 ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板 t=6+EP-G

壁:LGS下地+
　 ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板 t=6+EP-G

EXP.J(耐火帯)

EXP.J(耐火帯)

EXP.J(耐火帯)
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展開図　EV増築棟　バリアフリートイレ

展開図　EV増築棟　廊下
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巾木:ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ巻き上げH=100
床:ﾓﾙﾀﾙｺﾃ押え+ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ張

   +ｹｲｶﾙ板(ｱ)6+目透し張+EPG塗装
壁：耐水PB(直貼工法)(ｱ)9.5
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壁：耐水PB(直貼工法)(ｱ)9.5
   +ｹｲｶﾙ板(ｱ)6+目透し張+EPG塗装

床:ﾓﾙﾀﾙｺﾃ押え+ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ張
巾木:ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ巻き上げH=100
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天井:LGS下地+GB-D t9.5
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ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰﾄｲﾚB

C-4C-5
10
115

110 2,185

2,420

面台：ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ

壁：耐水PB(直貼工法)(ｱ)9.5
   +ｹｲｶﾙ板(ｱ)6+目透し張+EPG塗装

床:ﾓﾙﾀﾙｺﾃ押え+ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ張

C-5

巾木:ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ巻き上げH=100

1,905 185

3,020

2,
60

0

1
,1

00

面台：メラミンポストフォーム

壁：耐水PB(直貼工法)(ｱ)9.5

17-117-2
18

18-118-2
235 695

ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰﾄｲﾚAEV増築棟

天井:LGS下地+GB-D t9.5

巾木:ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ巻き上げH=100
床:ﾓﾙﾀﾙｺﾃ押え+ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ張

   +ｹｲｶﾙ板(ｱ)6+目透し張+EPG塗装

1:100

EV増築部分 廊下D 1:100

235C
C-1C-2 C3C-4 C-5

D

C-5
1,490 2,630 235 2,185 110

115
10

7,010

2
,4

20

2
,6

00

EXP.J

天井:LGS下地+GB-D t9.5

壁:LGS下地+
　 ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板 t=6+EP-G

EXP.J

EXP.J

天井:LGS下地+GB-D t9.5

床:ﾓﾙﾀﾙの上
防滑性VS(粒子入り)t2.0(屋内用)

EV

巾木:ﾋﾞﾆﾙ巾木

EXP.J

2,000

2,000
18-3

1:100廊下CEV増築部分

18-2

EXP.J

EXP.J

EXP.J

2
,4

20

D

C-5

7,010

1:100

2
,4

20

1,
20

0
1
,2

00
2
00 EXP.J

天井:LGS下地+GB-D t9.5

壁:LGS下地+

EXP.J

115

EXP.J

床:ﾓﾙﾀﾙの上
防滑性VS(粒子入り)t2.0(屋内用)

巾木:ﾋﾞﾆﾙ巾木

EV増築部分 廊下B

　 ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板 t=6+EP-G

C-4C3 C-2C-1
C10

C-5
110 2,185 235 2,630 235 1,490

1:100廊下AEV増築部分

巾木:ﾋﾞﾆﾙ巾木
防滑性VS(粒子入り)t2.0(屋内用)
床:ﾓﾙﾀﾙの上
　 ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板 t=6+EP-G
壁:LGS下地+

天井:LGS下地+GB-D t9.5

1
,2

00
1,

20
0

2
,6

00

2,000

2,000
18-3

2
00

18-2
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5,020

7
,
0
1
0

1
,
4
9
0

5
,
5
2
0

2,000

切断面：下地調整(C-1)の
上複層塗剤E

※パラペット・壁の切断面は、
　露出した鉄筋を防錆処理後に
　ポリマーセメントモルタルで補修する EXP.J(耐火帯)

ｱﾙﾐ製笠木

ｱﾙﾐ製笠木

斜線部分の撤去

ﾙｰﾌﾄﾞﾚ-ﾝ:鋳鉄製φ125

･垂木:C-100×50×20×2.3 @600
･下地:硬質木毛板 t=25
･ｺﾞﾑﾙｰﾌｨﾝｸﾞ
･立馳葺 t=0.4mm
 ﾌｯ素樹脂塗装融解55%
 ｱﾙﾐﾆｳﾑ亜鉛合金ﾒｯｷ鋼板
(屋根30分耐火)

SUS加工軒樋

既存庇

ｱﾙﾐ製笠木

竪樋:VP125

竪樋:VP125

勾配
↑

3/100

勾配
↑

3/100

勾配
↑

3/100
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有効幅
850

1,200×1,200

1
,2

00

1,200

解体撤去

標準一式

ｸﾚｾﾝﾄ

AL

70

AL

FL3

1,100

1,790×1,360

1,
3
60

1,790

い引違

4

8

AW2

備考

金物特記

鍵前

額縁

見込

材質仕上

枠

ｶﾞﾗｽ

さ厚

材質仕上

扉

さ高からのFL

(WxH)寸法

姿図

法規制

形式

数量

番号

種類
建具

ｶﾞﾗﾘ

仕上品ﾄはﾒｯｷ
ﾌﾞﾗｹｯ戸車(樹脂製)※ﾊﾝｶﾞｰ制御装置・樹脂製引手、ｴｱﾀﾞﾝﾊﾟｰ製; 付属金物一式; 自閉装置式、SUSﾊﾝｶﾞｰﾚｰﾙ

表示錠

塗装)SOP鋼板 ﾒｯｷ(枠:溶融亜鉛ｽﾁｰﾙ

150

塗装)SOP鋼板 ﾒｯｷ(枠:溶融亜鉛ｽﾁｰﾙ

t4.0ｶﾞﾗｽ 強化型板

36

鋼板焼付塗装品)ﾒｯｷ(扉:溶融亜鉛ｽﾁｰﾙ

0

970×2,000

2,
00

0

970

戸(半自動自閉式)み片引込り上吊

4

1

LSD

備考

金物特記

鍵前

額縁

見込

材質仕上

枠

ｶﾞﾗｽ

さ厚

材質仕上

扉

さ高からのFL

(WxH)寸法

姿図

法規制

形式

数量

番号

種類
建具

標準一式標準一式

ｸﾚｾﾝﾄｸﾚｾﾝﾄ

木製木製

100100

ALAL

mmｶﾞﾗｽ4透明普通Low-E3mm+A6+mmｶﾞﾗｽ4透明普通Low-E3mm+A6+

1,2001,200

1,200×1,200

1
,2

00

1,200

い引違い引違

44

2120

AWAW

9  

SD3

3  

SD3

3  

AD3

11  

AD3

11  
AW3

4  

AP3

AW2

5  

WD3

1:2001階 建具平面図

PS

男子WC女子WC

廊下

AP2

4

 3
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WD3

 8

AW2

 4

WD3

 4

WD3

 

4  

 
AW3

8  

AW3

8  

AW3

9  

AW3

4

WD3

AW2 AW2
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SD3

3  

SD3

3  
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AD3

11  
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4  
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4
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4  

WD3

4  

WD3

4  

女子WC 男子WC

PS3  

AW2

5  

AW3

8  

AW3

9  

AW3

9  

AW3

8  

SD2

1 煙感連動

AW3

4  

2-4階 建具平面図 1:200

 

 
ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ建具
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AP

 29

AP
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AW3

煙感連動1

SD2

 

AW3
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AW3
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AW

20  

LSD

1

AW3

SD

20  

SD

20  

AP

29  

ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰﾄｲﾚ

EV

廊下-④

廊下

女子WC 男子WC

PSPS

1階 建具平面図(増築) 1:200

21
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AW3

 5

AW2

 

AW2

9 

3

AW

ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ建具

ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ建具

EV

女子WC 男子WC

PSPS

廊下-④

AW2

3  

AW2

5  

AW3

 

AW3

9  

AW3

8

AW3

 

8

AW3

 21

AW

 20

AW

ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ建具

ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ建具ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ建具

 4

煙感連動

廊下?③

1

SD2

ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰﾄｲﾚ

 

1:2002-4階 建具平面図(増築)
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1
,
8
5
0

2,075

5
2
5

8
0
0

1
,
9
0
5

6
5
0

1,075

975

1,175

1,275

既存基礎(ﾍﾞｰｽ)

既存基礎空き寸法

既存側溝解体

室外機

室外機

ﾌｪﾝｽ

ﾌｪﾝｽ

新設側溝

ﾍﾞｰｽCON

捨CON+砕石

EVｽﾍﾟｰｽ

1,875 650800

1,950 650650
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張

外装仕上げ表

内装仕上げ表

2SL

90

91

ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰﾄｲﾚ

廊下

対象外

対象外

+30

+30

±0

±0

モルタルコテ押え

モルタルコテ押え

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ

防滑性ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ巻き上
げH=100

ﾋﾞﾆﾙ巾木

100

75

ALC、LGS

ALC、LGS

 -

 - LGS (ｱ)9.5化粧PB(準不燃) 2,600・2,420

面台; 天井点検口(450角); ﾋﾟｸﾄｻｲﾝ; 

誘導避難標識

3SL

4SL

90

91

90

91

90

91

廊下

廊下

廊下

対象外

対象外

対象外

対象外

対象外

対象外

+30

+30

+30

+30

+30

+30

±0

±0

±0

±0

±0

±0

モルタルコテ押え

モルタルコテ押え

モルタルコテ押え

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ

防滑性ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ張

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ

防滑性ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ張

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ

防滑性ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ張

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ巻き上
げH=100

ﾋﾞﾆﾙ巾木

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ巻き上
げH=100

ﾋﾞﾆﾙ巾木

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ巻き上
げH=100

ﾋﾞﾆﾙ巾木

100

75

100

75

100

75

ALC、LGS

ALC、LGS

ALC、LGS

ALC、LGS

ALC、LGS

ALC、LGS

 -

 -

 -

 -

 -

 -

LGS

LGS

LGS

LGS

LGS

LGS

(ｱ)9.5化粧PB(準不燃)

(ｱ)9.5化粧PB(準不燃)

(ｱ)9.5化粧PB(準不燃)

(ｱ)9.5化粧PB(準不燃)

(ｱ)9.5化粧PB(準不燃)

(ｱ)9.5化粧PB(準不燃)

2,600

2,600・2,420

2,600

2,600・2,420

2,600

2,600・2,420

誘導避難標識

誘導避難標識

; ※ｸﾞﾗｽｳｰﾙ厚50mm(24Kg/?) 敷込み

階

1SL

番号 室名 内装 排煙 FL SL

床

下地 仕上

巾木

材質 高さ

壁

下地 腰壁 腰壁高さ 仕上

天井

下地 仕上 廻縁

天井高

モルタルコテ押え

モルタルコテ押え

LGS 2,600(ｱ)9.5化粧PB(準不燃)

誘導避難標識

モルタルコテ押え

面台; 天井点検口(450角); ﾋﾟｸﾄｻｲﾝ; 

面台; 天井点検口(450角); ﾋﾟｸﾄｻｲﾝ; 

面台; 天井点検口(450角); ﾋﾟｸﾄｻｲﾝ; 

耐水PB(直貼工法)(ｱ)9.5+ｹｲｶﾙ板(ｱ)6
目透し張+EPG塗装

耐水PB(直貼工法)(ｱ)9.5+ｹｲｶﾙ板(ｱ)6
目透し張+EPG塗装

耐水PB(直貼工法)(ｱ)9.5+ｹｲｶﾙ板(ｱ)6
目透し張+EPG塗装

耐水PB(直貼工法)(ｱ)9.5+ｹｲｶﾙ板(ｱ)6
目透し張+EPG塗装

ｹｲｶﾙ板(ｱ)6目透し張+EPG塗装
一部PB(ｱ)9.5+ｹｲｶﾙ板(ｱ)6目透し張
+EPG塗装

ｹｲｶﾙ板(ｱ)6目透し張+EPG塗装
一部PB(ｱ)9.5+ｹｲｶﾙ板(ｱ)6目透し張
+EPG塗装

ｹｲｶﾙ板(ｱ)6目透し張+EPG塗装
一部PB(ｱ)9.5+ｹｲｶﾙ板(ｱ)6目透し張
+EPG塗装

ｹｲｶﾙ板(ｱ)6目透し張+EPG塗装
一部PB(ｱ)9.5+ｹｲｶﾙ板(ｱ)6目透し張
+EPG塗装

一般A

一般B

LGS下地PB12. 5+9. 5( FL～天井)

LGS下地耐水PB12. 5(FL～天井)

耐火A

<WT>

LGS下地GB-F15+15両面張(SL～SL)

･耐火構造FP060NP-0174

耐火B1

<WTC1>

耐火B2

<WTC2>

RC

準不1

準不2

難1

■乾式壁下地、 床下地、 天井下地凡例

SOP

AE

FE

LE

VE

CL

QM-9828

NM-8612

FL

SL

CH

床仕上面の基準ﾚﾍ゙ ﾙ

天井高

■排煙設備凡例

自然排煙

機械排煙

自排

機排

令126 階段室、 PS、 EPS

■略号凡例

GB-R9. 5

GB-R15

■塗装凡例

MT

難2

合成樹脂調合ﾍ゚ ｲﾝﾄ

難3

OA

SF

RC

SNM-9904

DR NM-8599

NM-8577

NM-2439

NM-8606

NM-9028

NM-1739

QM-9411

不燃化粧ﾊ゚ ﾈﾙ

有孔繊維強化石膏板

突板塗装不燃化粧板

NM-8578FK

GB-H NM-9645

GB-D(W)

GB-S

GB-F

QM-9824

QM-9826

NM-8615

NM-1864

NM-9639

GB-D(不)

GB-S(不)

GB-D9. 5 QM-9824

GB-NC9. 5 NM-8613

OS

QM-0527

不

押出成形ｾﾒﾝﾄ板t60(外壁用)

･耐火構造FP060NP-9037

押出成形ｾﾒﾝﾄ板t60(内壁用)

･耐火構造FP060NP-9070

ｺﾝｸﾘ ﾄー下地

遮音AA

<WS-AA>

遮音A

<WS-A>

遮音B

<WS-B>

遮音C

<WS-C>

遮音D

<WS-D>

TLD値75相当乾式壁
吉野石膏ﾀｲｶ゙ ﾄーﾞ ﾘー ﾐｨ75(遮音構造SOI -0066)同程度
(SL～SL) ・ 耐火構造FP060NP-9156
TLD値65相当乾式壁
吉野石膏ﾀｲｶ゙ ﾄーﾞ ﾘー ﾐｨ65(遮音構造SOI -0066)同程度
(SL～SL) ・ 耐火構造FP060NP-9156
TLD値60相当乾式壁
吉野石膏ﾀｲｶ゙ ﾄーﾞ ﾘー ﾐｨ60(遮音構造SOI -0032)同程度
(SL～SL) ・ 耐火構造FP060NP-9156
TLD値56相当乾式壁
吉野石膏A-2000-WI (遮音構造SOI -0040)同程度
(SL～SL) ・ 耐火構造FP060NP-9156
LGS下地PB12. 5+9. 5（ GWt50-24kg/ｍ3充填）
※仕上がﾀｲﾙ貼の場合はLGS下地耐水PB12. 5
下地耐水

■床下地

置床(LL-45) :

置床(LH-50) :

RC: ｺﾝｸﾘ ﾄー下地

■天井下地

特記無き限り、 LGS下地

防振: 吊材防振ｺ゙ ﾑ付LGS

■内装制限凡例

下地仕上共不燃材使用

壁、 天井の仕上を準不燃材以上

FL+1. 2m以上の壁、 天井の仕上を準不燃材以上

壁、 天井の仕上を難燃材以上

天井の仕上を準不燃材、 壁の仕上を木材等又は

難燃材以上(国土交通省告示1439号)

FL+1. 2m以上の壁、 天井の仕上を難燃材以上
ｱｸﾘﾙ樹脂ｴﾅﾒﾙ

ﾌﾀﾙ酸樹脂ｴﾅﾒﾙ

ﾗｯｶー ｴﾅﾒﾙ

塩化ﾋ゙ ﾆﾙ樹脂ｴﾅﾒﾙ

ｵｲﾙｽﾃﾝ

ｸﾘｱﾗｯｶー

OC ｵｲﾙﾌｨﾆｯｼｭ

UE ｳﾚﾀﾝ樹脂ｴﾅﾒﾙ

UC ｳﾚﾀﾝ樹脂ﾜﾆｽ

AC ｱｸﾘﾙ樹脂ﾜﾆｽ

EP 合成樹脂ｴﾏﾙｼｮﾝﾍ゚ ｲﾝﾄ

EP-G つや有合成樹脂ｴﾏﾙｼｮﾝﾍ゚ ｲﾝﾄ

EP-M 多彩模様塗料

EP-T 合成樹脂ｴﾏﾙｼｮﾝ模様塗料

NAD ｱｸﾘﾙ樹脂系非水分散形塗料

EXP ｴﾎ゚ ｷｼ樹脂ｴﾅﾒﾙ

TEXP ﾀー ﾙｴﾎ゚ ｷｼ樹脂ｴﾅﾒﾙ

GP 塩化ｺ゙ ﾑ系ｴﾅﾒﾙ

ASE ｱｸﾘﾙｼﾘｺﾝ樹脂ｴﾅﾒﾙ

ASC ｱｸﾘﾙｼﾘｺﾝ樹脂ﾜﾆｽ

FUE 常温乾燥形ﾌｯ素樹脂ｴﾅﾒﾙ

FUC 常温乾燥形ﾌｯ素樹脂ﾜﾆｽ

WP 無公害木材保護着色塗料

EP-N 超低臭ｴﾏﾙｼｮﾝﾍ゚ ｲﾝﾄ

ET 複層塗料E(ｱｸﾘﾙﾀｲﾙ)

RP 薄塗材E(ｱｸﾘﾙﾘｼﾝ)

U-BE ｳﾚﾀﾝ樹脂焼付

■特記事項

・ 各凡例、 一覧表に記載の符号等は、 本表以外の設計図にも適用する。

・ ﾋﾞ ﾆﾙｸﾛｽは特記なき限り準不燃仕様とする。

・ 水ががりの恐れのある部分に使用する石膏ボード は、 耐水タイプとする。

FLからのｽﾗﾌ゙ 面基準ﾚﾍ゙ ﾙ

ｺﾝｸﾘ ﾄー

ﾓﾙﾀﾙ

ｽﾁー ﾙ

ﾌﾘ ｱーｸｾｽﾌﾛｱ

置き床

TB

CB

LGS

SUS

LC

AL

V

ﾃﾗｿ゙ ﾌー゙ ﾛｯｸ

軽量鉄骨

ｺﾝｸﾘー ﾄﾌ゙ ﾛｯｸ

軽量ｺﾝｸﾘー ﾄ

ｽﾃﾝﾚｽ

ｱﾙﾐ

塩化ﾋﾞ ﾆﾙ

令126条の2 1項 第三号

■認定番号一覧表/ﾎ゙ ﾄーﾞ 類略号一覧表

石膏ﾎ゙ ﾄーﾞ t=9. 5

GB-R12. 5 石膏ﾎ゙ ﾄーﾞ t=12. 5 NM-8619

石膏ﾎ゙ ﾄーﾞ t=15

化粧石膏ﾎ゙ ﾄーﾞ t=9. 5

不燃石膏ﾎ゙ ﾄーﾞ t=9. 5

不燃化粧石膏ﾎ゙ ﾄーﾞ t=9. 5

化粧石膏ﾎ゙ ﾄーﾞ (木目) t=9. 5

ｼー ｼ゙ ﾝｸ゙ 石膏ﾎ゙ ﾄーﾞ t=9. 5, 12. 5

不燃ｼー ｼ゙ ﾝｸ゙ 石膏ﾎ゙ ﾄーﾞ t=12. 5

強化石膏ﾎ゙ ﾄーﾞ t=12. 5, 15, 21

硬質石膏ﾎ゙ ﾄーﾞ t=9. 5, 12. 5, 15

ﾛｯｸｳー ﾙ化粧吸音板t=9～19

ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板t=6, 8

化粧ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板t=6FK-D

ｶ゙ ﾗｽｸﾛｽ

ﾋﾞ ﾆﾙｸﾛｽ

不燃ﾋﾞ ﾆﾙｸﾛｽ

準不燃ﾗﾜﾝ合板t=12

①

②

③

④

建設省告示第1436号 四-ﾊ(1)

建設省告示第1436号 四-ﾊ(2)

建設省告示第1436号 四-ﾊ(3)

建設省告示第1436号 四-ﾊ(4)

31m以下 内装準不燃
防火設備以上の非居室
31m以下 100㎡以下
防煙区画の非居室
31m以下 100㎡以内
内装準不燃 防火設備以上の居室
31m以下 100㎡以内
内装下地共不燃の居室

F-BE ﾌｯ素樹脂焼付

A-BE ｱｸﾘﾙ樹脂焼付

ZP 溶融亜鉛ﾒｯｷの上 ﾘﾝ酸処理

CWP ｺﾝｸﾘ ﾄー面撥水剤塗り

GB-D12. 5 NM-8614化粧石膏ﾎ゙ ﾄーﾞ t=12. 5

NM-8576ﾌﾚｷｼﾌ゙ ﾙ板F

GB-P QM-9827吸音用穴あき石膏ﾎ゙ ﾄーﾞ t=9. 5

NM-8577硬質化粧ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板t=5FK-H5

SGB8 NM-8315ｽﾗｸ゙ 石膏ﾎ゙ ﾄーﾞ t=8

NM-8605ｸ゙ ﾗｽｳー ﾙ保温板

NM-8601吹付けﾛｯｸｳー ﾙt=10以上

NM-8606ｸ゙ ﾗｽｳー ﾙ化粧保温板

建告1401木毛ｾﾒﾝﾄ板t=15WB15

GW

GW-D

ALC ALCﾊ゚ ﾈﾙ

ECP 押出成形ｾﾒﾝﾄ板

PC ﾌ゚ ﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘー ﾄW 木

CP ｶー ﾍ゚ ｯﾄ

TC ﾀｲﾙｶー ﾍ゚ ｯﾄ

VS ﾋﾞ ﾆﾙ床ｼー ﾄ

t 材厚

・ ﾎﾙﾑｱｱﾙﾃ゙ ﾋﾄﾞ 発散建築材料は、 特記なき限りF☆☆☆☆仕様とする。

屋根
･垂木:C-100×50×20×2.3　@600 ･下地:硬質木毛板 t=25 ･ｺﾞﾑﾙｰﾌｨﾝｸﾞ 

･立馳葺 t=0.4mm ﾌｯ素樹脂塗装融解55%  ｱﾙﾐﾆｳﾑ亜鉛合金ﾒｯｷ鋼板  (屋根30分耐火)

庇

軒天

外壁

ALC板 t=100

下地処理(C-1)の上複層塗材E 耐火構造

巾木
ｺﾝｸﾘｰﾄ打放補修

外部床

フェンス・手摺

その他

SUS加工軒樋、ﾙｰﾌﾄﾞﾚ-ﾝ:鋳鉄製φ125、SUS製ｵｰﾊﾞｰﾌﾛｰ管 防鳥網付、竪樋VP125

鹿児島市建設局建築部建築課

一級建築士事務所　知事登録 第 1-30-69 号

株式会社ixrea

吉田 浩司

一級建築士　第 号331861

EV増築部仕上表

A-122

星峯西小学校校舎1号棟長寿命化改良その他本体工事

A3: 

車いす対応ﾄｲﾚ

車いす対応ﾄｲﾚ

車いす対応ﾄｲﾚ

張（トイレ用）

張張（トイレ用）

棚板; 【洗面、鏡、手摺】

棚板; 【洗面、鏡、手摺】

棚板; 【洗面、鏡、手摺】

棚板;【 洗面、鏡、手摺】

備考　　【　　】は別途工事を示す。

張（トイレ用）

張（トイレ用）

t=2.0

t=2.0

t=2.0

t=2.0

t=2.0

t=2.0

t=2.0

t=2.0
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星峯西小学校校舎1号棟長寿命化改良その他本体工事

A-123

EV参考図1

331861 号一級建築士　第

吉田 浩司

株式会社ixrea

一級建築士事務所　知事登録 第 1-30-69 号

鹿児島市建設局建築部建築課

枠幅特殊幅

ステンレス材一式：ＳＵＳ３０４
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（P・S波）
地震感知器

外部より点検可能なこと。
煙感知器（電気工事）

ピット入出用足掛け（ELV工事）

（電気工事）
電源引込み位置

（取り付け高さ：最下階FL+200）
ＡＣ１φ１００Ｖ１．５ｋＶＡ以上
点検用コンセント－２Ｅ（電気工事）
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モルタル防水仕上（2）（建築工事）

（頂部に取付）（耐火被覆不要）
H-150X150X7X10
吊りビーム（建築工事）

1FL

2FL

3FL

4FL

水下梁天端

GL

NO.1 昇降路断面図（1：50）

エレベーター仕様

様
仕
本
基

号　機　名 NO.1

型　　　式 機械室レス標準型エレベーター

用　　　途 乗用兼車いす用

定格積載質量/定員750kg/11人乗

定　格　速　度 45m/min

運　転　方　式 乗合全自動方式（乗り捨て方式）

制　御　方　式 インバータ制御方式（マイコン制御）

停　止　階 4箇所（1～4 階）

か　ご　寸　法 間口1400mm  奥行1350mm  天井高さ2250mm

出入口寸法 幅800mm  高さ2100mm

戸　型　式 ２枚戸中央開き

電　動　機 AC 3.5kW

動力用電源 AC 3φ 210V 60Hz

照明用電源 AC 1φ 100V 60Hz

設置場所
連絡装置

設置場所：（　　　　）　
同時通話式インターホン

監　視　装　置
していただく必要があります）
（リモートメンテナンスを提供するためには、別途保守契約を
リモートメンテナンスインターフェース付

管制運転

地　震 有り（Ｐ波およびＳ波感知）（リスタート機能付）

火　災 有り（火報と連動した接点による自動式）

停　電 有り

自家発 無し
戸開き時間延長ボタン付

様
仕
場
乗

三　方　枠 1～4階 大枠 ステンレスヘアライン仕上

乗　場　戸 1～4階 鋼板塗装仕上（５分ツヤ）

幕　　　板 1～4階 無し

敷　　　居 1～4階 ステンレス製

ホールランタン 1～4階 無し

インジケーター 1～4階
カバー：ステンレスヘアライン仕上
縦型デジタル表示

ホールボタン 1～4階
インジケーターに組込
抗菌凸文字ボタン（φ45）（ＳＩＡＡ認証）

様
仕
ご
か

天　　　井 （天井照明色：白色）スタンダード（メーカー標準）

前　側　板 化粧鋼板

側　　　板 化粧鋼板

　　戸　　 化粧鋼板

出入口上部 化粧鋼板

　　床　　 荷重用樹脂タイル（2T）

幅　　　木 化粧鋼板

敷　　　居 ステンレス製

操 作 盤
ボタン 抗菌凸文字ボタン（φ33）（ＳＩＡＡ認証）

カバー ステンレスヘアライン仕上

インジケーター カラー液晶表示（背景色：白）操作盤に組込

操作盤
車いす用ボタン 抗菌凸文字ボタン（φ33）（ＳＩＡＡ認証）

カバー ステンレスヘアライン仕上

操作盤
気くばりボタン 無し

カバー 無し

　　鏡　　 ステンレス製

ハンドレール ステンレスパイプ：ステンレスヘアライン仕上（2方向）

　監　視　盤 無し

　耐震クラス 14A

様
仕
記
特

NO.1

昇降機技術基準の解説 2016年版対応

可変速ドライブシステム

音声案内装置付（緊急時4ヵ国語）

遮煙性能付乗場戸（大臣認定品）（火災、停電付）（1～4階）

点字注意銘板付（横型）

車いす仕様付

視覚障がい者仕様付（全ての操作盤と乗場ボタンに点字銘板付）

運転休止スイッチ（1階に取付）

インジケーターに全階休止灯付

（ひも挟まれ検知機能用）戸当り目地付（かご戸）

フェッシャプレート付

メンテナンスサービス提供用カメラ付

昇降路内同軸ケーブル付（昇降路外は電気工事）

車いす呼び戸開き時間延長

一般呼び戸開き時間延長

発音式ボタン（かご）

非常放送・一般放送用スピーカー付（かご天井上）

スピーカー用アッテネータをかご上に設置

ひも挟まれ検知機能付（3mm以上のひも検知仕様）

かご内荷摺り（ステンレスヘアライン仕上，床からH=300mm）

かご側板保護マット（高さ：床面から1800mm（取付範囲は荷摺り上端から））付

かご床マット付

階）（各階個別）
かご内操作盤スイッチボックス内の波型スイッチによるサービス切離（ホール対象階：1～4

乗場キースイッチによるホールボタン自動登録（設置階：1～4階）（各階個別）

煙感知器点検扉用ドアスイッチ付

公共建築工事標準仕様書（R4）適用

４ｍレール使用

-W-

工事区分
号機名 NO.1

路
降
昇

項目 工事名 建築 電気 空衛

1

以上とする
2

4）コンクリート基準圧縮強度 21N/mm

3）コンクリート厚さは150mm以上とする
　 において15mmを超える変形や塑性変形が発生しないこと
　 これと直角な方向の300Nの力が昇降路外から作用した場合
2）昇降路の壁又は囲い及び出入口の戸は、任意の5cm
1）壁または囲いは隙間なきものとする
昇降路の築造と誤差修正工事

○

2 昇降路内鉄骨構造階の構造耐火処理工事および補修工事 ○

3
（出入口、ホールボタン、インジケータ、ホールモニターなど）
各階出入口まわり壁の穴あけ工事

○

4
および床その他建築仕上及び補修工事
エレベーター据付後の出入口壁

○

5 三方枠、インジケータなどと壁間の防火区画処理 ○

6
（ふさぎ板またはラス材）
三方枠、インジケータなどと壁間のすきま塞ぎ工事

○

7 ピット内防水仕上工事（ピット仕上面の水平度は1/200以下）○

8
ピット間仕切り工事（H=1800以上）
並設されたエレベーターの最下階が異なる場合の

○

9
はつり・埋め戻し工事
オーバーヘッド・ピット寸法が図面と異なる場合の

○

10 ピット点検用タラップまたは梯子の設置工事 ○

11 ピット点検用コンセント設置工事（1ヶ/台） ○

12
配管、配線工事（配線サイズ、本数は電気設備欄による）
自家発商用電源識別接点・火災時管制用接点・防犯カメラ等）用
インターホンならびにその他の機器（放送（一般・非常）

○

13
（配線サイズ、本数は電気設備欄による）
アース線の引き込みならびにつなぎ込み工事
昇降路最上階の受電制御盤への動力電源、照明用電源および

○

14
（監視盤配置場所より昇降路最上階の制御盤位置まで引き込み）
監視盤がある場合の監視盤用配管配線工事

○

15
（点検扉は、厚さ1.5mm以上の鉄板製）
昇降路頂部の煙感知器の設置工事（昇降路外部から保守点検可能な構造）

○

16 昇降路頂部の煙感知器点検扉ELV連動停止スイッチ取付 ○

17
（配線サイズ、本数は電気設備欄による）
昇降路最上階までの配管（最小直径25mm）、配線工事
リモートメンテナンス用として電話中継盤から

○

18
125mm以上離れる場合のフェッシャプレート取付用下地設置工事
昇降路出入口側内壁（敷居下および出入口上部）とかご前端が

○

19
が125mm以上離れる場合のフェッシャプレート設置工事
昇降路出入口側内壁（敷居下および出入口上部）とかご前端

○

20 昇降路内配管工事に伴う区画貫通部の耐火処理工事 ○

21 昇降路頂部への吊りビーム設置工事 ○

22 昇降路内の中間ビーム,ファスナープレート,立柱設置工事○

23
固定用鋼材設置工事および誤差是正工事
レール・三方枠・敷居・ホールボタン・インジケータなどの

○

24 不停止階の昇降路救出口扉の設置工事（施行令129条の7の1による）○

25 かごドレン式ク－ラ－設置時のピット排水管工事 ○

26 昇降路内温度が40℃超過の場合のガラリ設置工事 ○

27 昇降路内温度が40℃超過の場合の換気扇設置工事 ○

28 昇降路内温度が5℃未満40℃超過の場合の空調設備設置工事 ○

他
の
そ

1
（必要に応じてコンクリートの穴あけおよび埋め戻し工事）
エレベーター部品搬入経路の確保

○

2 エレベーター重量部品搬入の際の仮設揚重機の貸与 ○

3 エレベーター据付工事員現場詰所および材料置場の確保 ○

4 エレベーター据付工事用電力の供給（動力用および照明用電源）○ ○

5
本設電源配管経路で引き込み）
（動力線および照明用電源線はエレベーター着工前までに
エレベーター運転調整用電力の供給

○ ○

6
電源とエレベーター動力用電源およびアース線の系統分離工事
医療機器、放送用機器、コンピューター機器などの

○

7 昇降路と居室が隣接する場合の居室側防音および防振工事○

8
金網・デッキプレートなどの撤去工事
昇降路内建築工事仮設床（水平養生）用の

○

9 エレベーター着工前の各階出入り口開口部の塞ぎ材支給および施工○

10
（庇、水切り等）
出入口が直接外気と接する乗場における雨水よけ工事

○

11 昇降路内仮設足場の設置および解体工事 ○

12 エレベーター承認図と躯体が異なる場合の手直し ○

13 昇降路がガラスの場合の養生施工および塗装工事 ○

14
の撤去
ALC継目の補修、コンクリート型枠抑え用セパボルト（Pコン）

○

15 非常用エレベーター全階乗場への避難経路板設置工事 ○

16 非常用エレベーター乗場水勾配、排水溝、グレーチング施工○

17 監視盤用電源の監視盤までの引き込み工事 ○

電気設備
号機名 NO.1

動力用電源

AC 3φ 210V 60Hz 14mm

線サイズ（mm 8 14 22

最大引込距離（m） 74 128 196

ＭＣＢ容量 40A/台

トランス容量 4kVA/台

起動KVA 14kVA/台

照明用電源 AC 1φ 100V 60Hz 5.5mm

アース線 3.5mm

インターホン用配管配線 FCPEV0.9-5P/台（200mまで）

リモートメンテナンス用配管配線（電話線）CPEV0.9-1P，配管サイズφ25/台（MDF～昇降路間）

ピット点検用コンセント
（最下階FL+200の出入口付近に設置）
AC100V 1.5kVA以上×1個/台

火災報知信号無電圧ａ接点支給及び配管配線印加電圧DC24V　接点容量1A以上/台

一般兼非常放送用スピーカー用配管配線HP1.2-3C/台

防犯カメラ用配管配線（昇降路外） 同軸ケーブル 5C-2V/台

注意事項
上記の配管配線はエレベーターの着工前までに本設配線で引込み
上記の配管配線はエレベーター制御盤から各設備ならびに機器の設置場所まで引込み

部分荷重（Ｎ）
ガイドレール かご側 ウェート側

ＰＸ ＰＹ ＰＸ ＰＹ

NO.1 4800 2900 7550 3800

標準型エレベーターの荷役制限について

遮煙性能付乗場戸設置上の条件

・エレベーター出入口側に煙感知器を設置する場合はかご出入口機器と干渉する
恐れがあるので事前にご相談ください。

取付板

煙感知器

天井改め口　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ロックネジ

の鉄板製）
1.5mm厚以上

（点検扉は、

点検ボックス

ELV連動

　（点検扉を開いた場合はエレベ－タ－は停止します。）

点検ボックスは下記エレベーター昇降路専用品としてください。
　・ホーチキ　　（KUS-1C）
　・能美防災　　（FXS J001A-HU）
　・ニッタン　　（NID-T-G）
　・パナソニック（BV95351+BV95381H）

・煙感知器取付高さがかご天井高さ+1800mmを超える場合は当社技術員に

60
0m

m以
内

スイッチ

ご相談ください。

ピット冠水退避運転（基本仕様）

中
間

ビ
ー

ム
取

付
ピ

ッ
チ

か
ご

単
独

側
レ

ー
ル

ブ
ラ

ケ
ッ

ト
ピ

ッ
チ

中間ビーム

（建築工事）

ファスナー

（建築工事）

柱：□250

（建築工事）

お
も

り
単

独
側

レ
ー

ル
ブ

ラ
ケ

ッ
ト

ピ
ッ

チ
か

ご
・

お
も

り
共

用
側

多光軸ドアセンサー（お知らせサイン付）

乗り場側利用者検知機能付

かご戸袋引き込まれ低減機能付

空気清浄機能付（イオン発生機能同等品）

　ＡＬＣ留め金具がエレベーターシャフト側へ出張らないよう施工お願いします。

・工事使用有：１０日未満（１０日以上使用の場合、また積載量：１０００ｋｇ以上場合は別途見積りとなります）

・エレベーター出入口側の壁がＡＬＣの場合、エレベーター機器と干渉しないよう、

・三方枠が大枠の場合、枠幅が300mm、幕板高さ1250mm以上を超える時は別途見積りとなります。

昇降路　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

煙感知器施工例

特定防火設備：防犯窓ガラス設置不可（防犯あみ入りガラス窓付きの場合は防火設備となります）

　火災感知信号を自動火災警報盤を介してエレベーター制御盤に供給してください。
　エレベーターホールに必ず煙感知器などの火災感知器設置し、
・自動火災報知設備の設置義務の無い建物の場合には、遮煙性能付乗場戸設置階の
　設置義務の無い建物であっても、必ず設けてください。
・遮煙性能付乗場戸を設置するためには、自動火災報知設備が必要です。

※ 標準型機械室レスエレベーター（型式：P,R,B）対応

　　　必要となります。

３　　かご内カメラ映像制御装置

１　　かご内カメラ

２

メンテナンスサービス提供用カメラ

　　　　昇降機メーカーとの保全契約が
　 ３ カメラ映像制御装置のご利用には
※ １ かご内カメラ、 ２ カメラ映像表示、

（かご内液晶インジケータに表示）
　　かご内カメラ映像表示

・軽台車などで荷物を運搬する場合には、250kg以下/回。

地震時建物に掛る荷重

５ｍｍ以下になるよう部材を設計のこと
注）　上記荷重により柱及びはりのたわみは

耐震クラス：Ａ１４

PY
PY

PX

労基法適用（本設用）：　有（設置届・設置報告）・　無

Ｓ

17-2 18-1

4階

3階

2階

1階
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NO
.1

18-1

C3

17-2

C2

ピット 反力値（ N）

NO
.1

18-1

C3

17-2

C2

遮
煙

性
能

付
乗

場
戸

□800

□700

□700

□700

柱： □300
（ 建築工事）

中間ビーム： U-150X75X9-3列（ 建築工事）

柱： □250（ 3箇所）
（ 建築工事）

B

B

CC

中間ビーム
（ 建築工事）

中間ビーム
（ 建築工事）

B

B

中間ビーム
（ 建築工事）

中間ビーム
（ 建築工事）

CC

ファスナー： 12T、 補強リブ： 9T（ 建築工事）ファスナー： 12T、 補強リブ： 9T（ 建築工事）

ファスナー
（ 建築工事）

中間ビーム
（ 建築工事）

RC増し打ち
（ 建築工事）

RW2RW1
RC2

RC3

コンクリート 厚さは150mm以上とする

コンクリート 基準圧縮強度21N/mm
29000400002600060007450089000NO. 1

RW3RW2RC3RC2RW1RC1号機名

長期荷重短期荷重

1階 昇降路平面図（ 1： 20）

点検用コンセント －２ Ｅ（ 電気工事）
ＡＣ１ φ１ ０ ０ Ｖ１ ． ５ ｋ ＶＡ以上
（ 取り付け高さ： 最下階FL+200）

ファスナー
（ 建築工事）

中間ビーム
（ 建築工事）

L-65X65X6
（ 建築工事）

ピット 平面図（ 1： 20）

地震感知器
（ P・ S波）

ピット 周囲塗膜防水仕上（ 建築工事） 厚さ2mm
出入口側のみ1階-250止まりとする

RW3

RC1
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中間ビーム： U-150X75X9-3列（ 建築工事）
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遮
煙

性
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付
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18-1

C3

17-2

C2

R階： H-300X150
2～4階： H-300X200

R階
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H-
30

0X
15

0
2～
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：
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0X
20
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R階： H-300X150
2～4階： H-300X200
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：
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30

0X
15

0
2～

4階
：

H-
30

0X
20

0

NO
.1

18-1

C3

17-2

C2

ファスナー： 12T、 補強リブ： 9T（ 建築工事）

ファスナー
（ 建築工事）

柱： □300
（ 建築工事）

柱： □300
（ 建築工事）

中間ビーム： U-150X75X9-3列（ 建築工事）

柱： □250（ 3箇所）
（ 建築工事）

CC

B

B

中間ビーム
（ 建築工事）

中間ビーム
（ 建築工事）

柱： □250（ 3箇所）
（ 建築工事）

中間ビーム取付部 昇降路平面図（ 1： 20）

L-65X65X6
（ 建築工事）

床
面

2～4階 昇降路平面図（ 1： 20）

電源引込み位置（ 電気工事）
動力・ 照明用電源、 アース線
リモート メンテナンス用電話線
最上階床面+150mm
配管突き出し50mm
引き出し長さ4000mm以上

吊りビーム（ 建築工事）
H-150X150X7X10

（ 頂部に取付） （ 耐火被覆不要）

ガバナー
（ 頂部）

点検面

点検面

制御盤

巻上機

L-65X65X6
（ 建築工事）
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NO
.1

18-1

C3

17-2

C2

ファスナー： 12T、 補強リブ： 9T（ 建築工事）

ファスナー
（ 建築工事）

17-2C3C2

柱： □300
（ 建築工事） 中間ビーム

（ 建築工事）

中間ビーム： U-150X75X9-3列（ 建築工事）

（ 4FL+2730）

吊りビーム（ 建築工事）
H-150X150X7X10

（ 頂部に取付） （ 耐火被覆不要）

補強リブ9T
（ 建築工事）

中間ビーム
（ 建築工事）ファスナー12T

（ 建築工事）

中間ビーム
（ 建築工事）

補強リブ9T
（ 建築工事）

ファスナー12T
（ 建築工事）

1FL

吊りビーム（ 建築工事）
H-150X150X7X10

（ 頂部に取付） （ 耐火被覆不要）

断面 BB

水下梁天端

補強リブ9T
（ 建築工事）

中間ビーム
（ 建築工事）

ファスナー12T
（ 建築工事）

中間ビーム
（ 建築工事）

補強リブ9T
（ 建築工事）

ファスナー12T
（ 建築工事）

4FL+2730

補強リブ9T
（ 建築工事）

中間ビーム
（ 建築工事）

ファスナー12T
（ 建築工事）

中間ビーム
（ 建築工事）

補強リブ9T
（ 建築工事）

ファスナー12T
（ 建築工事）

取付高さは
断面図による

中間ビーム
（ 建築工事）

補強リブ9T
（ 建築工事）

ファスナー12T
（ 建築工事）

1FL

柱： □250（ 3箇所）
（ 建築工事）

断面 CC

補強リブ9T
（ 建築工事）

中間ビーム
（ 建築工事）

ファスナー12T
（ 建築工事）

補強リブ9T
（ 建築工事）

中間ビーム
（ 建築工事）

ファスナー12T
（ 建築工事）

水下梁天端

4FL+2730

取付高さは
断面図による

B

B

CC

中間ビーム
（ 建築工事）

中間ビーム取付部 昇降路平面図（ 1： 20）

L-65X65X6
（ 建築工事）
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NO. 1

出入口芯

18-1

NO. 1

出入口芯

か
ご

敷
居

端

18-1

キースイッチキースイッチ

RC増し打ち
（ 建築工事） 補強リブ9T

（ 建築工事）

L-65X65X6
（ 建築工事）

補強リブ9T
（ 建築工事）

2～4階 出入口正面及断面図（ 1： 20）

フェッシャプレート

フェッシャプレート

ELV
停止レベル

点字注意銘板

車いす用
ホールボタン

L-65X65X6
（ 建築工事）

L-65X65X6
（ 建築工事）

L-65X65X6
（ 建築工事）

 上部梁下端

1階 出入口正面及断面図（ 1： 20）

フェッシャプレート

ELV
停止レベル

点字注意銘板

運転休止スイッチ

車いす用
ホールボタン

L-65X65X6
（ 建築工事）

L-65X65X6
（ 建築工事）

 上部梁下端
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A1（ 原寸） 時=1： 10, A3（ 縮小） 時=1: 20

側板コーナー及び中間継目詳細（ 1： 2） ハンドレール取付部詳細（ 1： 3）

断面ＣＣ

A

A

B

C

B

C

かご側板保護マット付，かご床マット付

非常放送・ 一般放送用スピーカー付

空気清浄機能付（ イオン発生機能同等品），音声案内装置付

乗り場側利用者検知機能付，かご戸袋引き込まれ低減機能付

ひも挟まれ検知機能付（ 3mm以上のひも検知仕様）
（ かご戸当り部にステンレスヘアライン仕上

　フォーミング目地付）

車いす仕様付，視覚障がい者仕様付

付属品

ステンレスヘアライン仕上（ 床から300mm）荷摺り

ABS樹脂
天井換気ルーバー, 　　　　
カメラキャップ　

多光軸ドアセンサー（ お知らせサイン付）光電装置

ステンレスパイプ（ ヘアライン仕上）ハンドレール

ステンレス鏡面（ 両脇ヘアライン仕上）鏡

ステンレス製敷　居

荷重用樹脂タイル（ 2T）床

ファン換　気

LED停電灯

乳白色アクリルカバーLED照明
（ 天井照明色： 白色）

照　明

化粧鋼板天井

化粧鋼板側板，戸

化粧鋼板幅　木

化粧鋼板前側板，出入口上部枠

仕　様品　名

φ32

天井意匠面

側板

カメラキャップ

かご上スピーカの音抜き穴

音声案内スピーカー

車いす用副操作盤
車いす用主操作盤

鏡

空気清浄機能用吹出し口

車いす用副操作盤

車いす用主操作盤

かご内操作盤

カーポジションインジケータ

車いす用副操作盤

車いす用主操作盤

鏡

荷摺り

断面BB

鏡

車いす用操作盤

お知らせサイン
（ セフティシューと一体）

多光軸ドアセンサー

D部

断面AA

D部詳細（ 1： 2）
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ＡＬＣ(クリオン)　t=100mm

イナズマプレート

▽ＧＬ

通シL-65x65x6

ロッキングスペーサー t=3.2

50 50

3
5

50
50

355050

▽１ＦＬ

L-65x65x6

埋込み金物 PL-100x100x6 ＠600
（別途工事）

L=100　＠600

パ
ネ

ル
長

さ
パ

ネ
ル

長
さ

アングル外面

サンダープレート

受けプレート

1ピースプレート

定規アングル

ＡＬＣ(クリオン)　t=100mm

▽梁天

L-65x65x6

50 50

（別途工事）
モルタル後詰メ

ジョイント 部分　詳細図　　 S=1/5

▽ＦＬ

水下梁天

水上梁天

ALC天端

355050

水下梁天

水上梁天

ALC天端

35 50 50

イナズマプレート

L-50x50x6 通シ

L-65x65x6 ＠600
イナズマプレート

L-50x50x6 通シ

[-100x50x5x7.5
＠600

100

イナズマプレート

開
口

高
さ

開口巾

1
00

(ヨコ材)

イナズマプレート

(タテ材)

(ヨコ材)

L-75x75x6

L-65x65x6

L-65x65x6

L-65x65x6

コーナー部分　詳細図　　 S=1/5 立上り部分　詳細図　　 S=1/5

パラペット 部分（水上）　詳細図　　 S=1/5 パラペット 部分（水下）　詳細図　　 S=1/5

Ｌ-65 ×65×6

イナズマプレート

100

35

イナズマプレート

L-50x50x6

（パネル中央部取付）

ALCパネル

RW等充填

後施工アンカー
＠1200以内

（別途工事）

ＡＬＣ間仕切　上下部　詳細図　　 S=1/5
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鹿児島市建設局建築部建築課

一級建築士事務所　知事登録 第 1-30-69 号

株式会社ixrea

吉田 浩司

一級建築士　第 号331861

EV参考図8ALC)

A-131

星峯西小学校校舎1号棟長寿命化改良その他本体工事

A3:1:100



鹿児島市建設局建築部建築課

一級建築士事務所　知事登録 第 1-30-69 号

株式会社ixrea

吉田 浩司

一級建築士　第 号331861

構造特記仕様書

S-01

星峯西小学校校舎1号棟長寿命化改良その他本体設計

A3:1:1

構造設計一級建築士 交付 第10311号

一級建築士　大臣 登録  第354236号

株式会社　中村建築事務所
中村　至統

一級建築士事務所　知事登録 第 1-30-69 号
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吉田 浩司
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構造設計特記仕様

S-01

NO SCALE

鹿児島市建設局建築部建築課

本構造設計特記仕様はコンクリートの設計基準強度（Fｃ）が
３６Ｎ／ｍｍ 以下に適用する。

※修正箇所は下線を引くこと
　適用は　■　印を記入する。

2

(施工方法等計画書)

注）１　片持ばり、庇、スパン９.０ｍ以上のはり下は、工事監理者の指示による。

注）２　大ばりの支柱の盛りかえは行わない。また、その他のはりの場合も原則として行わない。

注）３　支柱の盛りかえは、必ず直上階のコンクリート打ち後とする。

注）４　盛りかえ後の支柱頂部には、厚い受板、角材または、これに代わるものを置く。

　　　　えをしてはならない。

ランドセメント ランドセメント
早強ポルト

ランドセメント
早強ポルト

Ａ種

ランドセメント
普通ポルト

Ａ種

ランドセメント
普通ポルト

Ａ種

ランドセメント
普通ポルト

Ａ種

ランドセメント
普通ポルト

早強ポルト

スラブ下、はり下

支　　　柱

スラブ下 はり下

せ　き　板種類

部
位

早強ポルト
セメント

の種類

平
均
気
温

存
置
期
間
の

コ
ン
ク
リ
ー
ト

の
材
令

(日)

基礎、はり側、柱、壁

15℃以上

コンクリートの
圧縮強度

５.０Ｎ/㎜
設計基準強度の

８５％ １００％
設計基準強度の５０％

２

３

５

３

５

８

４

１０

６

６

１０

１６

８

１２

１５

１７

２５

２８

２８

２８

２８

2

ランドセメント

注）５　支柱の盛りかえは、小ばりが終わってから、スラブを行う。一時に全部の支柱を取り払って、盛りか

　　　　ないこと。

注）６　直上階に著しく大きい積載荷重がある場合においては、支柱（大梁の支柱を除く）の盛りかえを行わ

　　　　ないように行うこと。

注）７　支柱の盛りかえは、養生中のコンクリートに有害な影響をもたらすおそれのある振動又は衝撃を与え

（１）コンクリート

■　コンクリートはＪＩＳ認定工場の製品とし､施工に関しては、標準図に記載されている事項を除き

■　型枠存置期間

　　方法など必要事項について、工事監理者の承認を得ること。

　　術評価をうけた測定器を用いて行い、試験結果の記録及び測定器の表示部を一回の測定ごとに撮影した

　　写真（カラー）を保管し承認を得る。

　　測定検査の回数は、通常の場合、１日１回以上とし、１回の検査における測定試験は、同一試料から取

　　り分けて３回行い、その平均値を試験値とする。

　　または現場封かん養生とし、採取は打ち込み工区ごと、打ち込み日ごととする。

3 3

　　一回に採取する供試体は、適当な間隔をおいた３台の運搬車からその必要本数を採取する。なお、供試

　　体の数量は、特別指示なき場合は、１回当り６本以上とし、そのうち４週用に３本を用いる。

　　等以上の技能を有する者が従事すること。なお、打ち込み継続中における打継ぎ時間間隔の限度は、外

（２）鉄　筋

　　「鉄筋のガス圧接工事標準仕様書」による。

　　高さはコンクリートが分離しない範囲とする。ポンプ圧送に際しては、コンクリート圧送技士または同

　　ト構造配筋標準図（１）～（４）」または「壁式鉄筋コンクリート構造配筋標準図（１）（２）」による。

■　セメントは、ＪＩＳ Ｒ５２１０の普通ポルトランドセメントを標準とする。

■　調合計画は、工事開始前に工事監理者の承認を得ること。

■　寒中、暑中、その他特殊コンクリートの適用を受ける期間に当る場合は、調合、打ち込み、養生、管理

■　フレッシュコンクリートの塩化物測定は、原則として工事現場で（財）国土開発技術研究センターの技

■　構造体コンクリートについて現場の圧縮強度試験供試体（ＪＡＳＳ５Ｔ－６０３）は、現場水中養生、

■　ポンプ打ちコンクリートは、打ち込む位置にできるだけ近づけて垂直に打ち、コンクリートの自由落下

■　鉄筋の加工寸法、形状、かぶり厚さ、鉄筋の継手位置、継手の重ね長さ、定着長さは「鉄筋コンクリー

■　Ｄ１９未満は、すべて重ね継手とする。継手（Ｄ１９以上）をガス圧接とする場合は、日本圧接協会

■　ガス圧接部の抜き取り検査は、同一作業班が同一日に施工した圧接箇所ごと（２００箇所を超えるとき

　　また、打込み量が１５０ｍ を超える場合は１５０ｍ ごとまたは、その端数ごとに一回を標準とする。

　　とする。

■　柱の帯筋（ＨＯＯＰ）の加工方法は、■Ｈ型（タガ型）　□Ｗ型（溶接型）　□Ｓ型（スパイラル型）

　　外観検査　■有　□無　　引張試験　□有　□無　　　超音波探傷試験　■有　□無

　　は、２００箇所ごと）に１回行い、１回の試験の箇所数は、超音波探傷試験の場合は３０箇所、

　　引張試験の場合は、３本とする。

■　鉄筋はＪＩＳ Ｇ３１１２の規格品を標準とする。施工は、標準図に記載されている事項を除き、

（３）型　枠

■　材料　　合板厚　１２㎜を標準とする。施工は、標準図に記載されている事項を除き、公共建築協会編

0℃以上

5℃以上

混合セメント 混合セメント 混合セメント

混合セメント

６．鉄骨工事

（１）鉄骨工事は指示のない限り下記による

（２）工事監理者の承認を必要とするもの

□特殊ボルト □頭付スタッド

□ □

（３）工事監理者が行う検査項目

□建方検査

（■印以外の項目の検査結果については、工事監理者に報告すること）

□組立・開先検査

（４）接合部の溶接は下記によること

（５）接合部の検査

　　溶接部に対して行う。

　　は原則として超音波探傷検査による。

　　による。（但し社内検査は100％行う）

　　接部の超音波探傷検査規準」による。

　　た、赤さび状態であること。ただし、ショットブラスト、グリットブラストによる処理で表面あらさが

　　５０Ｓ以上である場合は、赤さびは発生しないままでよい。

　　以上の範囲でショットブラスト、グラインダー掛け等を用いて除去した後、屋外に自然放置して発生し

AOQL

検査水準 第1合格 第1不合格

欠陥箇所 欠陥箇所 欠陥箇所 欠陥箇所

第2合格 第2不合格

□

該当

2.5％

4.0％

0

0

2

3

1

3

2

4

AOQL
品質限界

検査水準

□ □ □ □ □

第1水準

70個

第2水準 第3水準 第4水準 第5水準 第6水準

190個

220個

130個

150個

100個

110個

80個

90個

70個

80個

□

該　　当

60個2.5％

4.0％

欠陥箇所数

第１回検査

２０個第１回サンプル抽出

ロットの構成

２０個第２回サンプル抽出

１個（１，２個）

第２回検査

欠陥箇所数

不合格箇所補修後再検査

合格

０個

１個（１～３個）

２個（３個）

２個（４個）

ロット合格

ロット全数検査

ロット不合格

（　）なし欠陥箇所数：AOQL=2.5％
（　）付き欠陥箇所数：AOQL=4.0％

工場溶接における平均出検品質限界（ロットの大きさ）

ロットの合否判定基準

第１不合格

第２不合格

注）現場溶接部については原則として第三者検査機関による全数検査とし、外観検査、超音波探傷検査を１００％行うこと

　　締付け後の検査は、各締付け工法別に適切な締付けが行われているか検査する。

　　るよう注意して行う。また、締付けは一次、二次締めとする。

（６）防錆塗装

　　のペイントは、ＪＩＳ　Ｋ５６７４、２回塗りを標準とする。

(施工方法等計画書)

　　気温が２５℃以下の場合は１２０分以内、２５℃を超えるの場合は９０分以内とする。

□　高強度せん断補強筋は､ＪＩＳ Ｇ３１３７に規定されるＤ種１号適合品とする。

□施工計画書

□

■　日本建築学会「ＪＡＳＳ６」 「鉄骨精度検査基準」 「鉄骨工事技術指針」

■　鉄骨製作管理技術者登録機構「突合せ継手の食い違い仕口のずれの検査・補強マニュアル」

■　社）日本鋼構造協会「建築鉄骨工事施工指針」

■材料規格証明書または試験成績書

■鋼材 ■高力ボルト

■社内検査表

■製品検査

■　日本建築学会「溶接工作規準、同解説Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ、Ⅶ、Ⅷ、Ⅸ」

■　日本建築学会「鉄骨工事技術指針　工事現場施工編」

■　溶接部の検査（検査結果は後日工事監理者に報告すること）

■　外観及び表面欠陥の検査は原則として目視によりすべての

■　柱、梁のフランジ完全溶込み溶接部の内部欠陥の検査

■　検査方法及び合否判定は日本建築学会「鋼構造建築溶

■　工場溶接に対し第三者機関による検査は下記及び右図

■　高力ボルトは「ＪＩＳ Ｂ1186の高力ボルト」を標準とする。摩擦面の処理は黒皮などを座金外径２倍

■　高力ボルトの締付けに使用する機器はよく整備されたものを使用し、締付けの順序は部材が十分密着す

■　防錆塗装の範囲は、高力ボルト接合の摩擦面及びコンクリートで被覆される以外の部分とする。錆止め

３．地　　盤

□無　（調査計画　□有　□無）

（１）地盤調査資料と調査計画

水平地盤反力係数の測定

ボーリング調査

試験堀（支持層の確認）

スエーデン式サウンディング

静的貫入試験

土質試験

平板載荷試験

現場透水試験

標準貫入試験

物理探査

液状化判定

ＰＳ検層

調　査　項　目 調査計画 調査項目 資料有り 調査計画 調査項目 資料有り 調査計画資料有り

○

○

○

○

○

注）上記表中の資料が有るもの、調査計画が有るものに○を記入する。

(基礎・杭の位置を明記すること)（２）ボーリング標準貫入値､土質構成

４０２０ ３０１０
土　質

Ｎ
 
値

深
 
度

標準貫入試験

○調査地番

○位置図

○支持地盤、地層及び深さに

　ついてのコメント

○孔内水位

○近隣データの調査地番と

　設計地番とは約　mの距離

　がある

○備考

杭仕様 □施工計画書承認

（□有・□無） （□打ち込み・□載荷・□孔壁測定）試験杭 本

□杭施工結果報告書

□鋼管 □摩擦杭

□Ｈ鋼

鋼材　□ＳＳ400 □ＳＫＫ400

　　　□

□打ち込み

□

□場所打ち

　コンクリート杭

コンクリートＦｃ　　N／㎜

セメント量　　　　　㎏／ｍ

□リバースサーキュレーション

□オールケーシング □拡底杭

□アースドリル □ミニアース

□ＢＨ □深礎 □手堀

□機械堀

鉄　筋　　主筋　SD

年　月　日

認定

第　　　　　号

年　　月　　日

3

施　工　法 備　　考

スランプ

材　　料杭　　種

□ＲＣ

2

　　　　　HOOP　SD

認定第　　号

□埋込み

□ＰＲＣ ＰＨＣ(□Ⅰ種､□Ⅱ種､□Ⅲ種)

□ＰＨＣ

□ベタ基礎 試験堀 □無□有

□無□有

（１）直接基礎
2

（２）杭基礎

４．地業工事

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

注）地盤調査及び試験杭の結果により、杭長さ、杭種、直接基礎の深さ、形状を変更する場合もある。

載荷試験深さ

設計支持力（ｋＮ） 杭の先端の深さ（ｍ） 本数 特記事項杭径（ｍｍ）

□ＰＨＣ節杭

ＰＨＣ(□A種　□B種　□C種)

□　　　　　　　工法

支持層－　層

■独立基礎

 ｋＮ／ｍ

■有　（■敷地内　□近隣）

５０ ６０

■認定工場（大臣認定　　　　Ｍグレード）※工事規模に応じたグレード以上の認定工場

■製作工場 ■製作要領書 ■工作図

■現寸検査

■

■

５．鉄筋コンクリート工事

１．建築物の構造内容

（２）工事種別

□壁式プレキャスト鉄筋コンクリート造（ＷＰＲＣ）

□改築

□鉄筋コンクリート造（ＲＣ） □壁式鉄筋コンクリート造（ＷＲＣ）

□

□補強コンクリートブロック造（ＣＢ）

（３）構造種別

（４）階　数

（５）主要用途

（６）屋上付属物

（７）特別な荷重

（９）増築計画

（10）構造計算ルート

□プレキャスト鉄筋コンクリート造（ＰＲＣ）

ｋＮ □広告塔 □煙　突

□ホイストｋＮ ｋＮ

Ｎ／ｍ

□キュービクル

□受水槽 ｋＮ

□リフト

□

□□□機械式駐車場□擁壁 □駐輪場

２．使用構造材料一覧表

（１）コンクリート

□有

細骨材の種類

粗骨材の種類

水の区分

混和材料の種類

呼び強度を保証する材齢

□

□

□

□

□

□ 砂 □ 山砂 □ 人工

□ 人工□ 砂利 □ 砕石

□ 水道水 □ 地下水 □ 工業用水

□ AE減水剤 □ 高性能AE減水剤

□ 56日

2

Ｆｃ＝Ｎ／ｍｍ 2Ｆｑ＝Ｎ／ｍｍ

スランプ

㎝
備　考

□Ａ種 □Ｂ種 □Ｃ種 □１２０ □１５０ □１９０□１００厚

（２）コンクリートブロック（ＣＢ）

（３）鉄　筋

□門塀

□ＳＲ235

□

□

□特殊継手

（　　　　　　　　　 ）

設計基準強度

異形鉄筋

高強度せん断補強筋

丸　　鋼

溶接金網（JIS G 3551）

径 使用箇所 継手工法種　　類

種　　類 使用箇所 現場溶接

□

□ＢＣＰ235 □

□有

□有

□有

□有

（４）鉄　骨

（５）ボルト

（６）屋根、床、壁

□高 架 水 槽

□認定品（□Ｍ１６､□Ｍ２０､□Ｍ２２､□Ｍ２４）

高力ボルトすべり係数試験

高力ボルト導入張力確認試験

□　要

□　要 □　否

□ボルト止め構法

（１）建築場所

□木造（Ｗ）

品質管理強度

備　考

□　否

ｋＮ

2

□鉄骨鉄筋コンクリート造（ＳＲＣ）

（　　　　　　　　　　　　　　　　）

■鉄骨造（Ｓ）

地下 地上 階階

■高力ボルト

■普通：Ｆ１０Ｔ

■アンカーボルト

■ＢＣＲ295

■ＳＳ400

■ＳＤ295Ａ

□ＳＤ295Ｂ

■ＳＤ345

■重ね継手

■ガス圧接継手

■ 28日

種　類適　用　箇　所

■普通

■普通

■無

ｍｍ

土間コンクリート及び捨てコンクリート

Ｄ10～Ｄ16

(別図による)

型式 厚□キーストンプレート

□特殊デッキプレート

□増改築

厚    mm型式　□フラットデッキ

□ＳＤ390

□倉庫積載床用

ｍｍ

■無

■無

■無

■無

塔屋　

（８）付帯工事

18

18

15

柱

厚 　mm

基礎・基礎梁・柱脚

■中ボルト

Ｍ１２

□頭付スタッドボルト

φ＝

φ＝

Ｌ＝

Ｌ＝

使用箇所（□柱　□大梁　□小梁）

使用箇所（□柱　□大梁　□小梁）

□ロッキング構法

使用箇所の詳細については別途図示とする。

□有 ■無

□有 ■無□■ＳＳＣ400 胴縁

□ＳＭ490Ａ □ＳＮ490Ｂ ■ＳＮ490Ｃ 通しダイヤフラム

□ＳＭ490Ａ □ＳＮ490Ｃ

□Ｓ１０Ｔ

□ＳＴＫＲ490

■ＳＮ400Ｂ.Ｃ ■ＳＮ490Ｂ大梁、小梁

□スライド構法

　　階

□押出成形板

　人乗（マシンルームレス　ロープ式　油圧式）■エレベータ  11

Ｘ方向　ルート３ Ｙ方向　ルート３

※構造体強度補正値は公共建築工事標準仕様書(令和4年版)に準ずる。

構造設計特記仕様

□新築 ■増築

４

エレベーター

24

Ｄ19～D22

▽設計GL

シラス

29

21

27

34

32

30

30

30

33

37

地質調査報告書No14参照

　孔口　－　　ｍ

□布基礎

 支持層－シラス層

□ＳＴＫＲ400

■デッキプレート　　　　　QL-99-50-1.2

□折　　版 Ｈ＝　　㎜ 厚＝　　㎜

鹿児島県鹿児島市五ヶ別府町3953-2番地

鹿児島県鹿児島市
五ヶ別府町3953-2番地

　　イントを使用し２回塗りとする。

（７）耐火被覆の材料

□

■　現場における高力ボルト接合部及び接合部の素地調査は入念に行い、塗装は工場塗装と同じ錆止めペ

８．その他

７．設備関係

　　構造耐力上主要な部分に緊結され、安全であること。

　　５㎝以上を原則とする。

■　建築設備の構造は、構造耐力上安全な構造方法を用いるものとする。

■　建築設備の支持構造部および緊結金物には、錆止め等、防腐のための有効な措置を講ずること。

■　建築物に設ける屋上からの突出する水槽・煙突・その他これらに類するものは、風圧・地震力等に対して

■　設備配管は、地震時等の建物変形に追従できること。また、地震力等に対して適切に支持されていること。

■　設備機器の架台及び基礎については、風圧・地震力等に対して構造耐力上安全であること。

□　煙突は、鉄筋に対するコンクリートのかぶり厚さを５㎝以上とした鉄筋コンクリート造とすること。

■　特記以外の梁貫通孔は原則として設けない。設ける場合は設計者の承認を得ること。

■　床スラブ内に設備配管等を埋込む場合はスラブ厚さの１／３以下とし管の間隔を管径の３倍以上かつ

■　諸官庁への届出書類は遅滞なく提出すること。

■　各試験の供試体は公的試験機関にて試験を行い工事監理者に報告すること。

■　必要に応じて記録写真を撮り保管すること。

(令第１２９条の２の４の規定)

※　意匠図との寸法等の相違は、工事監理者との協議により決定すること。

■　エレベーターの駆動装置等は、構造体に安全に緊結されていること。

□ＳＮ490Ｂ

■ＡＬＣ版 壁厚 100

長期許容支持力度　200

公共建築協会編「公共建築工事標準仕様書　令和４年版」、ＪＡＳＳ５による。

公共建築協会編「公共建築工事標準仕様書　令和４年版」、ＪＡＳＳ５による。

「公共建築工事標準仕様書　令和４年版」、ＪＡＳＳ５による。

■　公共建築協会編「公共建築工事標準仕様書　令和４年版」



鹿児島市建設局建築部建築課

一級建築士事務所　知事登録 第 1-30-69 号

株式会社ixrea

吉田 浩司

一級建築士　第 号331861

鉄筋コンクリート構造配筋標準図
(1)

S-02

星峯西小学校校舎1号棟長寿命化改良その他本体設計

A3:1:1

中村　至統

構造設計一級建築士 交付 第10311号

株式会社　中村建築事務所

一級建築士　大臣 登録  第354236号

一級建築士事務所　知事登録 第 1-30-69 号

株式会社ixrea

吉田 浩司

一級建築士　第 号331861

星峯西小学校校舎1号棟長寿命化改良その他本体設計

NO SCALE
鉄筋コンクリート構造
配筋標準図（１）

S-02

鹿児島市建設局建築部建築課

梁

柱

(定着、継手)

(定着、継手)

フック付 フック無し

ハンチを付けた場合　(ａ≧3)

杭頭処理

イ　Ｈ型（タガ型） ロ　Ｗ型（溶接型） ハ　Ｓ型（スパイラル型）

(6)土に接する部分のかぶりは増加する厚さを打ち増しとする。
20d (片側)40d(両側) ＊一般のあばら筋と同様のものを２本束ねる

(㎜)

2030

40

30(20)
(1)

40

(1)

40 (30)50
(2)

50

50
(3)

70

40

40
(4)

60
(4)

屋　　外

屋　　内

屋根スラブ

非耐力壁

柱
梁

耐力壁 屋　　外

擁壁

基礎・擁壁

柱・梁・床スラブ・耐力壁

床スラブ

土に接しない
部分

(㎜)
設計かぶり厚さ

土に接する部分

〔注〕(1)耐久性上有効な仕上げのある場合、工事監理者の承諾を受けて
   30㎜とすることができる。
(2)耐久性上有効な仕上げのある場合、工事監理者の承諾を受けて
   40㎜とすることができる。

   を受けて40㎜とすることができる。
(4)軽量コンクリートの場合は、10㎜増しの値とする。
(5)(　)内は仕上げがある場合。

(単位：㎜)

厚さが部分的に減少する箇所についても

かぶり厚さ

（４）かぶり厚さ

屋　　内

ＳＲ235

21～36

18以下

18以下

一般 (Ｌ )２

下端筋鉄筋の種類

小梁 スラブ

21～36

45d フックつき

クリートの設計

普通、軽量コン

基準強度の範囲

(Ｎ/㎜ )

40d または　　
30d フックつき

ＳＤ295B
ＳＤ345 

ＳＤ295A

25d フック
　　　つき

150㎜フック
　　　 つき

25d または
15d フック
　　　つき

150㎜以上
 10d かつ25d フックつき

35d または　　

35d フックつき 35d フックつき

45d フックつき

40d または　　
30d フックつき

45d または　　
35d フックつき

定着の長さ

(Ｌ )３

特別の定着及び

重ね継手の長さ

 継　　手

３．直径の異なる鉄筋の重ね継手長さは、細い方の鉄筋の継手長さとする

４．Ｄ29以上の異形鉄筋は、原則として、重ね継手としてはならない

５．鉄筋径の差が７㎜を超える場合は、圧接としてはならない

ガス圧接形状

圧接継手 重ね継手 (下図のいずれかとする)

ひびわれ誘発目地部など鉄筋のかぶり、

(Ｌ )１

１Ｌ １Ｌ

1.5   以上 約0.5１Ｌａ≧400

ｄ

1.1d以上

圧接面 圧接面
圧接面

1.4d以上 d/5以下

d/4以下

（３）鉄筋の定着及び重ね継手の長さ

部位

図
鉄筋の使用箇
所による呼称

鉄筋の折り曲げ
内のり寸法(Ｒ)

鉄筋の径による区分

3d以上

8d以上

4d以上

Ｄ16
16φ

以上

Ｄ16
16φ

以下

19φ
Ｄ19

以下

28φ～32φ
Ｄ29～Ｄ38

19φ～25φ
Ｄ19～Ｄ25

6d以上

ＳＲ235、ＳＤ295A

ＳＤ295B、ＳＤ345

ＳＲ235、ＳＤ295A

ＳＤ295B、ＳＤ345

帯筋

スパイラル筋

あばら筋

上記以外の鉄筋

ｄ

ｄ

Ｒ

（２）鉄筋中間部の折曲げ形状　鉄筋の折曲げ角度90゜以下

180゜ 135゜

鉄筋の余長 4d以上 6d以上(*4d以上) 8d以上(*4d以上)

90゜
の末端部またはスラブと同時に

キャップタイにのみ用いる。

図

折まげ角度90ﾟはスラブ筋･壁筋

ＳＤ345のＤ16以下は、3d以上、Ｄ19以上は4d以上

折曲げ内法寸法Ｒは、ＳＲ235は3d以上、ＳＤ295A、ＳＤ295B、

ｄ

ｄ

Ｒ

Ｒ ＲＲ

余長 余
長

ｄ

余
長

キャップタイ

8
d
以
上

打ち込むＴ形およびＬ形梁の

＊片持スラブ上端筋の先端

３㎜以下

θ

θ＞80゜

（２）記号

折曲げ角度

ｒ･･･半径

d･･･異形棒鋼の呼び名に用いた数値　　丸鋼では径 Ｄ･･･部材の成 Ｒ･･･直径

･･･中心線 ｈｏ･･･部材間の内法高さ＠･･･間隔

ＳＴ･･･あばら筋 ＨＯＯＰ･･･帯筋 Ｓ．ＨＯＯＰ･･･補強帯筋 φ･･･直径又は丸鋼

ａ．丸鋼　ｂ．あばら筋、帯筋　ｃ．煙突の鉄筋

ｅ．単純梁の下端筋

ｆ．その他、本配筋標準に記載する箇所

粗骨材の最大寸法の1.25倍以上かつ25以上

丸鋼異形鉄筋

ｄ

do do d d

間隔 間隔

あき あき

図の　印の鉄筋の重ね継手の

　　　末端にはフックが必要

３．杭 (地震力等の水平力を考慮する必要のある場合は、別途検討すること。)

鉄筋の種類

所定より低く止まった場合

Ｄ10－＠150

300φ、350φ

6－Ｄ13

400φ 450φ 500φ 600φ

8－Ｄ13 10－Ｄ13 8－Ｄ16 10－Ｄ16

所定の位置に止まった場合

杭径

補強筋

ＨＯＯＰ

但し　≦φの場合

　　　＞φの場合は工事監理者の指示による

ｄ

φ

１Ｌ

Ｌ
２

φ

1
.
5
φ

1
5
0

150

コンクリート止め板

コンクリート止め板

ＨＯＯＰ＠150

基礎下端

（１）ＰＲＣ杭、又はＰＨＣ杭の全てに補強を行う

２．鉄筋加工、かぶり

補強筋

斫り部分

基礎下端

1
0
0
以
上

余
盛
コ
ン
ク
リ
ー
ト

8
0
0
～
1
0
0
0

杭
主
筋
4
0
d

重
ね
継
手

φ

へりあき200以上

杭間隔は2×φかつφ＋1000以上 φ

ＨＯＯＰ＠150

10d又は重ね継手40d

フラットバー＠3,000

(各4ヶ所)

主筋のかぶりは
100以上とする

（２）現場打ちコンクリート杭

（２）杭基礎

φ

45゜

ａ ｂ

ｄＤ

ｂ

Ｄ

スペーサー

斜め筋　3－Ｄ13以上

ベース筋1

1ａ＝Ｄ ＋2dの範囲

主筋間隔は200以下

ｂの範囲

主筋間隔の1.5倍かつ

300以下

捨フープ

1
0
0
以
上

余長4d

2
0
d
以
上

2
0
d
以
上

かぶり厚さ

（５）鉄筋のあき

（１）直接基礎

Ｌ
２

4
5
d

ＨＯＯＰ筋の継手は片側溶接

１．末端のフックは、定着及び重ね継手の長さに含まない

3－Ｄ16

45゜

４．基　礎

（４）基礎接合部の補強

Ｌ
３

o
r

≧
1
5
d

Ｌ
２

ａ

4
0

7
0

１

２

２．１ の鉄筋はスラブ主筋の径以上とする

　　但し上筋と下筋を読みかえる

１．耐圧版鉄筋の継手位置は床スラブにならう

３．２ の鉄筋はＤ13以上

４．埋戻し土のある場合は40を70とする

Ｌ２

Ｌ

Ｌ２

Ｌ
２

Ｌ
２

Ｗ

１

300＜Ｈ≦1000

300

Ｈ

＊＊＊

＊
＊

梁
幅

2－Ｄ16以上

Ｈ＜300は＊印筋は不要とする

＊印筋はＤ10-@200とする

１

Ｗ の三角壁厚さは、200以上又は地中梁幅とし、１

配筋は同厚の壁リストにならう

（３）べた基礎

（１）独立基礎、杭基礎の場合

（２）布基礎、べた基礎の場合

（３）小規模鉄骨造柱脚固定の配筋

（５）せいの高い梁のあばら筋

１．一般事項

（１）構造図面に記載された事項は、本標準図に優先して適用する。

※修正箇所は下線を引くこと

５．地中梁

６．柱

ｏ･･･部材間の内法距離

45゜～60゜

15d

o/4

Ｌ

Ｌ１

Ｌ

Ｌ

２ ２

Ｌ
２ ２

＊

＊

＊上端主筋の定着は、やむをえない

　場合、上向きとすることができる

丸鋼では径、異形鉄筋では呼び名に用いた数値1.5d以上

ｄ．柱、梁(基礎梁は除く)の出すみ部分の鉄筋(右図参照)

15d

20d

o

o

o/2

o/2

o/4

o/4 o/4

Ｌ２

Ｌ２

Ｌ２

Ｌ２

Ｌ
２

上端筋継手範囲 上端筋継手範囲下端筋継手範囲

＊

＊ ＊

外 端 部

外 端 部

内 端 部

内 端 部

2-D13以上

HOOP

HOOP

2-D13以上

HOOP 2-D13以上

地中梁上端筋

割裂防止用Ｕ字筋

15d

鉄骨柱Ｄ

125以上

125以上

Ｄ以上
注１

40d以上

埋
込
み
長
さ
ｈ

Ｂ.ＰＬ.下端

Ｂ.ＰＬ.下端

30～50

30～50

地
中
梁

150以上

フック付

Ｈ：主筋の25dかつ

2.5Ｄ以上又は

計算上必要な長さ

地中梁下端筋

Ｌ
１

主筋

埋込み長さｈ
鉄骨柱　２Ｄ以上

(注１　計算によらない場合である)

鉄骨柱Ｄ
(基礎梁のない側) (基礎梁のある側)

根巻形

埋込形

地中梁の主筋と頭付スタッド

による、おさまりに注意する

H
O
O
P
 
＠
1
0
0

＠
1
5
0

H
O
O
P

　　　加工要領図

主筋

｛

｛

＊2－Ｄ

1

6～8

2－Ｄ＊

柱

のものを２本束ねる

梁
幅

梁幅

ハ
ン
チ

ハンチ ハンチ

＊一般のあばら筋と同様 Ｄ：1500を超える場合

の拡大図

イ

イ

Ｈ

Ｄ

8
d

8
d

（１）鉄筋末端部の折曲げ形状

（２）柱主筋の定着（１）柱主筋の継手

3
－
Ｄ
1
3

h
o
／
2

h
o
／
4

h
o
／
4

h
o
／
4

h
o
／
4

h
o
／
2

(継手範囲)

圧接継手

継手の好ましい位置

標
準
1
0
0
0

4
0
0
以
上

h
o
/
2
+
1
5
d

h
o
/
2
+
1
5
d

h
o

h
o

h
o

Ｌ
２

Ｌ
２

Ｌ
２

Ｌ
２

Ｌ

150以上

4
0
0
以
上

以
下

１

１

補強かご鉄筋

主筋と同径

補強かご鉄筋

柱頭補強かご鉄筋

柱、梁の定着L2以上が確保されない

場合はかご鉄筋で補強、または特記

により補強する。

鉄筋のフックは「柱頭の四隅の鉄

筋並びにはりのせいが小さく、

設計応力に対して必要な定着長

さが不足する箇所」に付ける

15d

（３）帯　　筋

重ね継手

Ｌ

１

Ｌ１

Ｌ
２

20d

（４）水平ハンチの場合のあばら筋加工要領

２．継手位置は、応力の小さい位置に設けることを原則とする

30

(3)コンクリートの品質および施工方法に応じ、工事監理者の承認

（６）鉄筋のフック（a～fに示す鉄筋の末端部にはフックを付ける。）

ベース下の施工を慎重にする

2

最小かぶり厚さを確保する。

最小かぶり厚さ

6d

6d

135゜

8
d

10d以上

5d以上

１

１Ｐ

〃

〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃

150以下

150以下

設
計
ピ
ッ
チ
以
下

0
.
2
％
以
上
と
す
る

パ
ネ
ル
部
分
は

2d 2d
5d

　は片面溶接10d

6d

12d

12d

15d

両面溶接を5d以上

末端部の添巻は1.5巻以上

とする

注 ２．　Ｗ型で現場溶接をする場合は

　 　　　主筋の位置をさける

注 ３．　フックおよび継手の位置は、

　 　　　交互とする

4d

12d

Ｌ

Ｌ

Ｌは中間部50dかつ300㎜以上

Ｌは50d以上かつ

300㎜以上とする

第１帯筋

型

型

型

第１帯筋

Ｐ

Ｄ

注 １．　第１帯筋は、梁づらに入れる

（４）斜め柱・斜め梁

〇柱幅と斜材幅が異なる 〇柱脚で斜材となる

１

１

１

１

Ｌ２

Ｌ２

Ｌ２

Ｐ
Ｐ
Ｐ
Ｐ

柱Ｄ

柱Ｄ

柱Ｄ

Ｌ
２

梁
Ｄ

1
.
5
Ｄ

1
.
5
Ｄ

Ｌ
２

Ｌ
２

〇柱幅と斜材（柱又は梁）幅が同一

注 １．　1.5Ｄの範囲の柱の帯筋は一段太いものか、又はダブル巻きとし＠100以下とする
注 ２．　1 の鉄筋は2-D13かつ、2本の一段太い鉄筋とする

Ｌ
２

4
0
0

6d

6d

e

1
0
0

ＤＤ

又は同サイズ2本
帯筋より1サイズ太く

Ｌ
２

Ｌ
１

（５）絞り （６）二段筋の保持

6d

e

a

a

a

a

a

a

4d
4d

15d

6φ-@1000

6φ-@1000

a=1.5×(呼び名の数値)

e≦Ｄ/6 e＞Ｄ/6

鉄筋コンクリート構造配筋標準図（１）
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S-03

鹿児島市建設局建築部建築課

一　般　階

最　上　階

柱幅が大きい場合

ｂ　小梁の定着

ｃ　片持梁の定着

ａ ｂ ｃ ｄ ｅ

ａ　大梁

ｂ　一般床スラブ

全断 全断

ａ　片持床スラブ

ｂ　間仕切壁との交叉部

ａ　軽作業の土間

ａ 梁に ｂ 柱に（平面図）

ｃ 床に

ｄ 壁と壁（平面図）

パラペット

手摺

一般の場合 下部防水立上りのある場合

　 がとれる場合でも柱中心線を

以上又は180゜フック付とする

D D

3
4
D

4
D 3

4 4
D11

3
4

ことを原則とする

注：点線は下端筋の曲下げ定着

(梁主筋を折り曲げるとき)

つりあげ筋

D

　　　 を示す

Ｌ２

Ｌ２

Ｌ２

＋5d

＋5d
Ｌ２

Ｌ２

Ｌ２

Ｌ２

Ｌ
２
＋
5
d

Ｌ
２
＋
5
d

※

フック付

1
5
0
以
上

Ｄ

3
44

o/4

15d

o/6

20d 20d

25d

B B

Ｌ２

柱幅

下向きでもよい

連続端

斜めでもよい

正　面

正　

面

平　面

斜めでもよい

補強あばら筋は、小梁主筋側

θ＝45゜

o

o/32

15d

25d

Ｌ１

小梁外端

に必ず入れること。

を入れる

片
持
梁
筋
折
り
下
げ

端部

平面

（２）大梁主筋の継手

（３）あばら筋、腹筋、幅止めの配置

（４）あばら筋の型

o

o

o/4

o/4 o/4

o/4o/4

B

Ｄ Ｄ

先端

しい位置

は継手の好ま

鉄筋か、又は、同サイズを２本巻きとする
つり上げ筋は、一般のあばら筋より、１サイズ太い

つり上げ筋

（５）幅止め筋の本数、加工

15d

4
d

8
d

8
d

6d

6d

6d

6d

6d

1
8
0゚
曲
げ

　　　両側床版付(Ｔ型)梁で ｃ 又は ｂ とすることができる。

（イ）原則として ａ のフック先曲げとする。片側床版付(Ｌ型)梁で ｂ 、

（ロ）フックの位置は ａ にあっては交互、 ｂ にあってはスラブ側とする。

腹筋

幅止め筋

900≦Ｄ＜1200

1200≦Ｄ

600≦Ｄ＜900

Ｄ10(9φ)＠300以内

4－Ｄ10(9φ)  2段

2－Ｄ10(9φ)  1段

Ｄ＜600 不要

Ｄ10(9φ)＠1000以内で割り付ける

印は幅止め筋

腹筋

幅止め筋

4
d

4d

4
d

D

※修正箇所は下線を引くこと
Ｌ＝本構造配筋標準図(1)の2-(3) による。

７．大梁、小梁、片持梁 ８．床　板

20d

25d

75～100 60

Ｌ２

Ｂ ＡＡ

o/4

x/4 x/4

x
/
4

x
/
4

o

y

15d

15d

肩筋Ｄ13以上
Ｄ13

1
0
d
以
上

10dかつ150以上

Ｌ２

ＡＣ Ｃ

ＡＣ Ｃ

上端筋

下端筋

短辺方向

標準継手位置

長辺方向

短辺・長辺方向

Ｂ

Ｂ

Ａ Ｃ

ａ

ｂ

補強筋は各３－Ｄ１３又はスラブ主筋の同一

径で　 =1,500とし、上端筋の下に配筋する

※の箇所（入隅）は各階補強する

15d

※

第１あばら筋は柱面より配筋する

（２）屋根スラブの補強

バーサポート

x

1/2

1
/
2

Ｌ２

Ｌ

Ｌ

Ｌ Ｌ

３

３

１

１

出
隅
部
分
の
補
強
筋

L
3
は
下
端
筋
の
定
着

D
1
3
、
下
端
筋
は
D
1
0
を
設
け
る
)

(
つ
な
ぎ
部
の
中
間
に
上
端
筋
は

それぞれの方向に出隅
補強筋として出隅部の
同本数をハッチ部分に
配置する。

2 2

1
1

1/2

1/
2

(出隅部分補強配筋) (出隅受け部配筋)

注　≧　とする21

出隅部分の補強筋
注　≧　とする21

出隅受け部

出隅部

（３）片持スラブ出隅部補強

（４）床板開口部の補強

（５）床板段差

（６）土間コンクリート （７）釜場

（８）打継ぎ補強

あばら筋

周囲補強筋

斜め補強筋

Ｌ２

Ｌ１

Ｌ１

Ｌ
１

Ｌ

１

Ｌ

１

注) 出隅部の補強筋は、計算により算出する。

(開口の径５００程度の場合)

斜　め周　囲床板厚さＤ

２００＜Ｄ≦３００

　　　　Ｄ≦１５０

１５０＜Ｄ≦２００

各２－Ｄ１３

各２－Ｄ１３ 各２－Ｄ１３

各２－Ｄ１９

各１－Ｄ１３

各２－Ｄ１６

一般床版配力筋

Ｄ13

Ｌ１

Ｌ

１

2

Ｄ13

孔と孔のへりあき１００以上

　　は縦、横、斜補強筋とは別に開口

　　によって切断される鉄筋と同じ鉄

　　筋を開口をさけて補強する。

D
以
下

Ｌ１

2D

D

Ｌ１
Ｌ１

H
D
≦
H
≦
2
D

2D

D10-@200

折曲 D10-@200

D13

D

D
D

300 50

D16

2-D16

2-D16

D10-@150

D13-@200ダブル

250

2
0
0D10-@150

1200×600以下

Ｌ１

Ｌ
１

設計配筋間隔の1/2ピッチ　長さ２×　以上

無筋部分D10-@200　長さ800以上

Ｌ１

Ｌ１

(注、床版がない場合は135゜以上のフックとする)

※出隅受け部補強筋は、

梁、又は床面に一段目を
配置する。

Ｌ
１

Ｌ
Ｌ

Ｌ
２

２
２

D13

か
つ
中
心
線

Ｌ
２

150程度

Ｌ２

横筋の配置は上下端とも
一本目を配置する。

(ダメ穴打断面について)

Ｄ13

Ｄ13

Ｄ13 Ｄ13

受筋Ｄ10 イ

イ受筋Ｄ10

は壁配筋と同じ

縦筋は、柱面に

スラブに上端筋がない場合

イ

600

1000

1000

Ｌ２

Ｌ２

Ｄ13

2-Ｄ13Ｄ13

Ｌ２

Ｌ２ Ｌ２

Ｌ
２

Ｌ２

Ｌ２Ｌ２

Ｌ
２

スラブに上端筋がある場合

シングル配筋

(非耐力壁とスラブが取り合う場合)

2-Ｄ13

250250250 t 250

シーリング材使用 シーリング材使用

Ｄ10＠400程度 Ｄ10＠400程度

Ｗ
t

Ｗ

柱柱

完全スリット

Ｗ
t

Ｄ
(
柱
幅
)

ダブル配筋

Ｗ≦Ｄ／6.Ｗt／2
かつ7㎝

部分スリット

2-(4)被り厚さの表､最小被り厚
さ以上とする。

t

tは階高の1/100程度tは階高の1/100程度

（２）スリット部

Ｄ13

Ｄ13

Ｄ13

Ｄ10＠200

Ｄ10＠200ダブル

Ｄ10＠150ダブル
150以上120以上

1
0
0
以
下

1
0
0
以
下

Ｈ

Ｈ

Ｌ
２

Ｌ
１Ｌ
２

Ｌ
２

(但し､Ｈ＞８００以上の場合､
 設計図による)

（３）手摺、パラペット
Ｄ13

Ｄ13

Ｄ13

Ｄ13

Ｄ13

Ｄ10＠400

Ｄ10＠400

Ｄ10＠400

Ｄ10＠600Ｄ10＠600

Ｄ10

ｔ

ｈ
o

ｈ
o

ｈ

Ｌ２

Ｌ２ Ｌ２ Ｌ２ Ｌ２

Ｌ２Ｌ２Ｌ２ Ｌ２

Ｌ
１

Ｌ
１

Ｌ
１

Ｌ
１

Ｌ
１

９．壁

注）設備の小開口が連続してあく場合

注）ｈはコンクリートブロック段数調整寸法とする。但し、200≦ｈ≦400

注）継手部は必ずモルタルを充填すること

（４）コンクリートブロック帳壁

（１）柱

ｔ

3
0
0

ａ
'

300

ａ

Ｂ

300

ａ

※

※

ａ及びａ'≦200

1000≦A＜1500500≦A＜1000Ａ＜500

3-Ｄ16 4-Ｄ16 6-Ｄ16

注）ｈo≦25ｔかつ3500以下とする。但し直交方向25ｔ以内に壁、又は柱がある場合は除く

※柱と同径､同ピッチとする。

補強タテ筋

ハッチ部分は増打コンクリートを示す。

ハッチ部分の面積Ａ ㎝2

（１）定着

150程度 あ
ば
ら
補
強
筋

補強筋
補強筋

あばら補強筋

巾止メ筋
Ｄ10

3
0
0

ａ

ａ300

印は補強筋

補強筋は、梁主筋の１段落し径（Ｄ１６
以上）とする。

ａは100～200程度。

腹筋Ｄ10ピッチは、梁の腹筋と合せる。

とする。

梁下端増打コンクリートの場合も上端
増打コンクリート補強と同様とする。

Ｄ≧400の場合は補強筋を３本とする。

ハッチ部分は増打コンクリートを示す。

（２）梁

あばら補強筋は、梁と同径､同ピッチ

補強筋

Ｄ

(設計図に記入のあるとき)

Ｌ２

スリット部の鉄筋の被り厚さは

10．柱、梁増打コンクリート補強（　　　　　　　 ）及び工事監理者と打合せのこと
増打するときは事前に設計者、

Ｄ13

Ｌ
２

（１）定着

折曲げ起点は　Dを越える

越えて中間折曲げテール長150

1

（１）定着および継手

※　柱幅が大きくて、直線部だけで

継手位置は原則として下表による。

ａ

を
越
え
る

かつ柱中心線を越える

但しφ≦Ｄ／3とする

折　筋　2-(2-Ｄ13)

縦　筋　ＳＴ2-Ｄ13

　縦筋　ＳＴ2-Ｄ13-@50
上
下

横　筋　2-(2-Ｄ13)

縦　筋　ＳＴ2-Ｄ13-@50

折　筋　2-(2-Ｄ13)

100＜φ≦150

　縦筋　ＳＴ2-Ｄ13-@50
上
下

横　筋　2-(2-Ｄ13)

縦　筋　ＳＴ2-Ｄ13-@50

150＜φ≦250

φ φ φ

定着長さのとり方

２φ：スターラップ補強範囲

2φ

Ｄ

2φ

※

φ

2
5
0
以
上

2
5
0
以
上

※

45゜

Ｌ２
Ｌ

２

Ｌ

２

孔補強の有効範囲と

　された場合は左記の位置、

※部分について計算で確認

　寸法によらなくて良い。

（２）鉄筋標準配筋

80≦φ≦100

斜　筋　4-(2-Ｄ13)

11．梁貫通孔補強

（１）設置可能範囲

o

o/4

o

o/4

Ｄ／3

φ１

（φ１＋φ２）×３／２以上

φ２

梁端部（スパン　／１０以内かつ２Ｄ以内）は原則として避ける

場合は設計者又は工事監理者と打合
せのこと。

望ましい範囲

Ｄ

貫通孔が連続して間隔等が取れない

施工前に計算書を提出し、承認を得ること。

□リング型　　□パイプ型　　□金網型　　□プレート型

ウェブレン、ダイヤレン　等　日本建築センター評価取得品とする。

（使用する際には、設計者又は工事監理者と打合せのこと）（３）既製品

12．増築予定（　　　　　　　　　   ）将来増築予定のコンクリート増打ち部分は、
増築時の鉄筋継手工法を考慮して措置する

（２）地中梁 （３）床版、壁（１）柱、梁

Ｄ13

Ｄ13

Ｄ13

5050

50

5
0

5
0

Ｌ
１

≧
Ｌ
１

≧
Ｌ
１

≧Ｌ１ ≧Ｌ１

≧Ｌ１

鉄筋コンクリート構造配筋標準図（２）
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S-04

鉄骨構造標準図（１）

鹿児島市建設局建築部建築課

根巻の場合

● 柱が途中で折れる場合

　 及 梁成が異なる場合

Ａ - Ａ 断面図 平面詳細

Ａ - Ａ 断面図

平面詳細

（２）工作一般

（３）高力ボルト接合

(b) 適用範囲は、鋼材を用いる工事に適用し、かつ鋼材の厚さが40㎜以下のものとする

(c) 社内検査結果の検査報告書には、鉄骨の寸法・精度及びその他の結果を添付する

(a) 構造設計仕様による

(c) 高張力鋼の歪み矯正は、冷間矯正とする

(a) 本締めに使用するボルトと、仮締めボルトの併用はしてはならない

(a) 鉄骨製作及び施工に先立って「鉄骨工事施工要領書」を提出し工事監理者の承認を得る

(a) 溶接技能者

溶接技能者は施工する溶接に適応するJISZ3801(手溶接)又はJISZ3841(半自動溶接)

の溶接術検定試験に合格し引続き、半年以上溶接に従事している者とする

(b) 溶接機器

(ロ) アークエアーガウジング機(直流)

(ニ) 炭酸ガスアーク半自動溶接機

(ホ) 溶接電流を測定する電流計

(c) 溶接方法

(ハ) サブマージアーク溶接機一式 (ヘ) 溶接棒乾燥器

ガスシールドアーク半自動溶接（ＧＣ）

アークエアーガウジング（ＡＡＧ）セルフ(ノンガス)シールドアーク半自動溶接(ＮＧＣ)

アーク手溶接（ＭＣ）

立向 Ｖ 上向 Ｏ

(d) 溶接姿勢

(イ) 交流アーク溶接機 300A～500A

組立溶接は溶接の始､終端､隅角部など強度上､工作上､問題となり易い箇所は避ける

(ロ) 完全溶込み溶接部の仮付溶接は必ず裏はつり側に施工する

下向 Ｆ

仮付不良 良 仮付不良 良

(e) 組立溶接技能者は、原則として本工事に従事する者が行う

(f) 溶接施工

(イ) エンドタブ

(ロ) 裏当て金

　　 但し梁成が D=150㎜未満の場合のスカラップはr=20㎜とする

　Ⅰ)完全溶込み溶接、部分溶込み溶接の両端部に母材と同厚で同開先形状の

　　 エンドタブを取り付ける

　Ⅱ)エンドタブの材質は､母材と同質とする

　Ⅲ)エンドタブの長さは、ＭＣ:35㎜以上

　　 ＮＧＣ､ＧＣ:40㎜以上とし特記のない場合は、

　　 溶接終了後、母材より10㎜程度残し切断して、

　　 グラインダー仕上げとする

　Ⅳ)プレス鋼板タブ、固形タブ使用については、資料を提出し設計者

　　 又は工事監理者の承認を得る

(ニ) ノンスカラップ工法

(ハ) スカラップ半径は30～35㎜と10㎜のダブルアールとする

　材質は母材と同質材料とし厚さは手溶接で6㎜､半自動溶接で9㎜以上とする

(ホ) 裏はつり

(ヘ) 現場溶接の開先面には、溶接に支障のない防錆材を塗布する。又、開先部

　を励行し、部材に確認マークを付ける

　規準図の溶接においてＡＡＧと記載のある部分は全て、溶接監理者の確認

（４）溶接接合

　をいためない様に、養生を行う

（５）塗 装

コンクリートに埋め込まれる部分及びコンクリートとの接触面で、コンクリートと一体とす

開先面

裏はつり側にする

仮付溶接

r　スカラップ
r=35

裏当て金

θ

θ:開先角度
Ｇ:ルート間隔

Ｇ

r= 30～35㎜

ｔ

35㎜以上
かつ2t以上

１．一般事項 ２．溶接規準図

※修正箇所は下線を引くこと

(単位㎜)

（１）材料及び検査

（４）フレアー溶接

（３）完全溶込み溶接

（２）部分溶け込み溶接

(平継手　Ｔ形継手)

(使用箇所に注意)

45ﾟ

45ﾟ

35ﾟ

35ﾟ 35ﾟ

6

6

6 6

9 9

5

8

9

9

5

8

8

8

9

θ G t1 L

t

溶接姿勢

溶接姿勢

6<t<19㎜

F.V

t＞16㎜

t

t≦16㎜

7以下 8～10 11～13 14～16

7 10 12

余盛の高さ㎜

4<t≦12

12<t≦19

19<t

1

2

3

4

t≦4

のど厚t ㎜

溶接姿勢

溶接姿勢

t

t

F.V

t≧19㎜

6<t≦19㎜

12≦t<16

16≦t

6≦t<12

t ㎜

溶接姿勢

6<t<12

12≦t≦19

19<t

MC   NGC

MC   NGC

GC

GC

θ

θ

G

G G

t1

t1 t1

L

L L

45ﾟ

45ﾟ 45ﾟ

45ﾟ

6

6 6

6

6 6

F.V

35ﾟ

35ﾟ

9

9

9

5

5

8 35ﾟ

9

9

5

5

8

t ㎜ θ

9

寸法 (㎜)

φ B S

9

13

16

19

22

25

7

8

9

10

11

12

4

4.5

5

6

7

8

6
1

2

4

5

6

7

8

横向 Ｈ

・但し片面溶接の場合はS=tとする
・tはt1､t2の小なる方とする
 余盛は(1+0.1S)㎜以下とする

 とすることが望ましい

r=10

S

S

t2 ・軸力が加わる場合のSは母材と同厚

t/4 ≦ S ≦ 10㎜

t1 S

S S

D1D1

θ=60ﾟ

G=0

θ=60ﾟ

f

t≦t1

f

t1

・補強隅肉溶接を付加する

f=t/4

θ=45ﾟ(55ﾟ)

f

f

R≦2

θ=60ﾟ

t

2/3t

1/3t

・AAG( )内はGCでF.Hの場合

Ｒ≦２

T形突合せ継手余盛

f=t/4

・両側に補強隅肉溶接を付加する　ＡＡＧ

a > 4㎜ の場合f≧ 0.5㎜

(平継手で板厚が異なる時)

R≦2

f

G=0～2

G=0～2 G=0～2

t

t1

t2

a

5
1

θ=45ﾟ

(但し、t≧15 ㎜ の時 4 ㎜ とする)

削り面

(裏はつり後裏溶接) (裏はつり後裏溶接)

・両側に補強隅肉溶接を付加する

R≦2

f

f

θ=45ﾟ

θ=45ﾟ

G

L

L L

25㎜以上

25㎜以上

t

t

t1

t1

f=t/4

f=t/4

K形の場合 θφ

G

B

S

t

R≦2

プレート

・両側に補強隅肉溶接を付加する

・フレアー溶接長は､鋼板に接する全長とする

・9 ㎜～16 ㎜は1パス以上､19 ㎜以上は2パス以上とする

 溶接棒角度θは30°～40°とする

（１）隅肉溶接

（注）f:余盛　G:ルート間隔　R:フェース　S:脚長

(通しダイヤフラムの場合)

・両側に補強隅肉溶接を付加する

※ 溶接記号番号を○中に記入のこと

G=0～2(裏はつり後裏溶接)

3

R≦2
80以下

4 ※

※ 1

内ダイヤフラム
4

1
5
0
以
下

２５以上かつ
エンドタブが交互に
当たらぬこと

　 溶接する事。
　 フラムの厚み(t)の内部で

t

7 ※ はりフランジは、通しダイヤ

※7

※ 7

4
4

ガス抜き
φ=20

内ダイヤフラムの場合は柱
の角のRに接しないこと

1
0
0
以
上

2
5
以
上

25以上

通しダイヤフラム厚は、接合する柱､梁の最大厚の２サイズアップ以上とする。

< 柱材料:BCR295､BCP325を使用する場合 >

通しダイヤフラムは、SN490B・C同等以上の鋼材を使用する。

θ

内ダイヤフラム

※1

t

●BOX型

溶接姿勢

JIS Z 3211、3212、3214

YGW-11、15

YGW-18、19

YGA-50W、50P

YGW-11、15

YGW-18、19

YGA-50W、50P

JIS Z 3212、3214

350 以下

350 以下

350 以下

250 以下

パス間温度(℃)

40 以下

40 以下

30 以下

40 以下

入熱(KJ/㎝)溶 接 材 料鋼材の種類

400N級鋼

490N級鋼

●B.H方式

※ 7

※

※7

※

7

※

1

1

1

4

※1

※1

※1

※

4

4

4

7

回し溶接する
スカーラップ部分は

回し溶接する
スカーラップ部分は

※ t>16 ㎜ 場合の溶接は、　 ・又は　  ～　  とする。2 3 51

※ 1

※1

4

4

※1

4

1

※ 1

A 断面A

F.V

9

F.V

9 9

t

t

F.V

S

(b) 鋼管部材の分岐継手部の相貫切断は、鋼管自動切断機による

(イ) 仮付位置

る設計仕様になっている部分は、塗装をしない

●鋼材種別による溶接条件

●　　　　 型

4

※ 1

4

4

※1

4

4

θ

内ダイヤフラム

接しないこと

t>柱フランジのプレート厚
θ= 75°～105°

※

※ 2

2フランジが柱のRに

大梁が斜めの場合は

溶接と添板の内側板

に注意のこと

t

1 ※

※ 1
※ 1

1 ※

1 ※

※※

※※

※ ※　印は設計者が記入すること。

21※ t>16 ㎜ 場合の溶接は、　 又は　  ～　  とする。3 5

※※

※1

4

4
※1

4

※ 1

4
4

4

A 断面 A

1 ※ t>16 ㎜ 場合の溶接は、　  ～　  とする。3 5

鉄 骨 構 造 標 準 図（１）
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※修正箇所は下線を引くこと

３．継手規準図 ,その他

（１）ボルトピッチ (P)

M24

M16

M20

M22

M27

M30

M34 以上

18 40 40 602228

40 60

40 60

22

24

26

32

35

50

55

34

38

44

49

54

9d/5

26

28

32

36

40

4d/3

45

50

55

60 70

(1) (2) (2)(3)の標準 最小 標準(3)

ピッチ　(P)ボルト

穴 径
呼　び

ボ
ル
ト

ア
ン
カ
ー 呼び＋５ アンカーボルト径（ｄ）

最小縁端距離　(e)

(㎜)

〔注〕(1) 引張材の接合部で応力方向にボルトが3本以上並ばない場合の応力方向の縁端距離

　　　(2) せん断縁・手動ガス切断縁の場合の縁端距離

　　　(3) 圧延縁・自動ガス切断縁・のこ引き縁・機械仕上縁の場合の縁端距離

40

Ｈ－150・75・5･7

Ｈ－175・90・5･8

Ｈ－200・100・5.5･8

Ｈ－250・125・6･9

Ｈ－300・150・6.5･9

Ｈ－350・175・7･11

Ｈ－350・175・7･11

Ｈ－400・200・8･13

Ｈ－400・200・8･13

60

6

6

6

6

9

9

9

9

9 9

6

6

2－M16

2－M16

2－M16

3－M16

3－M20

4－M20

4－M20

5－M20

3

2

2

2

2

2

1

2

1

3

N - 径PL-(2)PL-(1)部　 材タイプ

1

1 1

e
P

e ee ee e e10

e

e
eP

10

N

(両側)

PL-(1) PL-(1)

H-100x50及びH-150x75の場合

< TYPE-3 >

（２）ピン接合梁継手リスト

ボルト穴径・最小縁端距離

符号

PL-(1)

PL-(1)

PL-(1)

PL-(3)

PL-(2)

PL-(2) PL-(2)

PL-(1)

PL-(3)

N (片側)

N2(片側)

N1(片側)

e e e

e e e

P

P

e

e
e

P
P

10

10

10

（４）ハンチ部の継手

e

Ft1 Ft2

Ft2

Wt2

フランジ及ウェブ厚の差のある場合

フィラプレート併用の事

Wt1

≧1㎜
Wt1-Wt2

Ft1

ハンチ勾配は普通1:4程度であるが構造図による

ｒ：半径 ｔ：板厚

Ft1-Ft2

リブプレート

r>8t以上
ハンチ起点は避けた方がよい

(SCSS-H97による)（３）剛接合梁継手リスト

PL-(2)

外
P
L
-
(
1
)
 
内
P
L
-
(
2
)

外
P
L
-
(
1
)
 
内
P
L
-
(
2
)

N

N1
N1

B1 B1 B1

B2 B2 B2 B2 B2 B2

e

e

e
e
e

e

e
e
e

e

e
e

e
e

P

P
P

P
P

P
P

P
P

4
5

4
5

4
5

〃
〃

4
5

1
0L L 1
0

40 14070 70
(90) (90)

< TYPE-1 >

B1≦ 250 B1= 300

2－M16

B1 B2

60

175

200

250

300

350

400

70

80

100

110

140

170

e

e e e

P

P

e
e
e

e e
e

e
e

P

P
PP

P

1
0

1
0

1
0

L
L L

N1

N2 N2

150

D≦150 D≦300

外
P
L
-
(
1
)
 
内
P
L
-
(
2
)

P
L
-
(
3
)

P
L
-
(
3
)

P
L
-
(
1
)

P
L
-
(
1
)

P
L
-
(
2
)

PL-(2) PL-(2)
PL-(3)

PL-(1)

PL-(3)

35以上

4

1

1

エレクションピース

B1=350(400)

4

4 4

C タイプB タイプ

A タイプ

A タイプ使用は
柱 D=250㎜以下とする

符 号 部　　材

部　　材

フランジ

フランジ ウェブ

PL-(1)

PL-(1)

PL-(2)

PL-(2)

N1- 径

N1- 径

N2- 径

N2- 径

PL-(3)

PL-(3)

〔注〕端部をBHとする場合の部材は設計図による

〔注〕現場溶接は原則として超音波探傷試験を100%行う

ウェブ

ねじの呼び (d)

最　　　　大

最　　　　小
軸径 d1

切板製

ボルト端から取付ボル
ト穴芯のあき (最小)

溶接長さ(最小)

はしあき(最小)

板　 厚

取付けボルト穴径
許容差 +0 , -0.5 ㎜

へりあき

へりあき

(最小)

(最小)

調整ねじの長さ

(1)

(1)

S

e3

t

e2

t

e2

e1

R

平鋼製

取付ボルト

(2)

(2)
種　 類

本　 数

ねじの呼び

板　 厚

JIS B 1186  2種高力ボルト(F10T)又は

JIS B 1180  中 8g 10.9

4－M20

40

47

4.5

19.0

4.5

22

35

13.0

100

10.64

10.81

M12

1

M12

1 1 1 1 1

M16 M16 M20 M20 M22 M20

2

M14 M16 M18 M20 M22 M24

12.65

12.46

115

17.0

40

28

6

25.0

6

52

50

14.65

14.46

125

17.0

45

28

6

25.0

6

59

55

16.33

16.11

140

21.5

50

34

9

32.5

9

66

60

18.33

18.11

150

21.5

50

34

9

32.5

9

66

75

20.33

20.11

165

23.5

55

38

9

37.5

9

73

85

21.99

21.77

175

21.5

50

38

9

37.5

9

70

85

〔注〕(1) e1,e2が確保されていれば形状は自由でよい

　　　(2) 羽子板とガセットプレートの場合は表に示す取付けボルトを使用し、一面せん断(支圧)接合とする

(b) 形鋼ブレース

符 号

PL-(1) N - 径

40

d

d
1

S e3

Pe3

e
2

e1

e1
R

R Rd
1

t
t

1
8

長 さ

長 さ

8

1

1

PL-(1)

PL-(1)

e
2

PL-6

FB-65×9　　中ボルトM16

≒
@6
00 30゜

N

1
5

< TYPE-2 >

形鋼ブレース

（５）柱継手リスト (SCSS-H97による)

(床剛性を考慮する合成床､合成梁のときは構造図参照)

35以上

水平ブレース

16φ =@200
アークスポット溶接

梁との溶接およびコネクター

受梁へのかかり寸法及端部処理　　e≧35㎜

梁上通しの場合

梁上切断の場合

折曲加工既製品面戸(鉄板)

あて板(非金属)あて板(鉄板)

スラブ端部の補足材 補足受材

e

e

e e e

ee

e

50

50 30

e

300以下 600以下

1

1

1

6

1

1

e

50-400

L形鋼

50-200

50-200

50-400

50-400

50-400

50-400

PL-1.6

PL-50×6

PL-1.6 PL-3.2

PL-50×6

L-50×50×6　　@≦600

（７）デッキプレート

（８）露出柱脚

符 号 部　 材

部　 材
アンカーボルト

備　考
径 Ｌ 本数 厚 Ａ Ｂ ｇ

Ｈ－125・60・6･8

Ｈ－200・100・5.5･8

Ｈ－150・150・7･10
Ｈ－125・125・6.5･9
Ｈ－100・100・6･8

Ｈ－194・150・6･9
Ｈ－148・100・6･9

Ｈ－250・125・6･9

Ｈ－175・90・5･8
Ｈ－150・75・5･7

150

2 12 185 180 100
16 620 2 12 180 100
16 2 12 180 100
16 620 2 12 180 100
16 2 180 100

16 620 2 12 180 100
2

16 620 2 12 180 100
2 180 100
2

20

20
20

730

730
730

16

16

16
16

210
235
260
310

210
255

160
185
210

200

200

120

120

(a) 羽子板ボルト

1

1

1

S

Ｌ

ｇ Ｂ

Ａ

二重ナット等の戻り止め

座金 ベースプレート厚≧１．３ｄ

アンカーボルト孔径≦ｄ＋５㎜

アンカーボルト（定着長さ≧２０ｄかぎ状に折曲げる等の措置）

アンカーボルト径（ｄ）

縁端距離（ボルト孔の径に

アンカーボルト断面積の

応じ表に示す数値以上）

総和≧柱断面積×０．２

羽子板ボルト

（６）鉄筋ブレース (JIS規格品とする ･･･ JIS A 5540…1982/5541・5542…2003)

( JIS 1198 )

(a) Ｈ形鋼（ピン接合）

スタッド材

16

㎜㎜㎜㎜

溶接後の長さ L頭高さ T頭径 D軸径 d

620

Ｈ－125・60・6･8

 50 ,  80 , 100 , 130

 80 , 100 , 130 , 150

100 , 130 , 150

620

10.0

10.0

620

φ13 ㎜

φ16 ㎜

φ19 ㎜

φ22 ㎜

13.0 22.0

12.7 25.4 7.9

16.0

15.8

29.0

31.7 7.9

19.0

19.0

32.0

31.7

10.0

9.5

22.0

22.2

35.0

34.9

10.0

9.5

形 状

d

d

L

T

（９）頭付きスタッド

(b) 固定・半固定　（許容応力度等計算を行わない場合）

1

1

D

注）表は3.(1)の（ｅ）欄に示す

スタッド材の標準形状・寸法

呼び名

符 号

 80 , 100 , 130

ベースプレート

（10）梁貫通補強

・計算で確認された場合は下記の位置､寸法によらなくて良い

・φ≦ 0.4D

・φ'は補強筋の穴径を示す

1

1

1 1

1

1

1

1

1

D
D

(φ1+φ2)×3/2以上

φ1 φ2

10 10

φφ
'

φ
'

φ
'

2
φ
'

2φ

10 10

φ

φ

プレート補強(片面又は両面) パイプとプレート補強(片面)

貫通孔の間隔

・梁端部(スパンの　 /10以内かつ2D以内)は避ける

リブプレート補強パイプ補強(小径の場合)

プレート補強の板厚

スリーブ径 補　強　板

補強板不要φ≦ 0.15D

φ≦ D/4

φ≦ D/3

φ≦ 0.4D

Web板厚以上（片面）

Web板厚x1.2倍以上（片面）

Web板厚以上（両面）

鉄 骨 構 造 標 準 図（２）
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耐火仕様の配筋

開口部補強案

材料／コンクリート

材料／溶接金網・異形鉄筋

接　　　合

耐　　　火

特　　　記

アクセサリー

［ISO 9001認証取得］

焼抜き栓溶接

施工順序 敷　込　み

耐　火　仕　様

【単純支持合成スラブ】

【連続支持合成スラブ】

検　　　　査 (参考)ひび割れ拡大防止のための留意事項

スラブの配筋

材料／デッキプレート

ＪＦＥ建材
株式会社

標　　準　　納　　ま　　り

設　　　　　　計

施　
　
　
　

工

□ＧＫＸ-５０

□ＧＫＸ-７５ □1.6

□1.2

□1.6

ＱＬデッキ　

□ＱＬ９９-７５

ＱＬセルラー

デッキプレート幅方向

デッキプレートスパン方向

デ ッ キ プ レ ー ト と 梁 と の 接 合

　 　　日本ヒルティ(株)、　日本ドライブイット(株)

４
０

２
８

１８５

（Ｄ１０－＠２００）
溶接金網又は異形鉄筋

（Ｄ１０－＠２００）

注2)

 ＪＩＳ Ｇ ３５５１

 ＪＩＳ Ｇ ３１１２、３１１７

 その他：

□

ＱＬ９９-５０ ＱＬ９９-７５

 種  　　　     類

ｍｍ

 設 計 基 準 強 度

□そ　　の　　他

 □指定なし

単　純　支　持

そ　　の　　他

□無し(                                     )

上欄内の採用項目に ﾚ を記して下さい。

大梁

大梁上 大梁上

１.２　  　　　４,９００

板厚　　 　　　　Ｑa (Ｎ)

１.６　７,３５０(SPW)、６,８６０(A.P.W)

焼抜き栓溶接

フラッシング ハンガー金具

13
.5

Ｗ（１００～２５０） ２５

クローサー
（ＱＬデッキの小口ふさぎに用いる。）

□ZAM(高耐食溶融めっき鋼板) [ □K27   □K35 ]

敷込み仮止め溶接

墨　出　し

１）頭付きスタッド

（４）溶接工の資格

（５）手順・要領

注１）スパンとは鉄骨梁の場合デッキプレートを支持する梁の中心間距離、鉄筋コンクリート梁の場合梁内法寸法をいう。
注２）スパンが３.４ｍを超える場合は、合成スラブと梁とは頭付きスタッド（軸径１６ｍｍ以上、ピッチ３００ｍｍ以下）で結合する。

注５）許容積載荷重Ｗ　算出式

注３）鉄骨梁の場合、梁との接合は焼抜き栓溶接、打込み鋲、または頭付きスタッドを用いる。

コンクリート厚さ

ワイヤーメッシュ（φ６－１５０×１５０またはφ６－１００×１００）

ＱＬデッキ

３
０

３
０

４
０

耐火補強筋 Ｄ１３

耐火補強筋 Ｄ１３

３０ ３０

普通コンクリート

普通又は軽量コンクリートまたは異形鉄筋（Ｄ１０以上、＠２００以下）　（床全面敷設）

又は頭付きスタッド
ＲＣ梁又はＳＲＣ梁

コンクリート厚さ

※許容積載荷重は、床にかかる全荷重(仕上げ荷重も含む)から床荷重(デッキプレートとコンクリートの自重)を差し引いた値を示します。

３
０

焼抜き栓溶接、打込み鋲

コンクリート厚さ

ＱＬデッキ

３
０

３０

５０

ワイヤーメッシュ（φ６－１５０×１５０またはφ６－１００×１００）

普通又は軽量コンクリート

ＲＣ梁又はＳＲＣ梁

１５０ ８５０

スパン スパン

端部補強筋Ｄ１３、長さ１.０ｍ

または異形鉄筋（Ｄ１０以上、＠２００以下）　（床全面敷設）

焼抜き栓溶接、打込み鋲
又は頭付きスタッド

耐火補強筋  ：Ｄ１３（デッキプレート各溝＠３００）

床、１時間耐火

床、２時間耐火

FP120FL-9113

FP060FL-9101

FP120FL-9113

FP060FL-9101

床、２時間耐火

床、１時間耐火

FP120FL-9107

FP060FL-9095

床、２時間耐火

床、１時間耐火

２.７

　：支持スパン（ｍ）

柱廻りの補強例

大梁上の補強例

[2]施工上の留意点

[1]設計上の留意点

Ａ部

梁耐火被覆

壁

ＱＬデッキ

焼抜き栓溶接、頭付きスタッド

又は打込み鋲

Ｃ部

溶接金網又は異形鉄筋

梁耐火被覆

ＱＬデッキ

焼抜き栓溶接、頭付きスタッド
又は打込み鋲

Ａ部

壁

コンクリート

５０ｍｍ以上

クローサー

溶接金網又は異形鉄筋

焼抜き栓溶接、頭付きスタッド
又は打込み鋲

□事前検査

□溶接後の外観検査

□不良部の補修

Ａ.Ｐ.Ｗの場合：重ね溶接して補修する。

【そ　の　他】

Ａ.Ｐ.Ｗ：試し溶接を行って溶接径を確認する。

1) 検流計での計測

ＳＰＷ　の場合：スラグ除去後、梁にデッキプレートを密着させて再溶接する。
　　　　　　　　不具合箇所に溶着金属を流し込む要領で補修。

　　した時の溶接棒の消費長さが４５～５３mmであること。
　　アーク長さを約３mmに保持し、１０mm程度の円を描いて１０秒間溶接
2) 溶接棒の消費長さによる確認　　　未使用の規定の溶接棒を用いて、

1) 溶接箇所の確認　　2) 焼き切れ、余盛り不足の有無

3) 標準余盛り径　SPW；18mm以上　A.P.W；25mm±3

【焼抜き栓溶接（ＳＰＷ）及び自動焼抜き栓溶接（Ａ.Ｐ.Ｗ）】

補強筋D10@200

400mm以上

柱

400mm以上ひび割れ

ＱＬデッキ

ひび割れ

補強筋(D13)

柱

ｄ部

ＲＣ梁またはＳＲＣ梁

１０１０
フラッシング

耐火補強筋

ｃ部

普通コンクリート

ＲＣ梁またはＳＲＣ梁

１０

ＱＬデッキ

４
０

ｂ部

溶接金網又は異形鉄筋
普通コンクリート

３０３０耐火補強筋
ＱＬデッキ

ＲＣ梁又はＳＲＣ梁

ａ部 左図円部詳細

３０

釘

３０

梁型枠

釘

クローサー
釘

ＱＬデッキ

ａ部

普通コンクリート

３０

ＲＣ梁またはＳＲＣ梁

ＱＬデッキ

１５０

梁にのみ込み３０ｍｍ

クローサー

ｅ部  柱廻り（ａ－ａ断面）

柱型枠

フラッシング

 柱廻り納まりｅ部

梁幅

梁幅

ａ ａ

ＱＬデッキ

３０ｍｍのみ込み

１０ｍｍ以上

Ｂ部

コンクリート

梁耐火被覆

又は異形鉄筋Ｄ１０＠２００以下

溶接金網

焼抜き栓溶接、頭付きスタッド
又は打込み鋲

クローサー

焼抜き栓溶接、頭付きスタッド

又は打込み鋲

Ｂ部

梁耐火被覆

梁耐火被覆用面戸

ＱＬデッキ

焼抜き栓溶接、頭付きスタッド

又は打込み鋲

ｃ部

３０ｍｍ以上

 ブラケット支持

  A)開口間隔≧３×開口径

開口補強筋Ｄ１０

B)開口間隔＜３×開口径

開口補強筋Ｄ１３

開口補強筋Ｄ１０

耐力補強筋 ２）に準ず

C)開口が連続している場合

2)又は3)に準じて補強を行う

仮想開口

Ｌ

ｗ

２）ｗ:600mm以下  Ｌ:900mm程度以下

１）開口がφ１５０程度の場合

開口部

ｗ
開口補強筋Ｄ１０

ｗ

≧４０･Ｄ

Ｌ

開口補強筋Ｄ１０耐力補強筋

開口補強筋Ｄ１３

小梁補強

開口部

ｗ

Ｌ

３）ｗ＞600mmの場合

コンクリート箱抜き
コンクリート硬化後

Ｍ
ａt＝ 耐力補強筋

ｆt･ｊ

ａd又はａtの大きい方

異形鉄筋の重ね代Ｌ2：４５Ｄ以上

Ｄ部

コンクリート

溶接金網又は異形鉄筋

梁耐火被覆

焼抜き栓溶接、頭付きスタッド

又は打込み鋲

Ｄ部 梁との間に隙間がある場合

焼抜き栓溶接、頭付きスタッド

梁耐火被覆

又は打込み鋲

Ｆ部

（フラッシング）現場切断

φ４－１３　＠６００以下

Ｅ部

梁耐火被覆
クローサー

焼抜き栓溶接又は打込み鋲

Ｇ部

柱

梁
焼抜き栓溶接、頭付きスタッド
又は打込み鋲

ＱＬデッキ横筋

Ｌ1

φ６-１５０×１５０は２００ｍｍ以上
φ６-１００×１００は１５０ｍｍ以上

３
０

異形鉄筋Ｄ１０-＠２００以下

Ｌ2

３
０

耐火補強筋Ｄ１３

連続支持
合成スラブ

１５０ｍｍ以上

溶接金網又は異形鉄筋

耐火補強筋Ｄ１３

４
０

コンクリートのかぶり４０ｍｍ

スペーサー＠１.０ｍ以下

注４）梁の耐火被覆  梁に１、２または３時間の耐火性能が要求される場合は、それらに応じ耐火被覆を施す。

Ａ）大梁小梁共にＳ造の場合 Ｂ）大梁小梁共にＲＣ又はＳＲＣ造の場合

Ｃ

外周部大梁

外
周
部
大
梁

開口部

Ｈ

小
梁 Ｂ

Ａ

大梁

ｃ

ａ

大
梁

小
梁

ｂ

大
梁

Ｄ
柱

ｄ
Ｅ

梁耐火被覆

ＱＬデッキ

耐火補強筋

耐火補強筋

１５０ １５０ＱＬデッキ(単純支持)

ＱＬデッキ(連続支持)

Ｃ）大梁がＲＣ又はＳＲＣ造、小梁がＳ造の場合

１５０

８５０

ＱＬデッキ

 支 保 工 有 無

スペーサー

Ｇ

Ｆ

Ｍ：開口によって生じる隣接スラブの増加曲げモーメント

ｎ：FP060FL-9101、FP120FL-9113の耐火仕様で
　　要求されるＤ１３耐火補強筋が切断された

　　場合の切断された耐火補強筋の本数

付帯条件
 連続支持合成スラブの場合、デッキプレートは２スパン以上にわたって連続的に小ばり等によって、ほぼ等間隔に支持されるものとする。

・ＱＬデッキが単純支持となる場合、耐火補強筋を配筋する。配筋はＪＡＳＳ５鉄筋コンクリート工事による。

　Ｌ型に曲げて１５０ｍｍ以上を確保する。

溶接金網の重ね代Ｌ1:1メッシュと５０ｍｍ以上

コンクリート表面よりのかぶり厚さが３０ｍｍ

      直射日光が当たる屋上は、散水養生は必須。
    4)打込み後初期には散水や養生シート等で湿潤養生を行う。
    3)コンクリート打込み後１週間は載荷作業を行わない。歩行程度は可。
    2)溶接金網の位置－かぶり厚さ30mm－を確保する。(補強筋は溶接金網より下に配筋する)

       ベースコンクリートスランプ　10cm 　スランプ 15cm
       高性能ＡＥ減水剤

       単位水量　175リットル/ｍ 以下
    1)水セメント比を小さくする。

    4)デッキプレートは各溝で梁に接合すること。

    3)スパンとスラブ厚さの比を小さくし、配筋量を大きくする。

    1)小梁の剛性を大きくする。
    2)ひび割れ拡大防止のため補強筋を設ける。(右図補強例参照)

3

      頭付きスタッド使用の場合にも、デッキプレート各溝全てを
      アークスポット溶接するのが望ましい。

    5)打込み後４～７日間はスラブに振動や荷重を加えないようにし、充分な養生期間を設ける。
40
d

10
0m
m

開口部

１スパン

2コンクリート：設計基準強度１８Ｎ/mm 以上の普通コンクリート、及び、軽量コンクリート（１種･２種）

算出式 注５)Ａ 参照

算出式 注５)Ｂ 参照
2

算出式 注５)Ａ 参照

算出式 注５)Ｂ 参照

算出式 注５)Ａ 参照

算出式 注５)Ｂ 参照

算出式 注５)Ａ 参照

算出式 注５)Ｂ 参照

５,４００N/m 以下

５,４００N/m 以下

４,４００N/m 以下注2)

2 注2)９０ｍｍ 以上

８５ｍｍ 以上

Ｄ１０－＠２００

φ６－１００x１００

Ｄ１０－＠２００

φ６－１００x１００
９５ｍｍ 以上

９０ｍｍ 以上

９５ｍｍ 以上

φ６－１５０x１５０

φ６－１００x１００

φ６－１５０x１５０８０ｍｍ 以上

９０ｍｍ 以上

８０ｍｍ 以上

Ｗ＝５,４００ｘ（　　　）　かつ９,８００ Ｎ/m　以下
２ 2

Ｗ＝５,４００ｘ（　　　）　かつ９,８００ Ｎ/m　以下
２ 2

JIS Z 3801、JIS Z 3841 における基本級の有資格者

右の１～４の順に行う。

 柱廻り

ＱＬデッキ

１５０

溶接金網敷込み

コンクリート打設

検　　査

３）焼抜き栓溶接
２）打込み鋲

DＱ ：設計最大せん断力(Ｎ/m)

「ＱＬデッキ設計マニュアル」に基づいて決定する。

１.５Ｑa

Ｑa：焼抜き栓溶接１個当たりの長期許容せん断力（Ｎ）

ＱD

（ □１種　　□２種 ）

2

2

普通コンクリート

普通コンクリート φ６－１００x１００

φ６－１５０x１５０
算出式 注５)Ａ 参照

算出式 注５)Ｂ 参照

算出式 注５)Ａ 参照

算出式 注５)Ｂ 参照

溶接金網又は異形鉄筋

溶接金網または異形鉄筋
梁に定着

ＳＲＣ梁

打込み鋲 ＠６００以下

溶接金網又は異形鉄筋
（梁に定着）

アークスポット溶接 又は

耐火補強筋

ＱＬデッキ

部

開口

端部補強筋

耐火補強筋 Ｄ１３

溶接金網

耐火補強筋 Ｄ１３ ＱＬデッキ ５０

合成スラブ

単純支持

耐火補強筋ａd＝１.２７×(１＋ｎ／２)ｃｍ（単純支持）2

耐力補強筋ａt＝Ｍ／(ｆt×ｊ)ｃｍ2

200  　以下ｍｍ

50    以上ｍｍ

φ４－１３　＠６００以下

焼抜き栓溶接又は打込み鋲

３.４

軽量コンクリート

普通コンクリート

普通コンクリート

軽量コンクリート

３.０ｍ 以下

３.４ｍ 以下

３.６ｍ 以下

３.０ｍ 以下

３.４ｍ 以下

２.７ｍ 以下

３.４ｍ 以下

３.６ｍ 以下

２.７ｍ 以下

３.４ｍ 以下

３.６ｍ 以下

（Ｄ１０－＠２００）
溶接金網又は異形鉄筋

算出式 注５)Ａ 参照

算出式 注５)Ｂ 参照

算出式 注５)Ａ 参照

算出式 注５)Ｂ 参照

算出式 注５)Ａ 参照

算出式 注５)Ｂ 参照

算出式 注５)Ａ 参照

算出式 注５)Ｂ 参照

φ６－１００x１００

φ６－１５０x１５０

普通コンクリート

軽量コンクリート

普通コンクリート

軽量コンクリート

ＱＬ９９－５０

ＱＬ９９－７５

ＱＬ９９－５０

ＱＬ９９－７５ ３.４ｍ 以下

２.７ｍ 以下

３.４ｍ 以下

２.７ｍ 以下

８０ｍｍ 以上

９５ｍｍ 以上

９０ｍｍ 以上

８５ｍｍ 以上

８０ｍｍ 以上

９５ｍｍ 以上

９０ｍｍ 以上

ＱＬ９９－５０

ＱＬ９９－７５

ＱＬ９９－５０

ＱＬ９９－７５

ＱＬ９９－５０

ＱＬ９９－７５

ＱＬ９９－５０

ＱＬ９９－７５

２.７ｍ 以下

３.４ｍ 以下

２.７ｍ 以下

３.４ｍ 以下

２.７ｍ 以下

３.４ｍ 以下

２.７ｍ 以下

３.４ｍ 以下

注１.デッキプレート　板厚１.２、１.６ｍｍ　表面条件：Ｚ１２、Ｚ２７、裏面塗装

１スパン           １スパン            １スパン           １スパン２スパン                               ２スパン

２スパン                     １スパン

見なし、その開口部の大きさにより、

連続する開口の開口群(仮想開口)と

１５０  ８５０ ８５０  １５０

スパン                      スパン

スパン                      スパン

５０ｍｍ以上

ＱＬデッキが単純支持となる場合、 ＱＬデッキは単純支持、耐火補強筋が必要。

クローサー

この部分の小口は塞がない！

(単純支持)

耐火補強筋が必要。

※ 1

※ 1

※1

※1

※1

※ 1

※ 1

※1

※ 1

※ 2

※2

※ 2

※ 2

ＲＣ梁、ＳＲＣ梁

Ｄ１３、長さ１.０ｍ

(連続支持)

ｅ

ＱＬデッキが連続支持となる場合、ＲＣ又はＳＲＣ造の大梁部側では端部補強筋を配筋する。

になるようレベル保持し、全面に配筋する。

図中※１は、梁に１、２または３時間の耐火性能が要求される場合のみ適用。　※２はＱＬデッキ耐火認定を適用する場合に必要。

※ 2

ＲＣ梁、ＳＲＣ梁              鉄骨梁

端部加工

□ｴﾝｸﾛ有り

□無し

　２.ＣＯ2ガス流量：２０㍑／分以上

　ＪＩＳ Ｇ ３３５２に定めるＳＤＰ１Ｔ、ＳＤＰ２、ＳＤＰ２Ｇ　 　材　　質　　

小梁上(リップ部分はメスリップ側を溶接）小梁上(リップ部分はメスリップ側を溶接）

（ＱＬデッキ下溝を利用する天井インサート用金具。）

　高さ確保用。）

（ワイヤーメッシュの（ＱＬデッキ割付の幅調整に用いる。）

ＱＬデッキ高さ

ＱＬデッキ高さ ＱＬデッキ高さ

 建物外回り ＱＬデッキスパン方向

 内部大梁、小梁 ＱＬデッキスパン方向  建物外回り ＱＬデッキ幅方向

φ４－１３　＠６００以下
すみ肉溶接又はドリルねじ

すみ肉溶接又はドリルねじ
φ４－１３　＠６００以下

ＱＬデッキ切断、柱へののみ込みなし

ＱＬデッキ柱廻り切り欠き柱へののみ込みなし

ＱＬデッキ受け材

 建物内部大梁 ＱＬデッキ幅方向

ＱＬデッキを切断

コンクリート止め 木材等

 外周梁 ＱＬデッキスパン方向１  外周梁 ＱＬデッキスパン方向２

現場切断（ＱＬデッキ）

ＱＬデッキ受材FB65×6等
(APWの場合 FB65×9等)

 梁継手部 ＱＬデッキスパン方向  梁継手部 ＱＬデッキ幅方向

すみ肉溶接又はドリルねじ

 ＱＬデッキを連続にした場合

 ＱＬデッキを突き合わせた場合 外周梁 ＱＬデッキ幅方向

 ＱＬデッキを離した場合

・耐火補強筋、端部補強筋共、梁へ１５０ｍｍ以上定着させる。梁上で定着が１５０ｍｍとれない場合は、
・耐火補強筋・端部補強筋が必要な場合、ＱＬデッキの各溝中央部にかぶり４０ｍｍで配筋する。

QLデッキと梁との接合

亜鉛めっき Ｚ２７限定

(1)QLデッキ相互の嵌合状況　　(2)溶接金網の敷込み状況　　(3)開口部の補強状況

QLデッキ受材

柱廻りＱＬデッキ切欠き

すみ肉溶接
又はドリルねじ

QLデッキ端部 小口塞ぎ

ＱＬデッキ（めっきまたは防錆処理）

ＱＬデッキ（めっきまたは防錆処理）

      (コンクリート厚さをＱＬデッキ山上から 80～90ｍｍと厚くする。)

納期が必要ですので

事前にご相談下さい。

□亜鉛めっき     　　　　   [ □Z12　 □Z27 ]

 　　ように敷込む。

 　　数(５～１０枚)ごとに仮止め溶接する。

 　　デッキプレート幅方向のかかり代は、
 　　５０ｍｍ以上あることを確認する。

 １）デッキプレートは梁型枠に釘止めする。

　　 ートを仮止め溶接した後、順次適当な枚

鉄骨梁の場合

ＲＣ梁またはＳＲＣ梁の場合

ＱＬデッキ合成スラブの設計・施工は、(社)日本建築学会「各種合成構造設計指針・同解説」「鉄骨工事技術指針」「建築工事標準仕様書・同解説 JASS5鉄筋コンクリート工事及びJASS6鉄骨工事」、

(社)日本鉄鋼連盟「デッキプレート床構造設計・施工規準-2004」、合成スラブ工業会「合成スラブの設計・施工マニュアル」、ＱＬデッキ設計マニュアル・同施工マニュアルによる。

　　（頭付きスタッドの場合は３０ｍｍ以上）

 ３）デッキプレート長手方向の大梁のかかり
 　　代は、５０ｍｍ以上あることを確認する。

 ２）デッキプレートの梁型枠へののみ込み代
 　　が幅方向１０ｍｍ以上、長手方向が３０
 　　ｍｍあることを確認する｡

 ２）各大梁上にデッキプレートの溝部が乗る

 １）墨出し線に合わせて１枚目のデッキプレ

ＳＰＷ：適正な溶接を行うため下記1)または2)の方法で電流値をチェックする。

各長さ・ピッチは特記による

２）打込み鋲 ３）焼抜き栓溶接

梁フランジ板厚：６mm以上
溶 接 電 流　 ：１９０～２３０Ａ(標準２１０Ａ)

（１）溶接機

（２）溶接棒

交流アーク溶接機 ＡＷ２５０Ａ以上　エンジン溶接機 ２３０Ａ以上

JIS Z 3211のE4316、E4916 に定める低水素系被覆アーク溶接棒で
棒径４mmφのもの

（３）標準溶接条件 QLデッキ板厚

１.２ｍｍ

１.６ｍｍ

梁フランジ板厚 電流（Ａ） 電圧（Ｖ） アークタイム（秒）

３.０～４.０×１度打ち

３.０～４.０×２度打ち

３.５～４.５×１度打ち

４.０～４.５×２度打ち

３００～３２０

３００～３２０

３００～３２０

３００～３２０

３３～３５

３３～３５

３４～３６

３４～３６

６～９ｍｍ未満

９ｍｍ以上

６～９ｍｍ未満

９ｍｍ以上

アーク手溶接 自動焼抜き栓溶接［Ａ.Ｐ.Ｗ］焼抜き栓溶接［ＳＰＷ］ ＣＯ2アークスポット溶接

発電機の場合　　３５ＫＶＡ以上　３相　２００Ｖ
（１）一次側電源の必要容量：仮設電力の場合　１８ＫＶＡ以上　３相　２００Ｖ

（２）ワイヤの種類と直径　：ＹＧＷ　１１、１２　φ１.２ｍｍ

（３）標準溶接条件：下表

４     整　　形

溶接時間の目安；電流値２１０Ａ(標準)の場合８秒程度

上げる。スラグを除去して仕上がりを確認。
溶着金属を整え、中央部でそっと溶接棒を引き

なぞるように円中央へ２～３回転しながら運棒。
溶接棒を梁上まで押し込み、焼抜きの内側を

１    アーク発生

３  押し込み・溶着

QLデッキを梁になじませ(隙間２mm以下)溶接棒を
QLデッキに垂直にしてアークを発生させる。

溶接棒を若干引き上げてアークを飛ばし、
径10㎜弱で"の"の字を描いてQLデッキを焼抜く。

２  QLデッキ焼抜き

１）頭付きスタッド
　　施工は、JASS6「鉄骨工事」による。
　　デッキプレートと梁とはアークスポット溶接等で接合する。

　　施工は打込み鋲製造業者の施工要領による。 　　国土交通省告示第３２６号(平成14年4月16日制定)及び国土交通省告示第６０６号(平成19年6月20日改正)の

　　第２接合ハ(4)焼抜き栓溶接に基づく下記仕様による。（梁フランジの表面処理条件；黒皮または一般錆止め塗装）　　施工の仕様等については別途製造業者へご確認下さい。

許容積載荷重

耐 火 時 間 コンクリート種類 品　　　名 支持スパン コンクリート厚さ 許容積載荷重

耐 火 時 間 コンクリート種類 品　　　名 支持スパン コンクリート厚さ

ＱＬ９９－５０

ＱＬ９９－５０

ＱＬ９９－７５

ＱＬ９９－５０

ＱＬ９９－７５

ＱＬ９９－５０

ＱＬ９９－７５

連　続　支　持 □ＦＰ１２０ＦＬ－９１０７

□ＦＰ１２０ＦＬ－９１１３

 □ＦＰ０６０ＦＬ－９０９５

 □ＦＰ０６０ＦＬ－９１０１

□（　　　　　　　　　　　　　　　　）

 □（　　　　　　　　　　　　　　　　）□（　　　　　　　　　　　　　　　　）

□頭付きスタッド

下記焼抜き栓溶接の項による

接合箇所は特記による

JIS B 1198

□打込み鋲

 厚さ(QLデッキ山上)

許容積載荷重耐 火 時 間 コンクリート種類 品　　　名 支持スパン コンクリート厚さ

ＱＬ９９－７５

表　面　処　理デッキプレート種類 板厚(mm)

 □（　　　　　　　　　　　　　　　　）

□（　　　　　　　　）

□φ６-１００×１００

２　時　間１　時　間

手　　順　・　要　　領工　　程

［Ｂ］ＱＬ９９－７５［Ａ］ＱＬ９９－５０

支  持  梁  ：鉄骨(S)梁 及び 大梁：鉄筋コンクリート(RC)梁又は鉄骨鉄筋コンクリート(SRC)梁、小梁：鉄骨(S)梁

Ｓ梁

支  持  梁  ：鉄骨(S)梁  　         コンクリート：設計基準強度１８Ｎ/mm 以上の普通コンクリート、及び、軽量コンクリート（１種･２種）

支　持　梁：鉄筋コンクリート(RC)梁又は鉄骨鉄筋コンクリート(SRC)梁の場合　　 コンクリート：設計基準強度18N/mm 以上の普通コンクリート2

耐火補強筋：Ｄ１３（デッキプレート各溝＠３００）

Ｓ梁

鉄骨(S)梁 鉄筋コンクリート(RC)梁･鉄骨鉄筋コンクリート(SRC)梁

デッキプレートと梁の納まり〔RC･SRC梁〕

デッキプレートと梁の納まり〔S梁〕

Ｂ･Ｈ部

ＱＬデッキ

耐火認定適用の場合は「耐火仕様の配筋」参照

 ＱＬデッキを離した場合

■ＱＬ９９-５０
■1.2

■裏面防錆処理(一次塗装) ＱＬプライマー(P)

 ■普通コンクリート　　　　　□軽量コンクリート

 ■ 溶 接 金 網 ■φ６-１５０×１５０

 ■ 無    □ 有 

□φ１３　□φ１６　□φ１９　□φ２２

Ｇｙ

Ｇｘ ＝　　　　　　×１０００ｍｍ かつ６００ｍｍ 以下

Gx：焼抜き栓溶接ピッチ

Ｇｘ

■焼抜き栓溶接

Ｇｙ ＝（200）mm
Ｇｘ ＝（600）mm

2

　□Ｄ１０-＠２００ □ 異 形 鉄 筋

Ｓ１

 □６０　□７０　■８０　□８５　□９０　□９５　□１００　□（　　　）

ＱＬデッキ合成スラブ設計・施工標準

 □１８　　　　■２４　　　　　□（　　）Ｎ／ｍｍ



鹿児島市建設局建築部建築課

一級建築士事務所　知事登録 第 1-30-69 号

株式会社ixrea

吉田 浩司

一級建築士　第 号331861

伏図

S-07

星峯西小学校校舎1号棟長寿命化改良その他本体設計

A3:1:1

中村　至統

構造設計一級建築士 交付 第10311号

株式会社　中村建築事務所

一級建築士　大臣 登録  第354236号

一級建築士事務所　知事登録 第 1-30-69 号

株式会社ixrea

吉田 浩司

一級建築士　第 号331861

星峯西小学校校舎1号棟長寿命化改良その他本体設計

S-07

伏図

鹿児島市建設局建築部建築課

A1=1: 50
A3=1:100

1.　　　 　部分は、DS1（土間コンクリート）を示す。

特記外なき限り下記に依る。

1.　　デッキプレ－ト方向を示す．

特記外なき限り下記に依る。

特記外なき限り下記に依る。

1FL-1350

2.　　　母屋：2C-100×50×20×2.3@1818

1.　　　母屋：C-100×50×20×2.3@606
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3.　　  屋根ブレースＲＢＬ１を示す

※基礎底盤付近では手掘り・すき取りを行い
　支持層を確認すること。また、当該箇所に
　地均しなどのために盛土・埋戻し等絶対
　に行わないようにすること。

地盤の許容支持力度

ｑａ(長期)＝２００ｋＮ／㎡

※基礎工事に先立ち、設計図書に記載された
　根入れ深さ以上の床掘りを行い、基礎底盤
　位置が支持層(シラス層)の深さに確実に
　到達し貫入したことを確認するため、
　その状況を監督職員に報告し、承認を
　得ること。地盤の状況によっては監督職員
　との協議により、根入れ深さ等の基礎仕様を
　変更する場合もある。
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A1=1: 50
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地中梁増打補強配筋要領は特記による

部分は、地中梁増打範囲を示す

j　は梁ジョイント位置を示す

部分は、地中梁増打範囲を示す

地中梁増打補強配筋要領は特記による

開口

開口

開口

開口

開口

開口

開口

開口

j　は梁ジョイント位置を示す

特記なき外壁はALC100とする 特記なき外壁はALC100とする

設計ＧＬ

地中梁天端

１ＦＬ

２ＦＬ

２Ｇ天端
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３Ｇ天端
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４Ｇ天端
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４Ｇ天端
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３ＳＬ ３Ｇ天端

２ＦＬ

２ＳＬ ２Ｇ天端

１ＦＬ
設計ＧＬ

地中梁天端

パラペット天端

４ＳＬ

ＲＧ天端（水下）

ＲＧ天端（水下）
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設計ＧＬ

地中梁天端

１ＦＬ

２ＦＬ

２Ｇ天端

３ＦＬ

３Ｇ天端

４ＦＬ

４Ｇ天端

４ＦＬ

４Ｇ天端

３ＦＬ

３ＳＬ ３Ｇ天端

２ＦＬ

２ＳＬ ２Ｇ天端

１ＦＬ
設計ＧＬ

地中梁天端

パラペット天端

４ＳＬ

パラペット天端

ＲＧ天端（水下）

ＲＧ天端（水下）

ＲＧ天端（水上）

3
0
0

3
,
5
0
0

3
,
5
0
0

3
,
5
0
0

2
5
0

3
0

2
0

1
3
0

2
0

1
3
0

2
0

1
3
0

3
,
5
4
5

1
4
,
3
4
5

5
6
5

3
0
0

3
,
5
0
0

3
,
5
0
0

3
,
5
0
0

2
5
0

2
0

1
3
0

2
0

1
3
0

2
0

1
3
0

3
0

3,000 2,000

5,000

225175

3
,
7
1
0

1
4
,
5
1
0

4
0
0

1
6
5

3
0
0

3
,
5
0
0

3
,
5
0
0

3
,
5
0
0

2
5
0

3
0

2
0

1
3
0

2
0

1
3
0

2
0

1
3
0

3
,
5
4
5

1
4
,
3
4
5

5
6
5

3
0
0

3
,
5
0
0

3
,
5
0
0

3
,
5
0
0

2
5
0

2
0

1
3
0

2
0

1
3
0

2
0

1
3
0

3
0

3,000 2,000

5,000

225225 175

3
,
7
1
0

1
4
,
5
1
0

4
0
0

1
6
5

600 600600 600 975 975

175

600

4C20

3C20

2C20

1C201C30

4C30

3C30

2C30

4C30

3C30

2C30

1C30

4C20

3C20

2C20

1C20 1C20

2C20

3C20

4C20

Ｘ２ Ｘ３Ｘ１Ｘ２ Ｘ３Ｘ１

FG1 FG1

RG30

4G294

3G294

2G294

RG30

4G294

3G294

2G294

FG1

RG30

4G294

3G294

2G294

jj j jj

FG1

F1

RG30

4G294

3G294

2G294

j

F4 F4 F2F3

Ｙ２通り軸組図　Ｓ＝１：１００Ｙ１通り軸組図　Ｓ＝１：１００



鹿児島市建設局建築部建築課

一級建築士事務所　知事登録 第 1-30-69 号

株式会社ixrea

吉田 浩司

一級建築士　第 号331861

軸組図(2)

S-09

星峯西小学校校舎1号棟長寿命化改良その他本体設計

A3:1:1

中村　至統

構造設計一級建築士 交付 第10311号

株式会社　中村建築事務所

一級建築士　大臣 登録  第354236号

一級建築士事務所　知事登録 第 1-30-69 号

株式会社ixrea

吉田 浩司

一級建築士　第 号331861

星峯西小学校校舎1号棟長寿命化改良その他本体設計

S-09
軸組図－2

鹿児島市建設局建築部建築課

A1=1: 50
A3=1:100

地中梁増打補強配筋要領は特記による

部分は、地中梁増打範囲を示す

j　は梁ジョイント位置を示す
地中梁増打補強配筋要領は特記による

部分は、地中梁増打範囲を示す

j　は梁ジョイント位置を示す
特記なき外壁はALC100とする

特記なき外壁はALC100とする
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A1=1: 50
A3=1:100

地中梁増打補強配筋要領は特記による

部分は、地中梁増打範囲を示す

j　は梁ジョイント位置を示す

地中梁増打補強配筋要領は特記による

部分は、地中梁増打範囲を示す

j　は梁ジョイント位置を示す
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地中梁・地中小梁リスト図　　　Ｓ＝１：４０
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位置
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Ｇ、Ｌ

地中梁天端

Ｇ、Ｌ

地中梁天端

Ｇ、Ｌ

地中梁天端

柱芯 基礎芯

Ｇ、Ｌ

地中梁天端

柱芯 基礎芯

←　軸方向補強筋

Ｂ ≦ ３５０㎜

軸方向補強筋

※　a ＞ 300mmの場合※　a ≦ 300mmの場合

３５０㎜ ＜ Ｂ ≦ ４００㎜ ３－Ｄ１９

４００㎜ ＜ Ｂ ４－Ｄ１９

３－Ｄ１６

地中梁幅
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A3=1:30
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鋼材寸法

Ｂ×Ｄ

符号

断面

主筋

ＨＯＯＰ

ベースプレート

アンカーボルト

Ｄ１３＠１００（ＳＤ２９５Ａ）

１６－Ｄ２２（ＳＤ３４５）

８００×８００

Ｄ１３＠１００（ＳＤ２９５Ａ）

□－３００×３００×１６．０ □－２００×２００×１２．０

１２－Ｄ１９（ＳＤ３４５）

Ｂ．ＰＬ－２８×４００×４００（ＳＮ４９０Ｃ）

定着板ＰＬ－７５×７５×１６ 四隅のみフック有り
定着板ＰＬ－６０×６０×１２

四隅のみフック有り

Ｓ＝１：３０スラブリスト図

デッキプレート(Ｓ１)

６５０×６５０

６φ－１５０×１５０
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ワイヤメッシュ
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Ｂ．ＰＬ－３２×５４０×５４０（ＳＮ４９０Ｃ）

８－Ｍ２４（ＡＢＲ４９０）、Ｌ＝４８０ ８－Ｍ２０（ＡＢＲ４９０）、Ｌ＝４００

Ｃ３０ Ｃ２０

ダブルナット ダブルナット

柱脚リスト図　　　Ｓ＝１：３０

地中梁天端以深 地中梁天端～設計ＧＬ部分

フープ筋

ひび割れ防止筋 １６－Ｄ１３（ＳＤ２９５）

Ｄ１０＠１００（ＳＤ２９５） フープ筋

ひび割れ防止筋

Ｄ１０＠１００（ＳＤ２９５）

地中梁天端以深 地中梁天端～設計ＧＬ部分

Ｄ１０＠１００
Ｄ１０＠１００

２－Ｄ１０２－Ｄ１０

無収縮モルタル 無収縮モルタル

１６－Ｄ１３ １６－Ｄ１３

１２－Ｄ１３（ＳＤ２９５）
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A1=1:15
A3=1:30

鋼材寸法

継手

符号

特記なき限り、大梁端部の材種はＳＮ４００Ｂ、大梁中央部の材種は
ＳＮ４００ＢまたはＳＳ４００とする．

鋼材寸法符号 材種 仕口

鉄骨小梁等リスト表

剛接合・

剛接合・

（特記なき限り、ＨＴＢはＦ１０Ｔとし、ガセットプレートの材質はＳＳ４００とする。）鉄骨大梁リスト表

符号

鉄骨柱リスト表 ・特記なき限り、通しダイヤフラムの材種は、ＳＮ４９０Ｃ
　　　　　　　内ダイヤフラムの材質はＳＮ４９０Ｂとする．

・特記なき限り、柱の材種は、ＢＣＲ２９５とする．

１　階

２　階

３　階

４　階

Ｈ－２００×１００×　５．５×　８．０

4
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40 40
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１－Ｍ２０
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ＰＬ－　６

２－Ｍ１２（中ボルト）

Ｐ

２－Ｍ１６

Ｌ－　６

符号

鋼材寸法
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ウェブ
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ウェブ

Ｇ．ＰＬ

ＨＴＢ ３－Ｍ２０

10
4040

ＰＬ－　９

Ｈ－３００×１５０×　６．５×　９．０

6
0

4
0

6
0

4
0

３－Ｍ２０

10
4040

ＰＬ－　９

4
0

Ｈ－２９４×２００×　８．０×１２．０

6
06
0

4
0

鉄骨小梁等仕口リスト図

Ｇ２９４ Ｇ３０

Ｈ－３００×１５０×６．５×９Ｈ－２９４×２００×８×１２

ＪＢＳＳ４００Ｂ２０ Ｈ－２００×１００×　５．５×　８．０ １

ＧＣ １ ＳＮ４００Ｂ

ＧＣ ＳＮ４００Ｂ２

ＳＮＲ４００Ｂ ＢＪＭ２０（ターンバックル付きＪＩＳ規格適合ブレース）ＲＢＬ１ ２

２Ｃ－１００×　５０×　２０×　２．３（＠１８１８）

Ｃ－１００×　５０×　２０×　２．３（＠６０６） ＳＳＣ４００

ＳＳＣ４００
母屋 ＢＪ３

Ｈ－２９４×２００×　８．０×１２．０

Ｈ－３００×１５０×　６．５×　９．０

ＪＢ １

Ｍ２０（ターンバックル付きＪＩＳ規格適合ブレース）

ＪＢ ２ ＪＢ ３

ＪＢ ＪＢ４ ５

（シングル） （シングル）

Ｃ Ｃ３０ ２０

□－３００×３００×１２．０

□－３００×３００×１２．０

□－２００×２００×１２．０

□－２００×２００×１２．０

□－２００×２００×１２．０

□－２００×２００×１２．０

□－３００×３００×１６．０

□－３００×３００×１６．０

1
2
0

4
0

4
0

2
0
0

4
0
6
0 6
0

4
0

2
0
0

80

1040

40

170

410

40

1060

60

40

200

2
0
0

1
2
0
4
0

4
0

9
0

3
0

3
0

1
5
0

80

10

40

40

170

10

40 140

60

40

290

6
0
10

35
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符号 符号
短辺方向
（主筋）

長辺方向
（配力筋）

厚さ 備考

スラブリスト表

Ｓ１Ｄ
上端筋

下端筋
F c = 1 8 N /㎜

2

土間コンクリート
１５０ Ｄ１０＠２００ Ｄ１０＠２００

Ｓ
上端筋

下端筋
Ｆ １ ２５０

Ｄ１３＠２００ Ｄ１３＠２００

Ｄ１３＠２００Ｄ１３＠２００
2

Ｆｃ＝２４Ｎ/㎜

ＥＶ耐圧版

ＧＪ２ＧＪ１ ＪＪＢ Ｂ ５４， ，

Ｓ＝１：３０

鋼材寸法

符号

断面

（外側）
ＳＰＬ

（内側）
ＳＰＬ

ＨＴＢ

ＨＴＢ

ＳＰＬ

フランジ

ウェブ

ＧＪ１ ＧＪ２

２Ｐ

４Ｐ

２Ｐ

Ｌ－　９×２００×４１０

Ｌ－　９×　８０×４１０

２４－Ｍ２０

Ｌ－　９×２００×１７０

　６－Ｍ２０

Ｈ－２９４×２００×　８．０×１２．０

２Ｐ

Ｌ－　９×　６０×２９０４Ｐ

１６－Ｍ２０

２ＰＬ－　６×２００×１７０

　４－Ｍ２０

Ｌ－　９×１５０×２９０

Ｈ－３００×１５０×　６．５×　９．０

（特記なき限り、ＨＴＢはＦ１０Ｔとし、添板の材種はＳＮ４００Ｂとする。）

ＧＪ

ＧＪ

鉄骨大梁継手リスト図

２

１

Ｓ＝１：３０



鹿児島市建設局建築部建築課

一級建築士事務所　知事登録 第 1-30-69 号

株式会社ixrea

吉田 浩司

一級建築士　第 号331861

Y1通り架構配筋詳細図

S-14

星峯西小学校校舎1号棟長寿命化改良その他本体設計

A3:1:1

中村　至統

構造設計一級建築士 交付 第10311号

株式会社　中村建築事務所

一級建築士　大臣 登録  第354236号

一級建築士事務所　知事登録 第 1-30-69 号

株式会社ixrea

吉田 浩司

一級建築士　第 号331861

星峯西小学校校舎1号棟長寿命化改良その他本体設計

S-14

Ｙ１通り架構配筋詳細図

鹿児島市建設局建築部建築課
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A3=1:50

Ｒ
Ｇ
天
端
（
水
下
）

４
Ｆ
Ｌ

４
Ｇ
天
端

４
Ｓ
Ｌ

３
Ｆ
Ｌ

３
Ｓ
Ｌ

３
Ｇ
天
端

１
Ｆ
Ｌ

地
中
梁
天
端

設
計
Ｇ
Ｌ

２
Ｆ
Ｌ

２
Ｇ
天
端

２
Ｓ
ＬＲ
Ｇ
天
端
（
水
上
）

パ
ラ
ペ
ッ
ト
天
端

地
中
梁
天
端

パ
ラ
ペ
ッ
ト
天
端

Ｒ
Ｇ
天
端
（
水
下
）

４
Ｆ
Ｌ

４
Ｇ
天
端

３
Ｆ
Ｌ

３
Ｇ
天
端

２
Ｆ
Ｌ

２
Ｇ
天
端

１
Ｆ
Ｌ 設
計
Ｇ
Ｌ

400

165

3,710

20 130

3,500

20 130

300

14,510 250

30

3,500 3,500

20 130

5
,
0
0
0

2
2
5

3
,
0
0
0

2
,
0
0
0

1
7
5

2
2
5

6
0
0

6
0
0

9
7
5

9
7
5

12514,345565

3,545

20 130

3,500

20 130

3,500

20 130

3,500

30

300

4
C
3
0

4
C
2
0

4
C
3
0

3
C
3
0

3
C
2
0

3
C
3
0

2
C
3
0

2
C
2
0

2
C
3
0

1
C
3
0

1
C
3
0

1
C
2
0

Ｘ
１

Ｘ
３

Ｘ
２

4
G
2
9
4

3
G
2
9
4

2
G
2
9
4

4
G
2
9
4

3
G
2
9
4

2
G
2
9
4

R
G
3
0

R
G
3
0

F
G
1

F
G
1

□
－
3
0
0
×
3
0
0
×
1
2

□
－
3
0
0
×
3
0
0
×
1
2

□
－
2
0
0
×
2
0
0
×
1
2

□
－
3
0
0
×
3
0
0
×
1
2

□
－
3
0
0
×
3
0
0
×
1
2

□
－
2
0
0
×
2
0
0
×
1
2

□
－
2
0
0
×
2
0
0
×
1
2

□
－
2
0
0
×
2
0
0
×
1
2

□
－
3
0
0
×
3
0
0
×
1
6

□
－
3
0
0
×
3
0
0
×
1
6

□
－
3
0
0
×
3
0
0
×
1
6

□
－
3
0
0
×
3
0
0
×
1
6

P
L
-
1
9

P
L
-
1
9

P
L
-
1
9

P
L
-
1
9

P
L
-
1
9

P
L
-
1
9

P
L
-
1
9

P
L
-
1
9

P
L
-
1
9

P
L
-
1
9

P
L
-
1
9

P
L
-
1
9

P
L
-
1
9

P
L
-
1
9

P
L
-
1
9

P
L
-
1
9

P
L
-
1
9

P
L
-
1
9

P
L
-
1
6

P
L
-
1
6

P
L
-
1
6

P
L
-
1
6

P
L
-
1
6

P
L
-
1
6

Ｙ
１
通
り
架
構
配
筋
詳
細
図
　
Ｓ
＝
１
：
５
０

H
-
2
9
4
×
2
0
0
×
8
×
1
2

H
-
2
9
4
×
2
0
0
×
8
×
1
2

H
-
2
9
4
×
2
0
0
×
8
×
1
2

H
-
2
9
4
×
2
0
0
×
8
×
1
2

H
-
2
9
4
×
2
0
0
×
8
×
1
2

H
-
2
9
4
×
2
0
0
×
8
×
1
2

H
-
3
0
0
×
1
5
0
×
6
.
5
×
9

H
-
3
0
0
×
1
5
0
×
6
.
5
×
9


