
別紙　機器等構成表

鹿児島商業高等学校及び鹿児島玉龍高等学校コンピュータ機器等リース

＜記入上の注意＞

１　各欄に納入しようとする機器のメーカー、ベースモデル/型式等を記入すること。

２　ベースモデルにメモリ、HDD等を増設・拡張して仕様を満たす場合には、増設・拡張欄に 増設・拡張した機器名等を記入すること。

３　本表にあらかじめ表示している機器以外の機器等が必要であれば、本様式にならい継紙を作成して記入すること。

４　あらかじめ表示している機器等で、ベースモデルに標準添付され、別途追加整備する必要が無いものについては、ベースモデル／型式欄にその旨記入すること。

1．サーバ

No 機 器 名 等 概　要 メーカー ベースモデル/型式 増設・拡張 カタログ番号 数量

1 管理ｻｰﾊﾞ  形状：ﾗｯｸﾏｳﾝﾄ型 1U以下であること。 1 

 CPU：Xeon Silver 4210R 2.40GHz(10ｺｱ、LLｷｬｯｼｭ13.75MB)以上×1基

ﾒﾓﾘ：32GB以上

内蔵ｽﾄﾚｰｼﾞ：1.2TB(SAS HDD、10,000rpm) 以上×3基、RAID1+ｽﾀﾝﾊﾞｲ構成、ﾎｯﾄｽﾜｯﾌﾟ対応

RAIDﾎﾞｰﾄﾞ：RAID 0/1/5/6、2GBｷｬｯｼｭ

 内蔵光学ﾄﾞﾗｲﾌﾞ：DVD-ROM

 LANﾎﾟｰﾄ：1000BASE-T/100BASE-TX対応×4 以上

 ｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ：USB-A 3.0×3 以上、ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ用ｱﾅﾛｸﾞRGB×1以上

耐環境温度/湿度：10～35℃/8～90%での動作に対応していること。

OS：Windows Server 2022 Standard 日本語版を搭載していること。

保証：5年保証(ｵﾝｻｲﾄ保守) を含めること。

その他：ﾒｰｶｰがｻｰﾊﾞ専用機として認めている機種であること。

2 ｽﾄﾚｰｼﾞ  形状：ﾗｯｸﾏｳﾝﾄ型 2U以下であること。 1 

 内蔵ｽﾄﾚｰｼﾞ：1.8TB (SAS、10,000rpm) ×13基以上、RAID6+ｽﾀﾝﾊﾞｲ構成にすること。

 ｷｬｯｼｭﾒﾓﾘ：32GB以上

ﾎｽﾄﾝﾀｰﾌｪｰｽ：FC(6Gbit/s)、iSCSI(10GBASE-T、10GBASE-SR/CR)をｻﾎﾟｰﾄしていること。

 ｺﾝﾄﾛｰﾗｰ：2つ以上有し、各ｺﾝﾄﾛｰﾗｰのﾎｽﾄｲﾝﾀｰﾌｪｰｽからｻｰﾊﾞへ接続すること。

 冗長性：電源およびﾌｧﾝが冗長構成であること。

耐環境温度/湿度：5～40℃/10～80%での動作に対応していること。

保証：5年保証(ｵﾝｻｲﾄ保守) を含めること。

 その他：管理ｻｰﾊﾞ本体と同一ﾒｰｶｰであること。

 【個人用ﾌｫﾙﾀﾞ構築】

 ・生徒用個人ﾌｫﾙﾀﾞを1,200構築すること。

 ﾌｫﾙﾀﾞには、｢10001｣～｢11200｣の通し番号で名前を付すこと。

 初期ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞを設定し、初回ｱｸｾｽ時にﾊﾟｽﾜｰﾄﾞ変更をさせること。

 教師機からは、すべてのﾌｫﾙﾀﾞ内を参照できるようにすること。

 ・年度更新時に指定したﾌｫﾙﾀﾞを削除し、新たにﾌｫﾙﾀﾞを作成するﾊﾞｯﾁﾌｧｲﾙを有すること。

 削除したﾌｫﾙﾀﾞと同じ名前のﾌｫﾙﾀﾞを作成し、初期ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞを設定すること。

 一括処理ができるようにすること。

 ・それらの費用も含めること。
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3 総合実践ｻｰﾊﾞ  形状：ﾗｯｸﾏｳﾝﾄ型 1U以下であること。 1 

 CPU：Xeon Silver 4208 2.10GHz(8ｺｱ、LLｷｬｯｼｭ11MB)以上×1基

ﾒﾓﾘ：16GB以上

内蔵ｽﾄﾚｰｼﾞ：1.2TB(SAS HDD、10,000rpm) 以上×2基、RAID1構成、ﾎｯﾄｽﾜｯﾌﾟ対応

RAIDﾎﾞｰﾄﾞ：RAID 0/1/5/6、2GBｷｬｯｼｭ、ﾌﾗｯｼｭﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾕﾆｯﾄを搭載していること。

 内蔵光学ﾄﾞﾗｲﾌﾞ：DVD-ROM

 LANﾎﾟｰﾄ：1000BASE-T/100BASE-TX対応×4 以上

 ｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ：USB-A 3.0×3 以上、ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ用ｱﾅﾛｸﾞRGB×1以上

耐環境温度/湿度：10～35℃/8～90%での動作に対応していること。

OS：Windows Server 2022 Standard 日本語版を搭載していること。

保証：5年保証(ｵﾝｻｲﾄ保守) を含めること。

その他：ﾒｰｶｰがｻｰﾊﾞ専用機として認めている機種であること。

4 ｹﾞｰﾄｳｪｲｻｰﾊﾞ 形状：省ｽﾍﾟｰｽ型 2 

(商業高校・玉龍高校) CPU：Xeon E3-2414 2.6GHz(4ｺｱ、LLｷｬｯｼｭ12MB) 以上

ﾒﾓﾘ：16GB(ﾒﾓﾘﾊﾞｽ4,400MHz) 以上

内蔵ｽﾄﾚｰｼﾞ：1.2TB(SAS HDD、10,000rpm) 以上×2基、RAID1構成、ﾎｯﾄｽﾜｯﾌﾟ対応

RAIDﾎﾞｰﾄﾞ：RAID 0/1、2GBｷｬｯｼｭ、ﾗｲﾄﾊﾞｯｸ対応

内蔵光学ﾄﾞﾗｲﾌﾞ：DVD-ROM

ｷｰﾎﾞｰﾄﾞ：USB接続日本語表記のｷｰﾎﾞｰﾄﾞを有すること。

ﾏｳｽ：USB接続ｽｸﾛｰﾙ機能付き光学式ﾏｳｽを有すること。

ｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ：USB-A 3.2×7 以上、ﾐﾆD-Sub15ﾋﾟﾝ×1 以上を有すること。

LANﾎﾟｰﾄ(RJ-45)：1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応×2 以上

電源ﾕﾆｯﾄ、ｹｰﾌﾞﾙ等必要な機器を付属すること。

耐環境温度/湿度：5～40℃/10～85%での動作に対応していること。

OS：Windows Server 2022 Standard 日本語版を搭載すること。

保証：5年保証(ｵﾝｻｲﾄ保守)を含めること。

その他：ﾒｰｶｰがｻｰﾊﾞ専用機として認めている機種であること。

5 図書用ｻｰﾊﾞ 形状：省ｽﾍﾟｰｽ型 1 

(玉龍高校) CPU：Xeon E3-2414 2.6GHz(4ｺｱ、LLｷｬｯｼｭ12MB) 以上

ﾒﾓﾘ：16GB(ﾒﾓﾘﾊﾞｽ4,400MHz) 以上

内蔵ｽﾄﾚｰｼﾞ：1.2TB(SAS HDD、10,000rpm) 以上×2基、RAID1構成、ﾎｯﾄｽﾜｯﾌﾟ対応

RAIDﾎﾞｰﾄﾞ：RAID 0/1、2GBｷｬｯｼｭ、ﾗｲﾄﾊﾞｯｸ対応

内蔵光学ﾄﾞﾗｲﾌﾞ：DVD-ROM

ｷｰﾎﾞｰﾄﾞ：USB接続日本語表記のｷｰﾎﾞｰﾄﾞを有すること。

ﾏｳｽ：USB接続ｽｸﾛｰﾙ機能付き光学式ﾏｳｽを有すること。

ｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ：USB-A 3.2×7 以上、ﾐﾆD-Sub15ﾋﾟﾝ×1 以上を有すること。

LANﾎﾟｰﾄ(RJ-45)：1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応×2 以上

電源ﾕﾆｯﾄ、ｹｰﾌﾞﾙ等必要な機器を付属すること。

耐環境温度/湿度：5～40℃/10～85%での動作に対応していること。

OS：Windows Server 2022 Standard 日本語版を搭載すること。

保証：5年保証(ｵﾝｻｲﾄ保守)を含めること。

その他：ﾒｰｶｰがｻｰﾊﾞ専用機として認めている機種であること。
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6 ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ用NAS  形状：ﾗｯｸﾏｳﾝﾄ型 1U以下であること。 1 

(管理ｻｰﾊﾞ、  容量：RAID6設定で実効容量8TB以上であること。

　総合実践ｻｰﾊﾞ用)  ｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ：1000BASE-T×1、2.5GBASE-T×1 以上

 その他：ﾊｰﾄﾞﾃﾞｨｽｸはﾎｯﾄｽﾜｯﾌﾟに対応していること。

7 UPS  ・停電時の自動ｼｬｯﾄﾀﾞｳﾝに必要な時間を確保できる容量を有すること。 1 

(管理ｻｰﾊﾞ、  ・管理ｻｰﾊﾞ、総合実践ｻｰﾊﾞに供すること。

　総合実践ｻｰﾊﾞ用)  ・ｽｹｼﾞｭｰﾙ運転と停電等を感知した自動ｼｬｯﾄﾀﾞｳﾝが可能なこと。

 ・自動ｼｬｯﾄﾀﾞｳﾝは、管理ｻｰﾊﾞ、ｽﾄﾚｰｼﾞ間で連携しながら、共に正常終了するように行われること。

 ・ｽｹｼﾞｭｰﾙ運転と自動ｼｬｯﾄﾀﾞｳﾝに必要なｿﾌﾄｳｪｱ、接続ｹｰﾌﾞﾙ等を含めること。

8 UPS  ・停電時の自動ｼｬｯﾄﾀﾞｳﾝに必要な時間を確保できる容量を有すること。 1 

(NAS用)  ・ｽｹｼﾞｭｰﾙ運転と停電等を感知した自動ｼｬｯﾄﾀﾞｳﾝが可能なこと。

 ・ｽｹｼﾞｭｰﾙ運転と自動ｼｬｯﾄﾀﾞｳﾝに必要なｿﾌﾄｳｪｱ、接続ｹｰﾌﾞﾙ等を含めること。

9 ｺﾝｿｰﾙﾕﾆｯﾄ LCD17型 以上、日本語ｷｰﾎﾞｰﾄﾞ、ｽｸﾛｰﾙ対応ﾀｯﾁﾊﾟｯﾄﾞ搭載、ｺﾝｿｰﾙﾕﾆｯﾄ内に収めること。 1 

10 KVMｽｲｯﾁ Linux OSとWindows OSに対応していること。 1 

ｻｰﾊﾞを4台 以上接続できること。

KVMｽｲｯﾁとｻｰﾊﾞを接続するｹｰﾌﾞﾙを2本添付すること。

11 切替器・ｹｰﾌﾞﾙ ｹﾞｰﾄｳｪｲｻｰﾊﾞと図書兼教育用ｻｰﾊﾞを切替えて表示できること。 2 

その他：接続に必要なｹｰﾌﾞﾙ等を添付すること。

12 ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ 形状：17ｲﾝﾁ 以上の液晶ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ 2 

(図書及びGWｻｰﾊﾞ用) 最大表示解像度：1,280×1,024 以上

ｽﾋﾟｰｶｰ：ｽﾃﾚｵｽﾋﾟｰｶｰ内蔵

ｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ：ﾐﾆD-Sub15ﾋﾟﾝ×1、ｽﾃﾚｵﾐﾆ

13 L2ｽｲｯﾁ 伝送速度：10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T 以上 1 

ﾎﾟｰﾄ：10/100/1000BASE-T×16口 以上、全ﾎﾟｰﾄAuto-Negotiation･AUTO-MDIX機能搭載

耐環境温度/湿度：0～50℃/10～85%での動作に対応していること。

機能：ﾙｰﾌﾟ防止機能搭載(ﾙｰﾌﾟ検知機能は不可)

保証：5年保証

その他：電源内蔵、ﾌｧﾝﾚｽ

14 ｻｰﾊﾞｰﾗｯｸ  形状：19ｲﾝﾁﾗｯｸ 18U程度であること。 1 

 その他：管理ｻｰﾊﾞ、ｽﾄﾚｰｼﾞ、ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ用NAS、UPS、L2ｽｲｯﾁを収容すること。

 　　　　冷却ﾌｧﾝを備えていること。

15 L3ｽｲｯﾁ  ﾒﾓﾘ：ﾌﾗｯｼｭﾒﾓﾘ256MB、ﾒｲﾝﾒﾓﾘ1GB以上 1 

 ﾊﾟｹｯﾄ転送能力：95.23Mpps以上

 ｽｲｯﾁﾝｸﾞﾌｧﾌﾞﾘｯｸ：253Gbps以上

 伝送速度：10Mbps/100Mbps/1000Mbps以上

 ﾎﾟｰﾄ：10/100/1000BASE-T×24口以上(全ﾎﾟｰﾄAUTO-MDIX、ｵｰﾄﾈｺﾞｼｴｰｼｮﾝ対応)+1000BASE-SX(2連LC)×3口以上

耐環境温度/湿度：0～50℃/5～90%での動作に対応していること。

 対応機能：ﾎﾟｰﾄﾍﾞｰｽVLAN、IEEE 802.1QﾀｸﾞﾍﾞｰｽVLAN、IPｻﾌﾞﾈｯﾄﾍﾞｰｽVLAN、ﾌﾟﾛﾄｺﾙﾍﾞｰｽVLAN、ﾏﾙﾁﾌﾟﾙVLAN、

      　　 QoS、IEEE 802.1X認証ﾓｰﾄﾞ、802.1X暗号方式、ﾀﾞｲﾅﾐｯｸVLAN、ﾏﾙﾁﾌﾟﾙﾀﾞｲﾅﾐｯｸVLAN、MACｱﾄﾞﾚｽﾍﾞｰｽ認証、

     　　  SupplicantMAC 認証、Web認証、ﾛｰｶﾙRADIUSｻｰﾊﾞｰ、RADIUSｸﾗｲｱﾝﾄ、RADIUSﾌﾟﾛｷｼｰ、ﾙｰﾌﾟ防止

 保証：5年保証

 その他：ﾒﾃﾞｨｱｺﾝﾊﾞｰﾀｰ(前述2連LC/1000BASE-T変換、5年保証)×3個を含めること。
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２．パソコン

No 機 器 名 等 概　要 メーカー ベースモデル/型式 増設・拡張 カタログ番号 数量

1 教師用ﾊﾟｿｺﾝ  形状：省ｽﾍﾟｰｽ型 6 

CPU：Core i5-12500 4.60GHz(6ｺｱ、ｷｬｯｼｭ18MB) 以上

ﾒﾓﾘ：16GB(ﾒﾓﾘﾊﾞｽ3,200MHz)以上

 内蔵SSD：256GB以上

 内蔵光学ﾄﾞﾗｲﾌﾞ：ｽｰﾊﾟｰﾏﾙﾁﾄﾞﾗｲﾌﾞﾕﾆｯﾄ

 ｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ：ｷｰﾎﾞｰﾄﾞ、ﾏｳｽを接続し、USB-A 3.2×4ポート以上、USB-C 3.2×1 以上の空きがあること。

 ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ：ﾏﾙﾁﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲに対応し、液晶ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲに接続できるｲﾝﾀｰﾌｪｲｽを有すること。

 LANﾎﾟｰﾄ：1000BASE-T/100BASE-TX対応×1、WOL対応

 表示解像度：4,096×2,160ﾄﾞｯﾄ以上

 ｷｰﾎﾞｰﾄﾞ：USB接続、日本語表記のｷｰﾎﾞｰﾄﾞであること。

 ﾏｳｽ：ｽｸﾛｰﾙ機能付きUSB光学式ﾏｳｽであること。

 OS：Windows 11 Pro 日本語版を搭載すること。

 保証：5年ﾊﾟｰﾂ保証

 付属品：ﾘｶﾊﾞﾘﾃﾞｨｽｸを1枚添付すること。

2 生徒用ﾊﾟｿｺﾝ  形状：省ｽﾍﾟｰｽ型 242 

CPU：Core i3-12100 4.30GHz(4ｺｱ、ｷｬｯｼｭ12MB) 以上

ﾒﾓﾘ：16GB(ﾒﾓﾘﾊﾞｽ3,200MHz)以上

 内蔵SSD：256GB以上

 内蔵光学ﾄﾞﾗｲﾌﾞ：ｽｰﾊﾟｰﾏﾙﾁﾄﾞﾗｲﾌﾞﾕﾆｯﾄ

 ｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ：ｷｰﾎﾞｰﾄﾞ、ﾏｳｽを接続し、USB-A 3.2×4ポート以上、USB-C 3.2×1 以上の空きがあること。

 ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ：液晶ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲに接続できるｲﾝﾀｰﾌｪｲｽを有すること。

 LANﾎﾟｰﾄ：1000BASE-T/100BASE-TX対応×1、WOL対応

 表示解像度：4,096×2,160ﾄﾞｯﾄ以上

 ｷｰﾎﾞｰﾄﾞ：USB接続、日本語表記のｷｰﾎﾞｰﾄﾞであること。

 ﾏｳｽ：ｽｸﾛｰﾙ機能付きUSB光学式ﾏｳｽであること。

 OS：Windows 11 Pro 日本語版を搭載すること。

 保証：5年ﾊﾟｰﾂ保証

 付属品：ﾘｶﾊﾞﾘﾃﾞｨｽｸを1枚添付すること。

3 ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ  形状：23.8ｲﾝﾁ液晶ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ 254 

 最大表示解像度：1,920×1,080以上

 最大表示色：1,677万色以上

 最大輝度：250cd/m²以上

 ｽﾋﾟｰｶｰ：ｽﾃﾚｵｽﾋﾟｰｶｰ内蔵

 ｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ：D-sub15ﾋﾟﾝ×1、HDMI×1、USB-C 3.2×1以上

 ｶﾒﾗ：ﾏｲｸおよびLEDｲﾝｼﾞｹｰﾀｰ搭載 2.0ﾒｶﾞﾋﾟｸｾﾙ FHDｶﾒﾗ (Windows Hello対応)搭載

 その他：教師用ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲは、ﾃﾞｭｱﾙﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ接続すること。

4 ｷｰﾎﾞｰﾄﾞ  国産のｷｰﾎﾞｰﾄﾞであり、かなが昇華印刷されていること。 41 

(文書処理室生徒用)  ｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ：USB、Bluetooth 5.0

 ｷｰ構造：ｷｰ数 112、ｷｰｽﾄﾛｰｸ 4.0mm、ｷｰｷｬｯﾌﾟ PBT(ﾀﾞｰｸｸﾞﾚｰ色)、ｽﾃｯﾌﾟｽｶﾙﾌﾟﾁｬｰ構造であること。

 Nｷｰﾛｰﾙｵｰﾊﾞｰ：ﾌﾙNｷｰﾛｰﾙｵｰﾊﾞｰ対応
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 ｻｲｽﾞ：163×465×39mmであること。重量：1.6Kgであること。

 生徒用ﾊﾟｿｺﾝのOSに対応していること。

5 ﾀﾌﾞﾚｯﾄﾊﾟｿｺﾝ  形状：ﾀﾌﾞﾚｯﾄ型でｷｯｸｽﾀﾝﾄﾞを備えること。 503 

 OS：Microsoft Windows 11 Pro 日本語版

CPU：ｲﾝﾃﾙ N200 3.70GHz(4ｺｱ、ｷｬｯｼｭ6MB) 以上

 ﾒﾓﾘ：8GB 以上

 ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ：10.5ｲﾝﾁ 以上、10点ﾏﾙﾁﾀｯﾁ

 解像度：1,920×1,280 以上、3：2の画角を有していること。

 内蔵ﾃﾞｨｽｸ：128GB 以上

 ｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ：ﾏｲｸ･ﾍｯﾄﾞﾌｫﾝ端子、USB-C、microSDXC

 内蔵通信機能：IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax、Bluetooth 5.1 以上

 ｻｳﾝﾄﾞ：ｽﾃﾚｵｽﾋﾟｰｶｰ内蔵、ﾏｲｸ内蔵

 内蔵ｶﾒﾗ：2基 (ﾌﾛﾝﾄ5MP 1080p、ﾘｱ8MP 1080p)、ｵｰﾄﾌｫｰｶｽ対応、Windows Hello対応

 ｾﾝｻｰ：環境光ｾﾝｻｰ、加速度ｾﾝｻｰ、ｼﾞｬｲﾛｽｺｰﾌﾟ、磁力計、NFCを有すること。

 ﾊﾞｯﾃﾘｰ駆動時間：通常の利用で12.5時間 以上使用できること。

 本体重量：530g 以下

 付属品：ACｱﾀﾞﾌﾟﾀｰを添付すること。

 保証：3年保証

 ｷｰﾎﾞｰﾄﾞ：以下機能を有するﾀﾌﾞﾚｯﾄ端末と同一ﾒｰｶｰの純正ｷｰﾎﾞｰﾄﾞを付属すること。

 ・ﾏｸﾞﾈｯﾄ式で専用ｺﾈｸﾀで脱着できること。Bluetooth接続ではないこと。

 ・日本語JISｷｰﾎﾞｰﾄﾞであること。

 ・ｷｰﾎﾞｰﾄﾞはﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲｶﾊﾞｰとしても利用できること。

３．周辺機器

No 機 器 名 等 概　要 メーカー ベースモデル/型式 増設・拡張 カタログ番号 数量

1 外付け光学ﾄﾞﾗｲﾌﾞ  読み書き可能媒体：DVD+R(2層)、DVD-R(2層)、DVD+RW、DVD-RW、DVD-RAM、CD-R、CD-RW 2 

 読込み可能媒体：DVD-ROM(2層)、CD-ROM

 書き込み速度：DVD-R 8倍速以上、CD-R 24倍速以上

 ｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ：USB3.2(ﾊﾞｽﾊﾟﾜｰ対応)

 その他：USBｹｰﾌﾞﾙ、ﾗｲﾃｨﾝｸﾞｿﾌﾄ、ﾌﾟﾚｲﾔｰｿﾌﾄを含めること。

2 ﾀﾌﾞﾚｯﾄ収納保管庫  本体： 19      

 ・W880×D500×H1088mm (天板まで1046mm)程度

 ・最大内寸 (ﾀﾌﾞﾚｯﾄPC収納ｻｲｽﾞ) W360×D290×H29mm

 ・ｽﾁｰﾙ製 (粉体塗装)

 ・270度開閉式両開き扉 (鍵付き)

 ・背面開閉式ﾒﾝﾃﾅﾝｽﾊﾟﾈﾙ (鍵付き)

 ・背面側配線用ｺｰﾄﾞﾎｰﾙ装備

 ・上下ﾀﾌﾞﾚｯﾄ23台×2段収納ｽﾍﾟｰｽ

 ・ﾀﾌﾞﾚｯﾄ収納ｽﾍﾟｰｽ用仕切り板48枚

 ・ｷｬｽﾀｰ×4式Φ100mm (2点ﾛｯｸｷｬｽﾀｰ)

 ・ﾀﾌﾞﾚｯﾄ保護用ｸｯｼｮﾝﾏｯﾄ×2枚

 ・木製 (ﾒﾗﾐﾝ化粧板)天板、移動用取っ手付き

 輪番充電ｼｽﾃﾑ：
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 ・交換式電池内蔵、時間ﾒﾓﾘｰ機能、15Aｻｰｷｯﾄﾌﾞﾚｰｶｰ搭載、PSE規格取得

 ・LCDﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ表示、ｺﾝｾﾝﾄｿｹｯﾄ×4個口、5m電源ｺﾝｾﾝﾄ

 ・いたずら防止機能搭載

 ・ﾀｲﾏｰﾓｰﾄﾞ (4系統×2種類の時間設定、系統ごとの電源ON/OFFが行えること。)

 ・ﾜﾝﾎﾞﾀﾝでﾀｲﾏｰﾓｰﾄﾞと一斉充電ﾓｰﾄﾞの切り替えが可能なこと。

 ・ｱﾝﾍﾟｱ上限設定の変更、15A、12A、8Aの3種類から運用に合わせた上限を選択が可能であること。

 　また、8、12、15Aの設定値を超えた場合物理ﾌﾞﾚｰｶｰより先に電流を遮断すること。

 ・学校の環境を想定した初期ﾀｲﾏｰ設定がなされていること。

 ・使用温度範囲は-10～50°また湿度は～70%RH  (但し結露の無い事)

 ・保管庫一体型ではなくﾀｲﾏｰのみでの取り外しが可能

 ・現状本体に流れているｱﾝﾍﾟｱを表示できるLCD電流表示機能を有していること。

 その他：

 ・ﾀﾌﾞﾚｯﾄ収納部とは別に上部･下部に配線やOAﾀｯﾌﾟなどを収納ｽﾍﾟｰｽを設けること。

 ・国内ﾒｰｶｰ製であること。

 ・上記ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ･輪番充電ｼｽﾃﾑは同一ﾒｰｶｰとすること。

3 CPUﾎﾞｯｸｽ  ｻｲｽﾞ：幅350mm×奥行き480mm×高さ580mm以下。総耐荷重80kg以上 105 

 収容量：前述の生徒用ﾊﾟｿｺﾝを2台並べて立て、後述の原稿台2個を収納できること。

4 A3ｶﾗｰﾚｰｻﾞｰ複合機  形状：ｶﾗｰﾚｰｻﾞｰ複合機、専用ｽﾀﾝﾄﾞを用いた構成であること。 2 

 ｺﾋﾟｰ機能：解像度(読み取り) ：300×300dpi、600×600dpi以上

 ﾌｧｰｽﾄｺﾋﾟｰﾀｲﾑ：(ﾓﾉｸﾛ) 13秒以内

 ｳｫｰﾑｱｯﾌﾟﾀｲﾑ(電源ON起動時間) ：27秒以下

 連続複写速度：(A4) ﾓﾉｸﾛ：35枚/分、ｶﾗｰ：35枚/分以上

 給紙容量：MPﾄﾚｲ：190枚＋ｶｾｯﾄ1：305枚＋ｶｾｯﾄ2：670枚+ｶｾｯﾄ3：670枚 以上

 消費電力：最大1,210W、ｽﾘｰﾌﾟﾓｰﾄﾞ時：1W以下

 TEC値：0.58kWh以下

 用紙ｻｲｽﾞ：A3～A6、ﾊｶﾞｷ、封筒

 自動両面印刷：標準対応であること。

 ｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ：1000BASE-T×1、USB×1、IEEE 802.11 a/b/g/n/ac

 ﾒﾓﾘｰ容量：4GB以上

 耐久性：90万ﾍﾟｰｼﾞまたは5年

 本体質量：約120kg

 ADF速度：ﾓﾉｸﾛ 35枚/分(A4ﾖｺ) 、ｶﾗｰ 35枚/分(A4ﾖｺ)

 その他：3,500ﾍﾟｰｼﾞ程度を印刷できる小容量ﾄﾅｰが使用可能なこと。

5 A3ｶﾗｰﾚｰｻﾞｰﾌﾟﾘﾝﾀ  形状：ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟ型 13 

 解像度：1,200×1,200dpi 以上

 印刷速度：ｶﾗｰ 30枚/分 以上、ﾓﾉｸﾛ 30枚/分 以上

 給紙容量：MPﾄﾚｲ 190枚+ｶｾｯﾄ1 305枚+ｶｾｯﾄ2 670枚 以上

 TEC値：0.42kWh以下

 用紙ｻｲｽﾞ：A3～A5、封筒、往復ﾊｶﾞｷに対応していること。

 ｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ：USB2.0、RJ45(1000BASE-T/100BASE-TX)、IEEE802.11a/b/g/n/ac

 搭載ﾒﾓﾘ：3GB 以上

 機能：自動両面印刷に対応していること。

 耐久性：60万ﾍﾟｰｼﾞまたは5年 以上
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 本体質量：56kg以下

 その他：専用のﾌﾟﾘﾝﾀ台を付属すること。

6 A4ﾓﾉｸﾛﾚｰｻﾞｰﾌﾟﾘﾝﾀ  形状：ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟ型 2 

 解像度：600×600dpi、1,200×1,200dpi以上

 印刷速度：(A4)ﾓﾉｸﾛ：40枚/分、両面：20枚/分以上

 給紙容量：MPﾄﾚｲ 120枚＋ｶｾｯﾄ 300枚以上

 TEC値：0.55kWh以下

 用紙ｻｲｽﾞ：A4～A6、ﾊｶﾞｷ、封筒

 ｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ：1000BASE-T/100BASE-TX、Hi-Speed USB×1

 搭載ﾒﾓﾘ：512MB 以上

 機能：自動両面印刷に対応していること。

 耐久性：30万ﾍﾟｰｼﾞまたは5年

 本体質量：14kg以下

 その他：専用のﾌﾟﾘﾝﾀ台を付属すること。

7 B0大判ﾌﾟﾘﾝﾀ  印字方式：PrecisionCoreｲﾝｸｼﾞｪｯﾄ方式 1 

 ｲﾝｸ：顔料ﾀｲﾌﾟ、6色独立型ｲﾝｸｶｰﾄﾘｯｼﾞ

 解像度：2,400dpi×1,200dpi以上

 消費電力(最大) 約70W以下

 印刷ｽﾋﾟｰﾄﾞ：ｶﾗｰB0ｻｲｽﾞ/約46秒以下

 用紙ｻｲｽﾞ：A4～B0ﾌﾟﾗｽ

 給紙方法：ﾛｰﾙ紙 2本装着、単票紙/ﾎﾞｰﾄﾞ紙 1枚ずつ手差し

 印刷可能最大長：91m以上

 ｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ：1000BASE-T×1、Hi-Speed USB×1、IEEE802.11b/g/n/ac、USBﾒﾓﾘ

 ﾒﾓﾘｰ容量：4GB以上

 外径寸法：W1,850×D500×H1,000mm 程度

 その他：本体とｽﾀﾝﾄﾞ機能が一体となった箱型形状であること。

8 電子黒板(ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ型) 画面ｻｲｽﾞ：75型 4K(3,840×2,160) 8 

画面強度：表面保護ｶﾞﾗｽ(厚さ3.2mm以上)、ｱﾝﾁｸﾞﾚｱ加工

輝度：400Cd/m2 以上

視野角：上下178°、左右178°以上

ﾀｯﾁ方式/点数：赤外線遮断検出方式/｢ﾊﾟｰﾑﾘｼﾞｪｸｼｮﾝ｣をｻﾎﾟｰﾄ､最大50点

入力端子：HDMI×4以上、USB端子×5(typeC×2) 以上

LAN端子：2系統以上(Hub機能有) 

無線接続：IEEE 802.11ac/a/b/g/n/ax、Bluetooth5.2相当

内蔵ｶﾒﾗ/ﾏｲｸ：下記機能を有すること。(外付け不可) 

・前向き4Kと下向き1300万画像相当で光学3倍ｽﾞｰﾑ対応のﾃﾞｭｱﾙｶﾒﾗ､8Array以上のﾏｲｸ

・内蔵ｶﾒﾗによるA3用紙全体の投影が可能

・QRｺｰﾄﾞﾘｰﾀﾞｰを搭載してQRｺｰﾄﾞを読み取れること。

ｽﾋﾟｰｶｰ出力：天面18W×2 以上、前面8Wx2 以上

本体内蔵機能：下記機能を有すること。

　1.ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ機能

　・作成したﾃﾞｰﾀは電子黒板上からQRｺｰﾄﾞなどを生成しﾃﾞｰﾀ共用の仕組みを有すること。

　・定規､分度器､ｺﾝﾊﾟｽの機能があること。
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　2.ﾐﾗｰﾘﾝｸﾞ機能

　・最大で9台の接続ﾃﾞﾊﾞｲｽの画面を同時に表示できること。

　・対応ﾃﾞﾊﾞｲｽは、Windows 8.1、10、11、iOS、Mac OS、Android OS、Chrome OSに対応

　3.ﾌﾞﾙｰﾗｲﾄ緩和機能

　4.ｶﾗｰﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ色補正機能

　5.画面録画機能

 連携機能：下記機能を有すること。

　･Chrome flex起動時､切取機能が使え､切取部分はﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞへ貼り付けができること。

　･Chrome flex起動時､ｵｰﾊﾞｰﾚｲ機能が使え､動的､静的どちらにも上書きが可能なこと。

ｽﾀﾝﾄﾞ：下記機能を有する専用の可動式ｽﾀﾝﾄﾞに取付を行うこと。

　1.外形寸法：W1,200×H1,600×D800程度

　2.高さ調整：無段階でできること。

　3.形状：Y字型で、4本の足が独立して電子黒板を支持する構造のものとすること。

　4.耐荷重：納品する電子黒板を設置し、十分に安全が確認されるもの

PCﾕﾆｯﾄ：下記機能を有する内蔵PCﾕﾆｯﾄを組み合わせること。

　1.OS：ChoromeOS Flex

　2.CPU：Intel Core i3以上

　3.ﾒﾓﾘ：4GB以上

　4.ｽﾄﾚｰｼﾞ：128GB以上

　5.無線接続：IEEE 802.11ac/a/b/g/n相当

　6.本体規格：下記規格や機能を有すること。

　・ChromeOS Flex認定Listに2024年4月時点でWEB上に掲載されていること。

　・Google Admin上でﾃﾞﾊﾞｲｽ登録可能であること。

　・Google ｽﾗｲﾄﾞやGoogleﾄﾞｷｭﾒﾝﾄにて縦書き変換､ﾙﾋﾞつきにできること。

　7.形状：電子黒板本体内に内蔵可能なもの

 付属品：TYPECｹｰﾌﾞﾙ､HDMIｹｰﾌﾞﾙ3m×1､HDMIｹｰﾌﾞﾙ5m×1､USBｹｰﾌﾞﾙ3m×1、USB接続 日本語ｷｰﾎﾞｰﾄﾞを添付すること。

9 画像転送装置  形式：ﾊﾟｿｺﾝを介さず専用に送信装置や受信装置を用いるﾊｰﾄﾞｳｪｱ方式であること。 6 

 　　：各装置を接続するｹｰﾌﾞﾙはﾊﾟｿｺﾝ用ﾈｯﾄﾜｰｸと別に専用に敷設すること。

 入出力：入力 HDMI×4以上(講師用PC、書画ｶﾒﾗ、既存AV機器等) 、出力 4系統以上

 送信機能：下記機能を有すること。

 ・入力ｿｰｽ(映像と音声) から一つを選択し後述の中間ﾓﾆﾀに一斉送信が可能であること。

 　同時に、液晶ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰや電子黒板に対し同じもしくは異なる入力ｿｰｽを画面送信できること。

 ・切替はﾌﾞﾗﾝｸ画面が発生しないようにｼｰﾑﾚｽ機能を内蔵していること。

 送信装置：下記機能を有すること。

 ・ﾊﾟﾜｰﾃﾞｨｽﾄﾘﾋﾞｭｰﾀ、電動ｽｸﾘｰﾝなどの制御用接点端子×4以上、RS232C×3以上を有すること。

 ・ﾏｳｽまたはﾍﾟﾝﾀﾌﾞﾚｯﾄを用い配信確認用ﾓﾆﾀ上で配信ｿｰｽの切替ができること。

 　その際、卓上の操作ﾊﾟﾈﾙと連動すること。

 ﾏｰｷﾝｸﾞ機能：下記機能を有すること。

 ・送信装置はﾊｰﾄﾞｳｪｱ方式のﾏｰｷﾝｸﾞ機能を内蔵していること。

 ・4入力のｿｰｽに別々の描画を行い、同時に配信ができること。

 ・線色8種類以上、線幅は3種類以上、描画ﾊﾟﾀｰﾝ6種類以上を備えていること。

 音声出力：選択したｿｰｽの音声を後述のｽﾋﾟｰｶｰｼｽﾃﾑに出力できること。

 電源制御：送信装置から受信装置の電源をON/OFFが可能であり、中間ﾓﾆﾀも連動すること。
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 ｿﾌﾄｳｪｱ制御：下記機能を有すること。

 ・講師用ﾊﾟｿｺﾝの操作画面上からｼｽﾃﾑを制御できること。

 ・ﾊｰﾄﾞｳｪｱ操作ﾊﾟﾈﾙからもｼｽﾃﾑの機能が利用できること。

 ・任意に選択した後述の中間ﾓﾆﾀｰに画面送信できること。

 消費電力：送信装置 50W 以下、受信装置を含めたｼｽﾃﾑ全体でも最大80W以下であること。

 その他：仕様を満たすために必要な装置、装置間のｹｰﾌﾞﾙ、ﾗｲｾﾝｽを必要数量全て含めること。

10 中間ﾓﾆﾀ  形状：21.5ｲﾝﾁ液晶ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ 121 

 最大表示解像度：1,920×1,080以上

 最大表示色：1,677万色以上

 最大輝度：250cd/m²以上

 ｽﾋﾟｰｶｰ：ｽﾃﾚｵｽﾋﾟｰｶｰ内蔵

 ｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ：ﾐﾆD-sub15ﾋﾟﾝ、HDMI

11 ﾜｲﾔﾚｽﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲｱﾀﾞﾌﾟﾀ  ﾜｲﾔﾚｽ規格：IEEE 802.11ac/a/b/g/n、Miracast対応 27 

 ﾌﾟﾛﾄｺﾙ：TCP/IP、SNMP

 表示解像度：4,096×2,160 以上

 ｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ：HDMI、USB-C

 ｽﾀﾝﾊﾞｲ画面：ｽﾀﾝﾊﾞｲ画面(ﾀﾌﾞﾚｯﾄPCの接続を待っている状態) を任意の画面に変更可能なこと。

 外形寸法：100mm×35mm×15mm以下(HDMIｺﾈｸﾀを含まず)

 本体質量：120g以下

 付属品：ACｱﾀﾞﾌﾟﾀ、HDMI延長ｹｰﾌﾞﾙ(1m程度) 、USB延長ｹｰﾌﾞﾙ(1m程度)

12 超短焦点ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ 投影方式：3原色液晶ｼｬｯﾀｰ式投映方式 10 

光源：ﾚｰｻﾞｰﾀﾞｲｵｰﾄﾞ

ｺﾝﾄﾗｽﾄ比：2,500,000：1 以上

内蔵ｽﾋﾟｰｶｰ：16W 以上

輝度：4,000ﾙｰﾒﾝ 以上

解像度：1,280×800 以上

投影距離(画面ｻｲｽﾞ)：61cm(60型)～126cm(120型)で投影可能なこと。

台形歪補正機能：上下左右±15度 以上

入力端子：ﾐﾆD-Sub15ﾋﾟﾝ、HDMI(HDCP対応)、RCA、ｽﾃﾚｵﾐﾆ

質量：4.6kg 以下

付属品：ﾘﾓｺﾝ、RGBｹｰﾌﾞﾙ(10ｍ)、HDMIｹｰﾌﾞﾙ(5ｍ)を付属すること。

その他：簡単なﾚﾊﾞｰ操作で天板の上下調節が可能なﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ台を用意すること。

13 ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ用ｽｸﾘｰﾝ 形状：ｹｰｽ一体型の自立式ｽｸﾘｰﾝであること。 10 

画面有効ｻｲｽﾞ：80ｲﾝﾁﾜｲﾄﾞ(1,720×1,080)以上

高さ調節：ｶﾞｽｽﾌﾟﾘﾝｸﾞとﾊﾟﾝﾀｸﾞﾗﾌﾌﾚｰﾑにより任意で調節が可能であること。

質量：7.0kg以下

14 書画ｶﾒﾗ  撮影速度：60fps (高ﾌﾚｰﾑﾚｰﾄﾓｰﾄﾞ1080P 時) 以上 27 

 撮像素子：1/3.1 ｲﾝﾁ CMOS 1,300万画素 以上

 有効画素数：水平 4,160、垂直 3,120 以上

 ｽﾞｰﾑ：ﾃﾞｼﾞﾀﾙ16倍 以上

 ﾌｫｰｶｽおよび露出補正：自動

 外部媒体取り込み：SDｶｰﾄﾞｽﾛｯﾄを有すること。

 出力端子：HDMI (ﾀｲﾌﾟA) 、USB、ｱﾅﾛｸﾞRGB
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 外径寸法：W290×D82×H22mm 以下、質量：460g 以下

 付属品：2m程度のHDMIｹｰﾌﾞﾙ、ACｱﾀﾞﾌﾟﾀ

15 A4ﾄﾞｷｭﾒﾝﾄｽｷｬﾅ  形式：A4ｼｰﾄﾌｨｰﾄﾞ型両面同時読取りｶﾗｰｲﾒｰｼﾞｽｷｬﾅ、CIS読み取り 3 

 光学解像度：600dpi×600dpi以上

 ADF読み取り速度：70面/分以上(A4縦、ｶﾗｰ両面)

 給紙容量：50枚以上

 給紙ｻｲｽﾞ：名刺～A4

 ｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ：USB3.0

16 A3ﾄﾞｷｭﾒﾝﾄｽｷｬﾅ  形式：A3ｼｰﾄﾌｨｰﾄﾞ型両面同時読取りｶﾗｰｲﾒｰｼﾞｽｷｬﾅ、CIS読み取り 4 

 光学解像度：600dpi×600dpi以上

 ADF読み取り速度：180面/分以上(A4縦、ｶﾗｰ両面)

 給紙容量：120枚以上

 給紙ｻｲｽﾞ：名刺～A3

 ｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ：USB3.0

 耐久性：200万ｽｷｬﾝまたは5年

 寸法(収納時)：W371×D167×H245mm以下

 保証：5年保証(ｵﾝｻｲﾄ保守)を含めること。

17 ｽﾋﾟｰｶｰｼｽﾃﾑ  ﾜｲﾔﾚｽｱﾝﾌﾟ、ﾀﾞｲﾊﾞｰｼﾃｨﾁｭｰﾅｰﾕﾆｯﾄであること。 7 

 定格出力：22W以上(AC電源接続時)、最大出力：30W以上(AC電源接続時)

 消費電力：60W(AC電源接続時)

 受信周波数：806.125～809.750MHz(B型30波より選択)

 電源：DC電源による運用ができること。(ｱﾙｶﾘ乾電池で12時間以上)

 周波数特性：50Hz～15kHz(+1dB~-3dB)

 入力：ﾜｲﾔﾚｽﾏｲｸ3系統、有線ﾏｲｸ2系統

 ｽﾋﾟｰｶｰ：本体ｽﾋﾟｰｶｰ 20cmﾀﾞﾌﾞﾙｺｰﾝ型ﾌﾙﾚﾝｼﾞ+ﾋﾟｴｿﾞﾂｲｰﾀｰ

 　　　：外部ｽﾋﾟｰｶｰ：4～16Ω 定格入力22W以上 ﾌﾟｯｼｭﾀｰﾐﾅﾙ

 ﾗｲﾝ出力：0dB 5kΩ 不平衡 φ6.3ﾎｰﾝｼﾞｬｯｸ(2P)

 ｱﾝﾃﾅ：ｱﾝﾃﾅは内蔵されていること。

 その他：ﾜｲﾔﾚｽﾁｭｰﾅｰﾕﾆｯﾄが1台(ｱﾅﾛｸﾞ方式)内蔵されていること。

 　　　：ﾜｲﾔﾚｽﾁｭｰﾅｰﾕﾆｯﾄを2台増設できるｽﾛｯﾄを有すること。

 　　　：可搬式であること。

 ﾏｲｸ：以下の機能を有するﾜｲﾔﾚｽﾏｲｸを1本付属させること。

 ・ﾊﾝﾄﾞ型ﾜｲﾔﾚｽﾏｲｸ(ｴﾚｸﾄﾚｯﾄｺﾝﾃﾞﾝｻ型)

 ・送信周波数 806.125～809.750MHz(30波のうち1波)

 ・発振方式 水晶制御PLLｼﾝｾｻｲｻﾞｰ方式

 ・到達距離 60～100m程度

 ・周波数特性 100～12,000Hz

 ・使用電源 単三または専用ﾆｯｶﾄﾞ電池

 ・重量 180g程度

 ﾜｲﾔﾚｽｽﾋﾟｰｶ：以下の機能を有する補助的に使用するﾜｲﾔﾚｽｽﾋﾟｰｶｰを1個付属させること。

 ・電源 AC100V

 ・定格出力 10W以上

 ・消費電力 約40W
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 ・発信方式 水晶制御PLLｼﾝｾｻｲｻﾞｰ方式

 ・受信周波数 806.125~809.750MHz(B型30波のうち1波選択)

 ・周波数特性 100Hz~15kHz

 ・入力 ﾜｲﾔﾚｽﾏｲｸ1回路、有線ﾏｲｸ1回路、ﾗｲﾝ入力

 ・外部出力 -14 dB(*1) 10 kΩ 不平衡 ﾎｰﾝｼﾞｬｯｸ

 ・ｱﾝﾃﾅは内蔵されていること。

 ・質量 4.0kg以下

 ・1,200mm～1,500mm程度の高さに調節でき、取り外しのできるｽﾋﾟｰｶｽﾀﾝﾄﾞと組み合わせること。

 ・上述のﾏｲｸを使用できること。

 ・ﾀﾞｲﾊﾞｰｼﾃｨ方式であること。

18 原稿台  対応原稿ｻｲｽﾞ：A4対応。前述のCPUﾎﾞｯｸｽに収納できること。 164 

 ﾍﾟｰﾊﾟｰｸﾘｯﾌﾟ枚数：20枚以上

 その他：ﾌﾟﾚｰﾄの角度は自由に変えられること。ｸﾘｯﾌﾟ位置を高くできること。

19 原稿台(金属製)  ﾅｶｷﾝ 原稿台 GS-A4T 41 

20 ｱｸｾｽﾎﾟｲﾝﾄ  ｱｸｾｽ方式：ｲﾝﾌﾗｽﾄﾗｸﾁｬｰﾓｰﾄﾞ、WDSﾓｰﾄﾞ 26 

 CPU：ｸｱｯﾄﾞｺｱ4CPU

 規格：IEEE 802.11ax/ac/n/a(5GHz) およびIEEE 802.11ax/n/g/b(2.4GHz) 同時使用可

 伝送速度：最大1,201Mbps 以上であること。

 有線LANﾎﾟｰﾄ：10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T×2、ﾎﾟｰﾄVLAN対応

 ｾｷｭﾘﾃｨ機能：

 ・WPA/WPA2、WPA3-Enterprise、IEEE802.1x、ﾌﾟﾗｲﾊﾞｼｰｾﾊﾟﾚｰﾀ、Any接続拒否、MACｱﾄﾞﾚｽﾌｨﾙﾀ、ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞ、電波出力制限

 最大消費電力：21.6W 以下であること。

 動作温度範囲：-10～55℃

 外形寸法：W199×D199mm×H46mm 以下  (本体) 、質量：1100g 以下  (本体)

 機能：

 ・RADIUSｻｰﾊﾞと連携して、ﾊﾟｿｺﾝからの無線ｱｸｾｽに対する接続認証を行うこと。

 ・RADIUS認証が拒否された場合は、ID・ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞによる認証への移行、拒否画面、警告画面、

 　管理者からのﾒｯｾｰｼﾞ画面など任意の画面表示が出来ること。

 ・ｱｸｾｽﾎﾟｲﾝﾄ管理ｻｰﾊﾞUNIFASにより、状態監視、ﾌｧｰﾑｳｪｱ変更、設定変更、MACｱﾄﾞﾚｽ登録、Syslog収集に対応すること。

 ・14 以上の異なるSSID  (異なる設定内容) を設定でき、それぞれの設定内容に従って全て同時に動作できること。

 　また、それぞれでVLANに対応出来ること。

 ・設定内容をｱｸｾｽﾎﾟｲﾝﾄ内に保持し、ｱｸｾｽﾎﾟｲﾝﾄ管理ｻｰﾊﾞとの通信が途絶えても設定通りに機能し続けること。

 ・IPﾏｽｶﾚｰﾄﾞ、DHCPｻｰﾊﾞ機能を有するﾙｰﾀｰとしても利用できること。

 ・802.3af規格のPoE受電に対応し無線仕様に制限を受けること。なく動作すること。

 ・ﾁｬﾈﾙを変更すること。無く、ｴﾘｱを狭めること。無く、干渉波に対応する対策機能を有すること。

 ・41台のﾀﾌﾞﾚｯﾄ端末の同時接続が可能であること。

 ・ｶﾗｰﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝ認証を取得していること。

 ・取付けに要する取付け具等を含めること。

 ・無線LANｱｸｾｽﾎﾟｲﾝﾄ設定画面および、ﾏﾆｭｱﾙが日本語に対応していること。

 保証：5年保証

 付属品：ACｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ、LANｹｰﾌﾞﾙ(CAT5e、5m)

21 ｽｲｯﾁﾝｸﾞﾊﾌﾞ(16P)  伝送速度：10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T以上 28 

 ﾎﾟｰﾄ：10/100/1000BASE-T×16口以上(全ﾎﾟｰﾄAuto MDI/MDI-X対応)
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耐環境温度/湿度：0～50℃/10～85%での動作に対応していること。

 対応機能：ﾎﾟｰﾄVLAN、ﾀｸﾞVLAN

 保証：5年保証

 その他：ﾙｰﾌﾟ検知･防止機能搭載、ﾌｧﾝﾚｽ

 　　　：接続に要する取付け具等を含めること。

22 ｽｲｯﾁﾝｸﾞﾊﾌﾞ(24P)  伝送速度：10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T以上 1 

 ﾎﾟｰﾄ：10/100/1000BASE-T×24口以上(全ﾎﾟｰﾄAuto MDI/MDI-X対応)

耐環境温度/湿度：0～50℃/10～85%での動作に対応していること。

 対応機能：ﾎﾟｰﾄVLAN、ﾀｸﾞVLAN

 保証：5年保証

 その他：ﾙｰﾌﾟ検知･防止機能搭載、ﾌｧﾝﾚｽ

 　　　：接続に要する取付け具等を含めること。

23 ﾍｯﾄﾞｾｯﾄ 規格：ﾉｲｽﾞｷｬﾝｾﾙﾏｲｸ採用の交換用ｲﾔｰﾊﾟｯﾄﾞ付きﾍｯﾄﾞｾｯﾄであること。 269     

(ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟPC用) 形状：両耳ｵｰﾊﾞｰﾍｯﾄﾞﾀｲﾌﾟでﾀﾞｲﾅﾐｯｸ型40mm以上(ｽﾃﾚｵ)であること。

最大入力：100mW以上

ﾏｲｸ：ｺﾝﾃﾞﾝｻｰﾀｲﾌﾟ、双指向性、ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｱｰﾑ、ｽﾎﾟﾝｼﾞ付きであること。

ﾌﾟﾗｸﾞ形状：3.5mmｽﾃﾚｵﾐﾆ

重量：125g以下

ｹｰﾌﾞﾙ長：2.0m以上

その他：交換用ｲﾔｰﾊﾟｯﾄﾞを1組(2個)付属すること。

24 ﾍｯﾄﾞｾｯﾄ用ｱﾀﾞﾌﾟﾀ 規格：3.5mmｽﾃﾚｵﾐﾆからUSB-Cへの変換ｱﾀﾞﾌﾟﾀ 21      

25 USBﾏｲｸ  ・ﾀｲﾌﾟ3ｶﾌﾟｾﾙｺﾝﾃﾞﾝｻ・USBﾏｲｸ 7 

 ・周波数特性：30Hz～20kHz

 ・感度：-45dB  SNR：110dB  最大SPL 120dB

 ・ﾍｯﾄﾞﾌｫﾝ出力端子を有すること。(出力ｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽ10Ω、出力ﾊﾟﾜｰ30mW)

 ・重量 約1.8kg(ﾏｲｸ及びｽﾀﾝﾄﾞ)

26 ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾋﾞﾃﾞｵｶﾒﾗ  ｲﾒｰｼﾞｾﾝｻｰ：1/2.3型 MOS個体撮像素子 3 

 有効画素数：動画(16：9) 4K 829万、FHD 610万以上

 ｽﾞｰﾑ：光学 50倍、ﾃﾞｼﾞﾀﾙ 250倍

 記録方式：AVCHD、MP4、JPEG

 音声：ﾄﾞﾙﾋﾞｰｵｰﾃﾞｨｵ(5.1ch/2ch)、風音低減機能付き

 液晶ﾓﾆﾀｰ：3型ﾜｲﾄﾞ以上

 内蔵ﾒﾓﾘｰ：64GB以上

 記録ﾒﾃﾞｨｱ：SDXC、SDHC、SD対応

 ｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ：USB、microUSB、miniHDMI、AV、ｽﾃﾚｵﾐﾆ

 その他：ﾊﾞｯﾃﾘ、充電器、ACｱﾀﾞﾌﾟﾀ、ﾚﾝｽﾞﾌｰﾄﾞ、HDMIｹｰﾌﾞﾙ、USBｹｰﾌﾞﾙを添付すること。

27 ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ教育用 ﾒｶﾄﾛｳﾞｨｰｺﾞ 10 

制御ﾛﾎﾞｯﾄ ・ｺﾝﾃﾝﾂ利用ｱｶｳﾝﾄを含めること。(60か月 10ｱｶｳﾝﾄ分)

28 ｹﾞｰﾑ機 PlayStation 5 3 

1式あたり以下の構成であること。

・本体×1

・ﾃﾞｨｽｸﾄﾞﾗｲﾌﾞ×1

・DualSense ﾜｲﾔﾚｽｺﾝﾄﾛｰﾗ×1
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・横置き用ﾌｯﾄ×2

・電源ｺｰﾄﾞ×1

・HDMIｹｰﾌﾞﾙ(HDMI v2.1、Ultra High Speed互換)×1

・USBｹｰﾌﾞﾙ(USB Type-C to Type C)×1

29 ｹﾞｰﾑ機 Nintendo Switch 有機ELﾓﾃﾞﾙ 3 

1式あたり以下の構成であること。

・Proｺﾝﾄﾛｰﾗ×2

・ｷｬﾘﾝｸﾞｹｰｽ×1

・ﾄﾞｯｸｾｯﾄ×1

・ﾚｯｸﾞﾊﾞﾝﾄﾞ×4

・Joy-con(L)×2

・Joy-con(R)×2

・Joy-con充電ｸﾞﾘｯﾌﾟ×2

30 ｱﾌﾟﾗｲｱﾝｽｷｬｯｼｭｻｰﾊﾞ CPU：Core i7-4770TE 2.3GHz 以上 1 

ﾒﾓﾘ：16GB 以上

ｽﾄﾚｰｼﾞ容量：SSD 480GB 以上

LCD表示：IPｱﾄﾞﾚｽ､ﾊﾟｯﾁﾚﾍﾞﾙを表示できること｡

ﾊﾟﾈﾙ操作：ｼｬｯﾄﾀﾞｳﾝ､再起動､ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞﾘｾｯﾄ､ｼｽﾃﾑ初期化ができること。また操作ﾛｯｸが可能なこと。

ﾃﾞｼﾞﾀﾙ教科書ｷｬｯｼｭ機能：

･ｸﾗｳﾄﾞ配信のﾃﾞｼﾞﾀﾙ教科書がｷｬｯｼｭできること。

･多段Proxyの設定が可能であること｡

･ｺﾝﾃﾝﾂｻｲｽﾞ､ｷｬｯｼｭ有効期間､ﾒﾓﾘｷｬｯｼｭｻｲｽﾞの変更が可能なこと｡

･ProxyPac管理機能で､直接接続､ﾃﾞｼﾞﾀﾙ教科書ｷｬｯｼｭ経由､ﾌﾟﾛｷｼ経由､ﾃﾞﾌｫﾙﾄﾌﾟﾛｷｼを指定できること｡

DNS機能：DNSｻｰﾊﾞへのｱｸｾｽをﾈｯﾄﾜｰｸｱﾄﾞﾚｽ単位で制限できること｡

ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ：設定値をWebGUIにて､ｸﾗｳﾄﾞ上へ退避可能であり､ｸﾗｳﾄﾞ上から復元が行えること｡

自動ｱｯﾌﾟﾃﾞｰﾄ：ｽｹｼﾞｭｰﾙに従ってｾｷｭﾘﾃｨやｿﾌﾄｳｪｱｱｯﾌﾟﾃﾞｰﾄが行い､その履歴も確認できること｡

保証：交換機の先出しｻｰﾋﾞｽによる5年保証

その他：専用UPSで停電時に安全にｼｬｯﾄﾀﾞｳﾝを行い､復電時には自動的に起動すること｡

参考機種：NetSHAKER W-NAC ﾌﾟﾚﾐｱﾑﾓﾃﾞﾙ 同等 以上

４．ソフトウェア

No 機 器 名 等 概　要 メーカー ベースモデル/型式 増設・拡張 カタログ番号 数量

1 ｻｰﾊﾞOS Windows Server Std 2022　※再掲 Microsoft 6       

2 CAL Windows Server 2022 CAL　※包括ﾗｲｾﾝｽにて保有済み Microsoft 703 

3 統合型ｿﾌﾄ Microsoft Office A3　※包括ﾗｲｾﾝｽにて保有済み Microsoft 703 

4 統合型ｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞｿﾌﾄ Creative Cloud 共有ﾃﾞﾊﾞｲｽﾗｲｾﾝｽ 5年 Adobe 269 

5 総合実践ｿﾌﾄ ｽｰﾊﾟｰ実践くん 実教出版 1 

6 環境復元ｿﾌﾄ 保守支援HS WinBird 248 

7 授業支援ｿﾌﾄ SkyMenu 鹿児島商業高等学校版 Sky 206 

8 校務支援ｼｽﾃﾑ See-Smile ｴﾑ･ｴﾑ･ｼｰ 2 

9 ﾀｲﾋﾟﾝｸﾞ練習ｿﾌﾄ 今日からﾀｯﾁﾀｲﾋﾟﾝｸﾞ2 がくげい 269 

10 ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ作成ｿﾌﾄ ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞﾋﾞﾙﾀﾞｰ22 ｼﾞｬｽﾄｼｽﾃﾑ 41 

11 Visual Basic Visual Studio Professional Microsoft 269 

13 / 17



12 PDFｿﾌﾄ Adobe Acrobat Reader　※ﾌﾘｰｿﾌﾄ Adobe 703 

13 長尺印刷 ｢ﾜｲﾄﾞぷりんとNEO｣+｢学校向けｺﾝﾃﾝﾂ｣ EPSON 1 

14 3Dﾓﾃﾞﾘﾝｸﾞｿﾌﾄ TINKERCAD　※ﾌﾘｰｿﾌﾄ 226 

15 ﾃｷｽﾄｴﾃﾞｨﾀ MERY　※ﾌﾘｰｿﾌﾄ 226 

16 会計ｱﾌﾟﾘ 弥生会計24 弥生 123 

17 HDD復元ｿﾌﾄ ﾌｧｲﾅﾙﾃﾞｰﾀ11plus 特別復元版 AOS 6 

18 地図作成ｿﾌﾄ 地図くりえーたー4 ﾗｲﾗｯｸ 123 

19 ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ教材 Studuino　※ﾌﾘｰｿﾌﾄ ｱｰﾃｯｸ 205 

20 ｹﾞｰﾑﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ Unity Pro for Education Unity 41 

21 採点支援ｼｽﾃﾑ (1) システム要件
1. Windows10 以降のWindows クライアントOS に対応すること。
2. クライアント単体で使用でき、サーバ等の装置が不要であること。
3. ソフトウェアは、インストール不要でファイルコピーで展開できること、またはインストール時にクライアントOS の管理者権限が不
要であること。
4. 搭載される機能（テストのデジタル化、採点、集計、分析）について、校内フリーライセンスであること。
5. ソフトウェアは、インターネット等の外部ネットワークに接続せずに使用できること。
6. 問題数が１問から100 問までのテスト問題の採点に対応できること。
7. 同一のテストにおいて複数人で分散して採点する機能があること。
8. 同時に採点可能な答案が100 枚×16 クラスまで対応できること。
9. 両面刷りのテストの場合にも、同一人物のテストとして採点ができること。
10. システム起動時に第三者が利用できないようにパスワードの設定が可能であること。また、失念した際に、管理者によってリカバ
リーできる機能を有すること。
11. システムの持つデータベースの暗号化が可能なこと。
12. データベースの最適化が可能であること。

(2) 設定
1. 学習者名簿等のCSVファイル等をシステムに一括でインポートでき、そのシステムをマスターとして、各端末にファイルとしてコピー
が可能なこと。
2. 教員及び生徒の情報の登録、修正、削除が、個別画面操作及びＣＳＶファイル等による一括取込みにより行えること。
3. 年度途中の教員及び生徒の転出入に対応していること。
4. 組、出席番号等から、スキャンした答案と生徒情報を紐づけできること。
5. 定期考査等において、欠席者に対する対応がされていること。

EdLog

2 
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(3) 解答用紙
1. B5、B4、A4、A3 の各サイズの用紙に対応できること。また、縦、横のいずれの方向の使用でも対応できること。
2. 教員が作成した解答用紙でテストを実施する場合、その解答用紙に変更を加えることなく，そのままスキャンして利用することが可
能であること。

(4) 取込機能
1. PDF 形式またはTIFF 形式でスキャンした正答用紙や解答用紙を取り込めること。
2. スキャンする機器の指定がないこと。
3. 正答用紙に設定した領域設定情報を、他のテストでも利用可能（テンプレート化が可能）であること。また、領域設定情報のテンプ
レートに画像を含まない領域座標情報のみでも利用できること。このテンプレートを適用する際、複数のテンプレートを一括で取り込め
ること。取込後、位置、縮尺の調整が可能であること。
4. 領域設定の作業中において、正答用紙の向きを変更できる機能があること。
5. 領域設定作業の効率化のため、都度配点を入力するのではなく、配点の点数が予め決まった点数で自動的に入力され、後から修正す
る仕組みを持つこと。
6. 同一領域内に複数の問題が存在する場合でも対応が可能であること。

(5) 採点機能
1. 各問に配点設定ができること。
2. 部分点の配点設定は、問題ごと、または解答者ごとの設定が可能なこと。
3. 観点は最低でも５つは登録でき、観点の設定を問題ごとに個別または一括で設定が可能であること。
4. 観点別の得点集計ができ、解答用紙への表記が可能であること。
5. 採点を終えた後に、問題の配点を変更できること。
6. パソコン上で解答を一覧表示し、採点出来ること。
7. 採点時に、一覧表示と生徒ごとの表示を切り替えることができ、正誤判定を確認したり、比較したりできること。
8. 設定した解答の表示領域を拡大・縮小する機能（問題ごと、学習者ごと）があること。
9. 採点時に、解答者の解答に正答を重ねて表示できる機能を有すること。
10. スキャンした解答用紙を画面表示する際に、自動的に縮尺に合わせて表示する機能を有すること。また、元の縮尺で表示切替が可能
であること。

11. 解答欄からはみ出した答案を、採点画面上で表示ができること。
12. 採点時に解答者の氏名の表示・非表示の切替ができること。
13. 答案の各解答に○（正答）、×（誤答）、△（部分点）等の情報を付すことができること。△の場合は任意の点数を入力できるこ
と。
14. 採点記号（○×△）を手書き風に変更したり、任意の採点記号を取り込んで使用したりできること。
15. 採点時に正答部分には○をつけず、誤答部分のみに×もしくは△を付ける機能があること。
16. 記号選択問題は、一文字の記号に関しては、予め設定した正答に基づき正誤を自動判定及び採点（以下、「自動採点」という。）す
ることができ、その採点結果の確認・修正ができること。文字認識は、カタカナ、ひらがな、アルファベット、数字の全文字に対応して
いること。
17. 文字・数字・記号など一文字で解答する問題を自動採点した結果を、教員が容易に確認・訂正できる機能を有すること。
18. 記号選択問題の採点では、複数の組合せ（複択完全一致、部分一致、順不同）の採点もできる機能を有していること。
19. 解答者ごと、問題ごとに部分点の入力、手書き入力が可能なこと。
20. 解答者に対して、手書き画像とテキスト文字の両方でコメントを提供する機能を有すること。
21. 解答に対するコメントとして入力したテキストを、再利用することが可能であること。
22. 特定の解答に対してスタンプを押下できること。任意の画像を取り込んで使用できること。
23. 採点者が採点の途中個所や後で見直したい解答箇所等を容易に認識するために、解答ごとにマーキングする機能を有していること。
24. 〇や×、△をつけた解答において、それぞれのマークごとに解答をソートする機能があること。
25. 設問ごとに複数の教員による採点業務の分担が行えること。

(6) 採点結果等の学習への活用
1. 採点結果に関する分析機能を搭載していること。
2. 学習者ごとに過去に実施した任意のテストと得点を比較できること。また比較した点数の開きが大きい順(又は小さい順)にソートす
ることができること。
3. 問題の趣旨を登録する機能を有すること。また問題と関連する情報がWeb 上にある場合、そのURL を登録することができ、二次元
コード等によって学習者を容易に誘導できること。
4.  採点者がテストの結果から学習者を支援するため、採点内容を二次活用できるよう、コメントや問題の趣旨を含めた解説プリントを
作成する等の仕組みがあること。
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(7) 出力・連携・分析
1. 採点後、即時に採点結果の集計が自動でできること。
2. 返却する解答用紙に、○×△（部分点）と手書きの文字が印字出力出来ること。また、問題毎、全体で○×△の印字位置が調整でき
ること。
3. 解答用紙に記載される○（正答）、×（誤答）、△（部分点）の採点記号について，記載位置ならびに大きさをそれぞれ個別に設定
し、印刷できること。
4. 学習者の解答用紙を印刷、及びPDF 形式の電子データとして指定する場所に保存できること。
5. 観点別の得点集計を、返却する解答用紙へ表記できること。
6. ソフトウェア上でデジタル採点した結果の一覧を、CSV ファイル等のデータや紙に出力して点検できる機能を有していること。
7. CSV ファイル等に、各問題の観点別の得点が記載されること。
8. 採点後の集計データ出力先を任意の場所に指定できること。
9. 設問ごとの正答率が算出可能であり、テスト単位で平均点が算出可能であること。
10. 科目ごとの総得点、分類や分野ごとの得点等のデータをCSV ファイルやエクセルファイル等、汎用性のあるファイルで出力できるこ
と。

５．設置設定について

No 事　項 概　要

1 全般共通事項 ・全ての機器を使用可能な状態に接続，調整し，正常に動作すること。を確認すること。

・全ての機器が正常に動作するために必要なACﾀｯﾌﾟ、ｹｰﾌﾞﾙ、ﾎﾞｰﾄﾞ、端子等を含めること。

・机、椅子、LAN、電源は既設を利用すること。

・各ｿﾌﾄｳｪｱやｼｽﾃﾑの設定内容は、学校ICT推進ｾﾝﾀｰが示す運用案に沿って、十分な協議を経て、設定を行うこと。

・ﾊｰﾄﾞﾃﾞｨｽｸのﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝの設定内容について、学校ICT推進ｾﾝﾀｰの要望や指示に従うこと。

・全てのｿﾌﾄｳｪｱ、ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰを使用可能な状態にｲﾝｽﾄｰﾙ、設定し、正常に動作すること。を確認すること。

・各ﾒｰｶｰ提供の最新のｻｰﾋﾞｽﾊﾟｯｸ等を適用し、正常に動作すること。を確認すること。

・IPｱﾄﾞﾚｽやｺﾝﾋﾟｭｰﾀ名、機器名等のﾈｯﾄﾜｰｸ設定に必要となる情報について学校ICT推進ｾﾝﾀｰの指示を受けること。

・ｻｰﾊﾞ、ｸﾗｲｱﾝﾄなどﾈｯﾄﾜｰｸ上の各機器の設定は、それらの相関関係や運用について学校ICT推進ｾﾝﾀｰの要望を踏まえて設定すること。

・誤った設定作業により既存のﾈｯﾄﾜｰｸやｼｽﾃﾑに不具合が生じた場合、復旧に係る作業費用も含めること。

・運用開始1年間は瑕疵期間とし、期間中発生した不具合に導入作業が由来する可能性があると教育委員会が判断した場合、要請に応じ

　速やかに原因究明し、原因が導入作業にあった場合は速やかに対処し、他に原因があった場合は速やかに報告すること。また、これらに係る費用も含めること。

2 各ﾊﾟｿｺﾝのｲﾝｽﾄｰﾙ ・各ｿﾌﾄｳｪｱ、ﾄﾞﾗｲﾊﾞの設定について、学校ICT推進ｾﾝﾀｰの指示に従うこと。

・鹿児島市教育委員会が保有するMicrosoft包括契約により、Officeｱﾌﾟﾘ、ｾｷｭﾘﾃｨｱﾌﾟﾘをｲﾝｽﾄｰﾙすること。

  　以下、無償版のｿﾌﾄｳｪｱの最新版をｲﾝｽﾄｰﾙすること。

　　　「Adobe Reader」「Adobe shockwave」「Java Runtime　Environment」「WindowsMediaPlayer」「Eclipse」「Mery」「Studuino」

　　　「IPAmj明朝ﾌｫﾝﾄ(IPA情報処理推進機構)」「鹿児島市住民基本台帳対応外字ﾌｫﾝﾄ」

3 校務支援ｼｽﾃﾑ ・ｼｽﾃﾑの運用に必要なﾏｽﾀｰ登録及び設定作業を行うこと。

・ﾏｽﾀｰ登録に必要な情報やﾃﾞｰﾀは学校ICT推進ｾﾝﾀｰから提供される｡但し､ｼｽﾃﾑが求める書式と異なる場合は編集をして利用すること。

・校務ｼｽﾃﾑﾒｰｶｰは5年間学校ICT推進ｾﾝﾀｰと学校からの電話での問い合わせに対応すること。

・導入後1年以内に発見された瑕疵に対して､無償で即座に対応を行うこと。

・ｼｽﾃﾑの安定稼働を重視し､これまでに30校以上の高等学校で円滑に稼働している実績があること。

・指定した全機能における安定したｼｽﾃﾑ稼働を納期までに実現すること。

・ｼｽﾃﾑｱｯﾌﾟﾃﾞｰﾄ・ﾊﾞｸﾞ修正等は､学校ICT推進ｾﾝﾀｰｻｰﾊﾞｰ室で直接ｻｰﾊﾞを操作し行うこと。

・県立学校版の仕様が変更された場合は､随時修正すること。

・校務ｼｽﾃﾑﾒｰｶｰは運用について､稼働前にﾕｰｻﾞ研修を1回行うこと。必要な場合は新年度の時期､新任ﾕｰｻﾞ研修を行うこと。

・既設の校務ﾊﾟｿｺﾝが校務ｼｽﾃﾑにｱｸｾｽする方法の手順書を作成し提供すること。

4 ｹﾞｰﾄｳｪｲｻｰﾊﾞ ・既存の外付けHDDを接続し､ｻｰﾊﾞのﾃﾞｰﾀを自動ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟすること。

・現在運用中のｻｰﾋﾞｽを正常に引き続き提供できるよう､ｼｽﾃﾑ構築､ﾃﾞｰﾀやｺﾝﾌｨｸﾞﾌｧｲﾙなどの移行を行い､同様の設定を行うこと。
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　　　【運用中の主なｻｰﾋﾞｽ】

　　　　Active Directoryﾄﾞﾒｲﾝｻｰﾋﾞｽ（既存ｾﾝﾀｰｻｰﾊﾞとのﾚﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ構成）

　　　　DNSｻｰﾊﾞ

　　　　Windows Server Update Services

　　　　ﾌﾟﾛｷｼ

　　　　など

・鹿児島市教育委員会が所有する｢ServerProtect｣ ｢SKY SEA Client Viewｴｰｼﾞｪﾝﾄ｣をｲﾝｽﾄｰﾙすること。

・既存ｼｽﾃﾑへの影響を考慮し､導入作業の手順やｽｹｼﾞｭｰﾙについて学校ICT推進ｾﾝﾀｰと十分に協議すること。

・導入作業などにより生じた不具合は校務への影響を考慮し､早急に必ず復旧させること。復旧に係る作業費用も含めること。

・導入後､既存端末で各ｻｰﾋﾞｽの動作確認と既存ｾﾝﾀｰｻｰﾊﾞ（ADｻｰﾊﾞ）との連携の確認を行うこと。

5 図書兼教育用ｻｰﾊﾞ ・既存の外付けHDDを接続し､ｻｰﾊﾞのﾃﾞｰﾀを自動ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟすること。

・現在運用中のｻｰﾋﾞｽを正常に引き続き提供できるよう､ｼｽﾃﾑ構築､ﾃﾞｰﾀやｺﾝﾌｨｸﾞﾌｧｲﾙなどの移行を行い､同様の設定を行うこと。

　　　【運用中の主なｻｰﾋﾞｽ】

　　　　Active Directoryﾄﾞﾒｲﾝｻｰﾋﾞｽ（既存ｾﾝﾀｰｻｰﾊﾞとのﾚﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ構成）

　　　　DNSｻｰﾊﾞ

　　　　Internet Information Services（IIS）

　　　　共有ﾌｫﾙﾀﾞ

　　　　図書ｼｽﾃﾑ（SQL Server Expressを含む）

　　　　など

・鹿児島市教育委員会が所有する｢ServerProtect｣ ｢SKY SEA Client Viewｴｰｼﾞｪﾝﾄ｣をｲﾝｽﾄｰﾙすること。

・既存ｼｽﾃﾑへの影響を考慮し､導入作業の手順やｽｹｼﾞｭｰﾙについて学校ICT推進ｾﾝﾀｰと十分に協議すること。

・導入作業などにより生じた不具合は校務への影響を考慮し､早急に必ず復旧させること。復旧に係る作業費用も含めること。

・導入後､既存端末で各ｻｰﾋﾞｽの動作確認と既存ｾﾝﾀｰｻｰﾊﾞ（ADｻｰﾊﾞ）との連携の確認を行うこと。

6 証明書ｲﾝｽﾄｰﾙ ・ﾊﾟｿｺﾝや電子黒板等のﾃﾞﾊﾞｲｽに、RADIUSｻｰﾊﾞが発行する証明書をｲﾝｽﾄｰﾙすること。

６．その他(入札に関するもの)

No 事　項 概　要

1 機種等の変更 ・入札後設置までの間に本仕様と同等 以上の後継機種及びｿﾌﾄｳｪｱが発売された場合はこれと変更すること。

2 ｽｹｼﾞｭｰﾙ ・搬入、設置、設定等の作業に係るｽｹｼﾞｭｰﾙについては、学校ICT推進ｾﾝﾀｰの指示に従うこと。

3 ﾈｯﾄﾜｰｸ回線 ・導入後５年分のﾈｯﾄﾜｰｸ回線使用料(ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞ、回線、必要機材)に要する経費を見込むこと。

4 機器等保証期間 ・導入後１年間は機器交換、修理、調整、現地出張等に要する経費は全て無償とすること。

5 保守点検ｻｰﾋﾞｽ拠点 ・学校ICT推進ｾﾝﾀｰから直接依頼を受けｻﾎﾟｰﾄできるｻｰﾋﾞｽ拠点が鹿児島市内にあること。

6 ｻﾎﾟｰﾄ体制 ・ｻﾎﾟｰﾄ依頼が午前中の場合は当日、午後の場合は翌日の午前中までに一次ｻﾎﾟｰﾄを無償で行うこと。(ただし、学校休業日を除く。)

7 撤去、搬出運搬 ・本賃貸借契約の契約期間満了時、撤去、回収に掛かる費用を含むこと。

・本賃貸借契約の契約期間満了時、撤去、回収の方法、ｽｹｼﾞｭｰﾙについては、学校ICT推進ｾﾝﾀｰと相談したうえで行うこと。

・物品の回収後は、ﾊｰﾄﾞﾃﾞｨｽｸ内のﾃﾞｰﾀを完全消去を行い、その作業が完了した旨の証明書を発行すること。
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