
A-1 LEDアウトドアブラケット

東芝　LEDB83911+LDM20SSN101001　相当品

ＳＬ端子台

消費電力：１０．０Ｗ（ＡＣ２００Ｖ時）

器具光束：６９０ｌｍ　固有エネルギー消費効率：６９．０ｌｍ／Ｗ（ＡＣ２００Ｖ時）

セード：アクリル（乳白）

天井・壁面兼用・横向き取付可

直管形蛍光灯ＦＬ２０形１灯

相関色温度：５０００Ｋ　平均演色評価数（Ｒａ）：８３

器具サイズ：幅６６０×１２６×高さ１１０

定格電圧：ＡＣ１００Ｖ～２４２Ｖ

質量：１．０ｋｇ

入力電流：０．０５３Ａ（ＡＣ２００Ｖ時）

入力電流：０．１０５Ａ（ＡＣ１００Ｖ時）

消費電力：１０．０Ｗ（ＡＣ１００Ｖ時）

器具光束：６９０ｌｍ　固有エネルギー消費効率：６９．０ｌｍ／Ｗ（ＡＣ１００Ｖ時）

F-1 TENQOO直付40形リニューアルW150

東芝　LEKT450253RN-LS9　相当品

定格消費電力：１７．０Ｗ（ＡＣ２００Ｖ時）

器具光束：2,500ｌｍ　固有エネルギー消費効率：147.0ｌｍ／Ｗ（ＡＣ２００Ｖ時）

相関色温度：５０００Ｋ　平均演色評価数（Ｒａ）：８３

器具サイズ：幅１５０×１，２５０×高さ７４

本体：鋼板　白

ＬＥＤバー：ポリカーボネート　乳白

定格電圧：ＡＣ１００Ｖ～２４２Ｖ

光束維持時間：４０，０００時間（光束維持率９０％）

調光方式：非調光

質量：２．２ｋｇ

P-1 ＬＥＤ電球　一般電球形 Q-1 ＬＥＤ電球 R-1

オーデリック　OL291212R　相当品

,A1: S=1/50 A3: S=1/100 , NON SCALE

承認 検図 設計 訂正事項 工事名称 図面名称

縮尺 図面作成年月日

訂正事項 図面番号

照明器具姿図 

照明・配線器具事業部

九州セールスエンジニアリングセンター

セールスエンジニアリング部

中央消防署　中央本署

2025.7.24

東芝　LDA8L-G/60W/2　相当品

ランプ寸法：幅Φ55×高98

定格電圧：AC100V

消費電力：7.8W(AC100V時)

光束：810lm　固有エネルギー消費効率：103.8lm/W(AC100V時)

相関色温度：2700K　平均演色評価数(Ra)：80

寿命：40,000時間

東芝　LDA11N-G/100W/2　相当品

ランプ寸法：幅Φ60×高115

定格電圧：AC100V

消費電力：10.8W(AC100V時)

光束：1520lm　固有エネルギー消費効率：140.7lm/W(AC100V時)

相関色温度：5000K　平均演色評価数(Ra)：83

寿命：40,000時間

LED 7.5W 5000K

巾36 長600 高40

高演色LED　調光器不可


