
3.マンホール鉄蓋・防護蓋構造図(参考)

※マンホール鉄蓋、防護蓋の使用について

マ ン ホ ー ル 鉄 蓋 及 び 防 護 蓋 は 、 本 市 水 道 局 が 定 め る 「下 水 道 用 マ ン ホ ー ル 鉄 蓋 の 仕 様 」 ・ 「 下 水 道 用 防 護 蓋 の 仕 様 」 （ 平 成 30年

1月 30日 施 行 ） に 基 づ く 構 造 、 性 能 及 び 模 様 を 有 し 、 承 認 申 請 書 の 審 査 を 経 て 、 承 認 を 受 け た も の を 使 用 す る も の と す る 。
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鉄蓋（EⅡ600F T-14型）構造図

鉄蓋（EⅡ600F T-25型）構造図

鉄蓋（EⅡ600FS T-14型）構造図

鉄蓋（EⅡ600FS T-25型）構造図

鉄蓋（EⅡ900×600FS T-14型）構造図

鉄蓋（EⅡ900×600F T-14型）構造図

鉄蓋（EⅡ900×600F T-25型）構造図

鉄蓋（EⅡ900×600FS T-25型）構造図

鉄蓋（EⅡ500 T-14型）構造図

鉄蓋（EⅡ500 T-25型）構造図

防護蓋200 T-14型構造図

防護蓋150 T-14型構造図

足掛金物構造図（1）

足掛金物構造図〔組立マンホール用〕（2）参考

鉄蓋（EⅡ300 T-14型）構造図

鉄蓋（EⅡ300 T-25型）構造図

鉄蓋（EⅡ300S T-14型）構造図

鉄蓋（EⅡ300S T-25型）構造図

防護蓋300 T-14型構造図

防護蓋300 T-25型構造図

防護蓋300S T-14型構造図

防護蓋300S T-25型構造図

鉄蓋（EⅢ600F T-14型）構造図

鉄蓋（F600FS T-14型）構造図

鉄蓋（F600FS T-25型）構造図



鉄蓋（EⅡ600F Ｔ－14型）構造図（参考図）



鉄蓋（EⅡ600F Ｔ－25型）構造図（参考図）



鉄蓋（EⅡ600FS Ｔ－14）構造図（参考図）



鉄蓋（EⅡ600FS Ｔ－25）構造図（参考図）



































図面番号 21

マンホール側塊（ＪＩＳ）に取付けるものである。

（注）　1.この製品は、鹿児島市公共下水道または、これに準ずる施設の

(2)被覆材 ポリプロピレン樹脂（完全被覆）

4.使用区分　この製品は、ＪＩＳマンホール取付用である。

3.材質　（1)芯　材 ＳＳ材（鋼材）

2.形状寸法及び構造は図面のとおりである。
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図面番号 22

44

AA

B

B

4

防請被覆とする。

ポリプロピレン（MK-30）
2) 被覆材

に適合する材料とする。
ＪＩＳＧ430G-SLS 403

1) 棒鋼材

材　質

防請被覆とする。

ポリプロピレン（MK-30）

2) 被覆材

に適合する材料とする。
ＪＩＳＧ430G-SLS 403

1) 棒鋼材

材　質

1.5281.5

AA

B

B

400

372

Φ35

51

7
5

4
5

1
20

ポリプロピレン

ステンレス棒鋼　Φ19

4.519

28

4.5

29

6
44

1
0

33

4.54.5

28

A-A 断面B-B 断面

B-BA-A

4

1.5271.5

Φ27

Φ30

22

32

2
4

2
6

18

22

1.52.71.5

4
2

2
8

2218

4
18

22

1.52.71.5

22

BA

BA

パッキン
パッキン　3ｔ

ワッシャー

M18 ナット ＳＵＳ-304

A-A 断面

300

273

Φ19

SUS-403

2
2
7

2

2
2
7

2
5
0

10
0

15
0

10
513

0
4
5

17
5

1.52.81.5

400

372

Φ35

ポリプロピレン

ステンレス棒鋼　Φ19

4.54.5 19

28

2
0

61
0

33

4.54.5

28

A-A 断面B-B 断面

1.52.71.5

AAポリプロピレン (MK30)

JIS G 〔303 SUS-40〕

300

273

1
15

3
5

15
0

Φ30

Φ19

Φ19

Φ27

足掛金物構造図〔組立マンホール用〕（2）参考



図面番号

鉄蓋（ＥⅢ６００Ｆ Ｔ－１４型）構造図（参考図）

※製造者 (日)：日之出 (長)：長島

材質記号

認定表示

製造年

人孔管理番号
( 7桁 )

左 右袋 穴 とす る

左右袋穴 と する

種類の記号

社名・社章

1 鉄蓋平面図
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(枠平面図)

※転落防止梯子について、うすいは標準使用。
おすいについては、人孔深２ｍ以上のマンホール、
又は腐食のおそれが高いマンホール。

※転落防止梯子については、鉄蓋の製造者ごとに規格
が異なるため、確認を行うこと。



マンホール鉄蓋呼び600 T-14用

転落防止梯子付

不法解放防止性能、圧力解放耐揚圧性能

過剰くいこみ防止

鉄蓋 （F600FS T-14） 構造図 （参考）
図面番号 24



マンホール鉄蓋呼び600 T-25用

転落防止梯子付

不法解放防止性能、圧力解放耐揚圧性能

過剰くいこみ防止

鉄蓋 （F600FS T-25） 構造図 （参考）
図面番号 25


